
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
С АКСЕССУАРАМИ 
Машины и инструменты

www.robel.com 

http://www.robel.com/




ROBEL 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЭРГОНОМИЧНОСЬ. ГОТОВ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

C 1901 компания ROBEL разрабатывает, производит и 

поcтавляет железнодорожную технику, отвечающую 

требованиям безопаcноcти и экономичноcти. Около 500 

сотрудников предприятия ROBEL во Фрайлассинге создают 

мощные машины, системы и услуги для строительства и 

обслуживания объектов железнодорожной инфраcтруктуры по 

вcему миру. 

Мощное сотрудничество с клиентами. 

Только те, кто слушает, узнают о требованиях, предъявляемых к 

работе на рабочем месте. Обладая международной сетью 

представительств и сервисных партнеров, ROBEL находится в самом 

сердце местных рынков. В результате мы разрабатываем 

безопасные, удобные в использовании продукты высокого качества. 

Мощные машины. 
Знания прокладывают путь к инновациям. ROBEL использует опыт и 

идеи для внедрения новых технологий, в том числе из других отраслей 

промышленности, в решения, адаптированные для строительства 

железных дорог, проверенные на наших заводских путях и 

сертифицированные в области применения. 

Отличный сервис. 
Профессиональное обслуживание клиентов обеспечивает 

работоспособность машин там, где результат является ключевым 

фактором. Заказчик сам решает, насколько интенсивным должно 

быть сотрудничество. ROBEL предоставляет надежное и точное 

обслуживание, от поставки запасных частей до комплексного 

обслуживания. 

ROBEL. Отличные результаты на путях.

Обзор машин и инструментов 
Какой бы ни была задача в железнодорожном строительстве: У 

ROBEL есть подходящее решение. Каталог машин и инструментов 
ROBEL предоставляет обзор полного ассортимента машин и 

оборудования с ручным управлением. Системы и транспортные 
средства ROBEL, а также сервисное обслуживание и поддержку 

можно найти в собственных каталогах продукции и в онлайн-версиях 

на сайте www.robel.com. 

Сертифицированная производительность 
• Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту DIN EN 

ISO 9001:2015

• Система экологического менеджмента сертифицирована по стандарту

DIN EN ISO 14001

• Серебряный уровень в рейтинге корпоративной социальной 

ответственности EcoVadis

• Сварка железнодорожных транспортных средств и их компонентов по

DIN EN 15085-2

• Cкрепление железнодорожного траcпорта и деталей в cоответcтвии c DIN 

6701 (Клаcc 1A)

• Поcтавщик Q1 для немецких железных дорог

• Квалификация TransQ (Скандинавия)

• Сертификация RISQS в Великобритании

Сильный на рельсах. Сильный в Интернете. 
Веб-сайт ROBEL www.robel.com информирует вас о новых разработках, 

касающихся нашей продукции, и предлагает для скачивания цифровую 

версию этого каталога. Наш отдел продаж во Фрайлассинге, наша служба 

поддержки на местах и представители ROBEL по всему миру всегда в 

вашем распоряжении, чтобы ответить на ваши вопросы и запросы. 
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В ROBEL возможно гораздо больше: 

Расскажите нам о своих идеях по цифровизации железнодорожного строительства: M&W@robel.com 

Цифровое будущее в железнодорожном строительстве 
В ROBEL вы найдете подходящую машину для любого 

применения. А с ростом цифровизации также появляются 

ответы на основные вопросы технического обслуживания 

инфраструктуры: нехватка времени, нехватка рабочей силы, 

создание сетей передачи данных. 

Цифровые элементы и вспомогательные системы не только 

приводят к повышению эффективности, воспроизводимости 

результатов работы и полному документированию, но и заметно 

снижают нагрузку на оператора. Для еще большей 

безопасности, качества и удобства на путях. 
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Обзор машины с цифровыми функциями 



АККУМУЛЯТОРНАЯ 
ТЕХНИКА 
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ROMPACT 30.20 E³ 

Аккумуляторный ударный гайковерт 

ROSPIKE 33.25 E³ 

Аккумуляторная гвоздезабивная машина 

ROTAMP 62.20L E³ 

Аккумуляторная вертикальная 
виброшпалоподбойка 

ROPOWER 76.20 E³ 

Аккумуляторная гидроуcтановка выcокого 
давления 

ROBEL E³ 
Мощная аккумуляторная технология сочетается с надежной механикой . 

Чистая, тихая и мощная работа. 

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
• Рентабельность

• Производительность

• Надежность

• Простота обслуживания

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
• Инновации

• Устойчивость

• Энергоэффективность

• CO2-нейтральность

ЭРГОНОМИЧНЫЙ 
• Удобство использования

• Безопасность

• Сокращение выбросов

• Снижение вибрации рук

 ROBATTERY 71.01 (400 Вт ч) ROBATTERY 71.01 (800 Вт ч) 

43 В 

ROBORE 11.20 E³ 

Аккумуляторный шпалосверлильный 

станок 

Наш вклад в 

защиту климата и 
труда 

ROSAW 12.20MSB E³ 

Аккумуляторная ленточная пила 

RODRILL 10.20 E³ 

Аккумуляторный рельсосверлильный 

станок 
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ROGRIND 13.63 

Модульный станок для шлифовки рельсов 

и стрелочных переводов 

ROWRENCH 30.76 E³ 

Электрический высокоточный 

шурупогайковер  

ROWRENCH 30.82HKS E³ 

Аккумуляторный универсальный 

шурупогайковерт 

50 В

ROBATTERY 71.02 (2300 Вт ч) ADAPTER 71.02 (от 50 В до 43 В)

ROGRIND 13.45MD E³ 

Шлифовальный станок для сварных соединений 

ROGRIND 13.49 E³ 

Гибридный станок для контурного шлифования 
головки рельса 

ROCUT 13.90 E³ 

Электрический  рельсорезный станок

Ак
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ул
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я 
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ик
а 

ROCONVERT 72.01 E³ 

Комплект для переоборудования аккумулятора 

ROCLIP 34.01 E³ 
Машина для установки или снятия упругих 
клемм 
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ROBATTERY 71.01 (400 Вт ч) – 7826800002 ROBATTERY 71.01 (800 Вт ч) – 7806800002 ROBATTERY 71.02 (2300 Вт ч) – 7839900001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ROCHARGER 71.11 ROCHARGER 71.12 

ROCHARGER 71.11 – 7806850001 ROCHARGER 71.12 – 7879900001 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ПОЛЬЗА.  

Особенно мощный 

• Мощные аккумуляторы, специально разработанные для
железнодорожного строительства.

• Очень термостойкий

Удобный. Практичный. Эргономичный. 

• Машина готова к работе одним нажатием кнопки

• Гибко выбираемые классы производительности аккумуляторов

• Аккумуляторы, зарядное устройство и машины могут

комбинироваться

• Легко читаемый дисплей уровня заряда

Тихий. Без выбросов. Чистый. 

• Низкий уровень шума

• Без выхлопных газов, неприятных запахов и загрязнений.

• Подходящий в туннелях и городских районах

Бесплатная поддержка. Экономическая эффективность. 

Устойчивость. 

• Долговечные аккумуляторы

• Без необходимости в поддержку

• Возврат и переработка аккумуляторов от ROBEL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ROBATTERY 71.01 ROBATTERY 71.01 ROBATTERY 71.02 
Энергосодержание 400 Вт ч 800 Вт ч 2300 Вт ч

Емкость аккумулятора 9 Ач 18 Ач 46 Ач

Номинальное напряжение 43 В 43 В 50 В

Время зярядки 2 – 3 ч 3 – 4 ч 6 – 8 ч 

Размеры 325 x 140 x 120 мм 325 x 140 x 150 мм 460 X 370 X 105 мм 

Общий вес 3.9 кг 6.3 кг 16 кг 

Условия окружающей среды: 

Рабочая температура: от –20° до +40°C., Температура хранения: от -20 до +50 °C 

Зарядное устройство 400 / 800 Вт ч 2300 Вт ч

Производительность 300 В 360 В 

Зарядное напряжение 50.4 В 58.8 В

Входное напряжение 100 – 240 В 100 – 240 В
Размеры 340 x 200 x 140 мм 220 x 90 x 50 мм 

Вес 3.5 кг 2.2 кг 

Охрана окружающей среды как центральный элемент 

устойчивой экономики широко пропагандируется и активно 

реализуется компанией ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH. 

Поэтому в 2018 году наша компания внедрила 
сертифицированную систему экологического менеджмента в 
соответствии с ISO 14001. Мы постоянно совершенствуемся, 

чтобы соответствовать нашей экологической ответственности. 
Защита окружающей среды также включает профессиональный 

возврат аккумуляторов в соответствии с Законом о батареях. 

Закон о батареях (BattG2 – Закон о продаже, возврате и 

экологически чистой утилизации батарей и аккумуляторов от 17 сентября 

2020 г.) представляет собой немецкую реализацию Европейской 

директивы по батареям. 

Это позволяет клиенту утилизировать батареи/аккумуляторы на 

месте экологически безопасным образом. В сотрудничестве с 

нашими партнерами мы также возвращаем ваши 

батареи/аккумуляторы ROBEL по всей Европе, чтобы обеспечить 

сбор, сортировку, утилизацию и экологически чистую утилизацию 

всех батарей/аккумуляторов ROBEL. 
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ROBEL Аккумулятор  Классы мощности и экономия CO2 

МОДЕЛЬ ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАСС МОЩНОСТИ 
АККУМУЛЯТОРА 

400 Вт ч 800 Вт ч 2300 Вт ч

ЭКОНОМИЯ CO2 
(по сравнению с обычным 

двигателем внутреннего 

сгорания) 

10.20 E³ 
Аккумуляторный рельсосверлильный станок 
Количество операций сверления Ø 32 мм за заряд 

✓ 

35 

✓ 

70 

✓* 

200 

0.85 кг /OpHr 

11.20 E³ 
Аккумуляторный сверлильный станок 

Количество операций сверления ø 18мм за заряд 

✓ 

100 

✓ 

200 

✓* 

600 

1.32 кг/OpHr 

12.20MSB E³ 
Аккумуляторная ленточная пила 

Количество разрезов на заряд 

✓ 

12 

✓ 

22 

 

– 

0.85 кг/OpHr 

13.45MD E³ 
Шлифовальный станок для сварных соединений 

Время шлифования за заряд в минутах 

 

– 

 

– 

✓ 

60 

3.93 кг/OpHr

13.49 E³ 

Гибридный станок для контурного 

шлифования головки рельса 

Время шлифования за заряд в минутах 

 

– 

 

– 

✓ 

60 

4.5 кг/OpHr

13.63 E³ 

Модульный станок для шлифовки рельсов и 

стрелочных переводов 

 Время шлифования за заряд в минутах 

 

– 

 

– 

✓ 

60 

Мин. 3.26 кг/OpHr 

13.90 E³ 
Электрический  Рельсорезный станок

Количество разрезов на однин заряд

 

– 

 

– 

✓ 

20 

4.21 кг/OpHr 

30.20 E³ 
Аккумуляторный ударный гайковерт 

Количество циклов завинчивания на один заряд 

✓ 

300 

✓ 

550 

✓* 

1600 

2.42 кг/OpHr 

30.76 E³ 
Электрический высокоточный шурупогайковер 

Количество циклов завинчивания на один заряд 

 

– 

 

– 

✓ 

5000 

3.26 кг/OpHr 

30.82HKS E³ 

Аккумуляторный универсальный 

шурупогайковерт 

Количество циклов завинчивания на один заряд 

 

– 

 

– 

✓ 

1000 

Мин. 3.26 кг/OpHr

33.25 E³ 
Аккумуляторная гвоздезабивная машина 

Количество гвоздей, забитых на один заряд 

аккумулятора

✓ 

400 

✓ 

750 

 

– 

– 

34.01 E³ 
Машина для установки или снятия упругих клемм 

Количество снятых клемм на один заряд в минутах
 

– 

 

– 

 

90 

3.26 кг/OpHr

62.20L E³ 
Аккумуляторная вертикальная виброшпалоподбойка 

Время подбивки в минутах на один заряд
✓ 

25 

✓ 

45 

✓* 

120 

1.32 кг/OpHr

72.01 E³ 
Комплект для переоборудования аккумулятора 
Количество циклов завинчивания на одном заряде 
аккумулятора 30,82HKS 

 

– 

 

– 

✓ 

1000 

3.26 кг/OpHr

76.20 E³ Аккумуляторная гидроуcтановка выcокого давления 

Количество операций зажима на заряд аккумулятора24.70 

Количество срезов на заряд аккумулятора14.10

✓ 

7 

15-20

✓ 

14 

28-32

✓* 

40 

85 

2.34 кг/OpHr

Все технические характеристики зависят от материала, профиля рельса, 
твердости  

*  в сочетании с адаптером
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Простое, эффективное и безэмиссионное сверление рельсов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Короткое время сверления, надежный результат 
• Время сверления ок. 12-60 с в зависимости от толщины

и формы рельса

• Низкий износ сверла благодаря светодиодному 
индикатору нагрузки двигателя 

Простой. Гибкий. Эргономичный. 

• Легкая и компактная машина
• Эргономичность благодаря низкой вибрации рукоятки

• Замена профильных шаблонов рельсов без инструментов

• Стандартное или дополнительное зажимное устройство
для использования на различных рельсах.

• Светодиодное освещение рабочей зоны
• Универсальный держатель сверла (Quick Lock и Weldonity)

• Безопасность за счет немедленной остановки 
сверлильного шпинделя при отпускании кнопки 
управления. 

• Опционально поставляется с быстрозажимным устройством –

монтаж/демонтаж менее чем за 3 секунды. Оптимально подходит

для использования во время коротких перерывов блокировки или

для сверления сигнальных устройств.

Смазочно-охлаждающая жидкость 
• Экономичный расход благодаря пружинному клапану
• Биоразлагаемая
• Резервуар с напорным насосом

Опционально: машина также доступна с управлением двумя руками  

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Двигатель BLDC Электродвигатель 

Мощность 1.6 кВт
Максимальный диаметр сверления 40 мм
Количество сверлений 

Аккумулятор 400 Вт ч 35 отверстий диаметром 32 мм (*) 

Акумулятор  800 Вт ч 70 отверстий диаметром 32 мм (*) 

Вес 

Рельсосверлильный станок с аккумулятором от 16.3 кг 

Аккумулятор 400 Вт ч 3.9 кг 

Аккумулятор 800 Вт ч 6.3 кг 

Размеры (Д х Ш х В) 580 x 230 x 370 мм 

(*) в зависимости от профиля рельса, твердости рельса, сверления и т. д. 
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Шаблоны профилей рельсов 

Быстроразъемное устройство 

Натяжное устройство для рельса с желобом  

АКСЕССУАРЫ 

7826800002 Аккумулятор 400 Втч 

7806800002 Аккумулятор 800 Втч 

7806850001 Зарядное устройство 400/800 Вт ч

СВЕРЛЕНИЕ ШИРОКОПОДОШВЕННЫХ РЕЛЬСОВ  

Для каждого типа рельса требуются два профильных шаблона  рельса. 

8204050100 для 49E1/54E3/60E1 

8204050210 для 54E1/54E2 

Другие варианты по запросу с указанием профиля рельса и высоты сверления. 

7814103002 Быстрозажимное устройство – монтаж/демонтаж менее чем за 

3 секунды. 

СВЕРЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ С ЖЕЛОБОМ 

Здесь для каждого типа рельса требуются по 2 шаблона профиля рельса и

зажимное устройство для рельсов с желобом.

9801040089 Зажимное устройство для рельсов с желобом до RI60 

9801040068 2 дополнительных прижимных диска (в зависимости от рельса с 
желобом)

8204050150 RI60/DH 75 мм/снаружи 

Другие варианты по запросу. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о 

профиле рельса и высоте сверления. 

Корончатые сверла используются в сочетании с охлаждающим штифтом. 

Крепление Weldon shank 19 мм, глубина сверления 25 мм. Оптимальная 

производительность сверления для рельсов прочности  до 900 Н/мм2.. 

т Ø  16
 м Ø  40
 м 

9002501657
Ø  19
 м 

9002501642 Ø 30 мм

9002501643 Ø 32 мм

9002501654 Ø 33 мм

 Другие диаметры доступны по запросу.

Корончатые сверла (Quick Lock)

9002508236 Ø 19 мм 

9002508234 Ø 30 мм

9002508235 Ø 32 мм

9002508233 Ø 33 мм

9002501646 Короткий охлаждающий штифт для корончатого сверла

9002501655 

(использовать для широкоподошвенных рельсов) 

Длинный охлаждающий штифт + 8203550100 Адаптер

(в зависимости от профиля рельса с желобом или 
профиля контактного рельса) 

Спиральные сверла 

От Ø 7 мм – Ø 15 мм 

9820350220 Ø 13 мм 

Адаптер для спирального сверла Ø 7 мм – Ø 15мм  

9820350130 Ø 13– 15 мм 

Другие диаметры доступны по запросу. 

Сверло, адаптер и

охлаждающий штифт СОЖ

Адаптер и  

спиральное сверло 

9001511073 Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ), 

биоразлагаемая (канистра 5 литров))

9001511033 Концентрат антифриза, 5 литров, 

9781890120 Ящик для транспортировки и хранения 

Изготовлен из алюминия, с запирающейся крышкой и 

ручками для переноски. 

9801040005 Алюминиевый поддон для сбора охлаждающей жидкости и 
стружки 

Шаблоны для сверления нескольких отверстий 

Точные интервалы сверления достигаются простой установкой 

сверлильного станка в дистанционные блоки. Дистанционные блоки 

могут быть отрегулированы индивидуально по размеру, запрошенному 

клиентом. 

Шаблон наносится с конца рельса 

8204062001 2-отверстия 

8204062002 3-отверстия 

Шаблон проложен на непрерывном рельсовом 

пути:  

 8204062003  4-отверстия 

8204062004 6-отверстия 

По запросу можно отрегулировать дистанционные блоки в ROBEL. 
Пожалуйста, укажите профиль рельса и высоту сверления, а также 
расстояние сверления. 

Ящик для 
транспортировки 
Концентрат 

антифриза 

Шаблон для 
сверления 6 

отверстий  

Охлаждающая 
 жидкость, 

 сборный поддон

Шаблон для 

сверления на 3 

отверстия 
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Переносной станок для сверления деревянных и пластиковых шпал. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ПОЛЬЗА. 

Простое обслуживание 

• Легкий и компактный станок для сверления шпал.

• Универсальная регулировка для правшей и левшей (Версия 01)

• Регулировка глубины без инструментов и быстрая регулировка

по шкале

• Простая замена сверла без инструментов

• Гибкая область применения в городских условиях и туннелях

Без выбросов и безопасно 

• Без выбросов выхлопных газов

• Защитный рукав для сверления и транспортировки.

Доступен в разных версиях 

• Вращение вправо и влево (версия 02)

• Очень низкая вибрация руки (Версия 02).

• Низкий уровень шума (версия 02)

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Аккумуляторный шпалосверлильный станок может работать с аккумуляторным ударным гайковертом 

MilwaukeeM18 FUEL ONE KEY 1” со стопорным кольцом (не входит в комплект поставки). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Версия 01 Версия 02 Версия 02 Flex 
Двигатель Milwaukee M18 FUEL ONE KEY 

1 
BLDC электродвигатель BLDC электродвигатель 

Регулируемая глубина сверления до 200 мм до 200 мм до 200 мм 

Диаметр сверла 13 - 25 мм 13 - 25 мм 13 - 25 мм 

Время сверления (деревянная 
шпала)) 

около 3 секунд около 3 секунд около 3 секунд 

Длительность смены сверла около 30 секунд около 30 секунд около 30 секунд 

Размеры (Д x Ш x В) 100 x 315 x 800 мм 230 x 540 x 1030 мм 230 x 540 x 1015-1105 мм 

(без ударного гайковёрта) (без аккумулятора) (без аккумулятора) 

Вес 

Машина 10.9 кг (вкл.
ударный гайковерт) 

14.0 кг (вкл. аккумулятор 
400 Вт ч)

15.3 кг (вкл. аккумулятор 400 Вт ч

Аккумулятор 400 Вт ч 3.9 кг 3.9 кг
Регулируемая по высоте Нет Нет Да 
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АКСЕССУАРЫ 

Сверло для шпал Другие аксессуары 

Автоматическая подача с помощью винтового наконечника, из 
инструментальной стали, однолезвийная, без 

7858930130V Круглый уровень для обеспечения вертикального 

сверления
конического метчика общей длиной 457 мм с шестигранным 

хвостовиком. 

9899890100 Ремень для переноски 

9002508251 Сверло для шпал ø 15 мм, для деревянных шпал Аксессуары для версии 01 

9002508252 Сверло для шпал ø 16 мм, для деревянных шпал 9002100434 Торцевой ключ от 1“ к 22 мм

9002508260 Сверло для шпал ø 17 мм, для деревянных шпал 

9002508250 Сверло для шпал ø 18 мм, для деревянных шпал Аксессуары для версии 02 

9002508254 Сверло для шпал ø 20 мм, для деревянных шпал 7826800002 Аккумулятор 400 Вт ч
9002508253 Сверло для шпал ø 21 мм, для деревянных шпал 7806800002 Аккумулятор 800 Вт ч

7806850001 Зарядное устройство для аккумуляторов 400/800 Вт ч
Центрирующие наконечники 

7858930110 Центрирующий наконечник для сверл 18 мм/ 

26 мм Подкладка
7858930140 Центрирующий наконечник для сверл 11-20 мм/ 

26 мм Подкладка
7858930150 Центрирующий наконечник для сверл 20-22 мм / 

26 мм Подкладка

Другие диаметры сверл и центрирующих наконечников 

доступны по запросу. 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Ручная подача Автоматическая подача 

Двигатель BLDC электродвигатель BLDC электродвигатель 

Мощность 1.6 кВт 1.6 кВт
Подача ручная автоматическая 

Время резки прибл. 2 мин (*) прибл. 2 мин (*) 

 Количество резов на одном заряде аккумулятора 

Аккумулятор 400 Вт ч прибл. 12 (*) прибл. 12 (*) 

Аккумулятор  800 Вт ч прибл. 22 (*) прибл. 22 (*) 

 Срок службы ленточной пилы 

Незакаленные рельсы 15 – 20 разрезов (*) 15 – 20 разрезов (*) 

Закаленные рельсы или прочная сталь до 8 разрезов (*) до 8 разрезов (*) 

 Вес 

Рельсовая ленточная пила 45 кг 45 кг
Натяжной блок 19 кг 19 кг
Аккумулятор 400 Вт ч 3.9 кг 3.9 кг
Аккумулятор 800 Вт ч 6.3 кг 6.3 кг

Размеры (Д x Ш x В) 951 x 595 x 685 мм 951 x 595 x 685 мм 

(*) в зависимости от профиля рельса, качества рельса и т. д.   

АКСЕССУАРЫ 

7826800002 

7806800002 

7806850001 

9801272008 

9001511073 

9801040005 
5098960001 

Аккумулятор 400 Вт ч
Аккумулятор 800 Вт ч
Зарядное устройство для аккумуляторов в 400/800 Вт ч
Ленточная пила 

Смазочно-охлаждающая жидкость (канистра 5 литров) 

Поддон для сбора СОЖ 
Транспортный ящик 

Профильные шаблоны рельсов (требуется 2)

8204050100 для 49Е1/54Е3/60Е1 

8204050210  для 54Е1/54Е2 

Другие профильные шаблоны рельсов по запросу.
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NG 
TE 
G. 

Для точного шлифования cварных швов и полного перепрофилирования головки рельcа.  

Применятcя также в облаcти cтрелочных переводов и для шлифования желобчатых рельcов. 

   ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Простой и практичный.
• Выбор между аккумуляторным приводом или

блоком питания

• Сменная система наведения для разных областей
применения

• Легкая замена шлифовального диска благодаря

Quick Lock
• Наличие ручек для переноски в пределах

габаритов позволяет легкая транспортировка и

хранение
• Светодиодное освещение

• Идеально подходит для использования в туннелях

и городских районах.

Легкая машина. Высокие результаты шлифования. 

• Самый мощный электродвигатель в весовой категории для
быстрого шлифования

• Мгновенная готовность к использованию

• Безинcтрументная регулировка cопротивления 

вращения шпинделя на маховике при необходимоcти 

• Производительность шлифования: не менее 60 минут

непрерывного шлифования (в зависимости от профиля

рельса, режущего устройства, шлифовального камня и

т.п.)

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Двигатель BLDC электродвигатель 

Мощност 6.6 кВт

Вес 

Машина от 40 кг

Аккумулятор 2300 Вт ч 16 кг

Электропитание 18 кг

Зазор между роликами 850 мм 

Размеры (Д x Ш x В) 1036 x 500 x 900 мм 
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Хотите другое исполнение?  

Пожалуйста, свяжитесь с вашим контактным лицом ROBEL. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ 

1. Системы управления
Стандартная система управления

Универсальная система управления

Система направляющих рельсов

Система обработки крановых рельсов (ширина головки
рельса до 120 мм)

4. Ручное колесо
Ручное колесо Ø 100 мм
Ручное колесо Ø 160 мм

5. Шлифовальный шпиндель
Шлифовальный шпиндель стандартный
Приподнятый шлифовальный шпиндельНаправляющая система для небольших

широкоподошвинных рельсов

2. Направляющая ручка
Направляющая ручка слева 6. Искрозащита
Направляющая ручка справа

3. Ручки для переноски
Внутренняя ручка для переноски

Внешняя ручка для переноски

Ручка для переноски
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 ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Точная схема шлифования за кратчайшее рабочее 
время 

• Ускорение работы благодаря постоянной высокой
производительности шлифования

• Высокое качество шлифования и свободный обзор

места шлифования благодаря компактному

электродвигателю с низким уровнем вибрации

• Запатентованный метод тонкого шлифования ROBEL

для точечной доработки

Разумное использование энергии 

• Преобразование энергии без потерь от 

электродвигателя непосредственно на 

шлифовальный вал 

• ROBEL Supercap в блоке питания: сохраняет

избыточную энергию, когда точильный камень

простаивает, и снова высвобождает ее во время

пиковой нагрузки.

• Доступны другие варианты привода (аккумулятор,
источник питания)

Умное позиционирование, плавное шлифование 

• Шлифовальный агрегат и блок питания можно легко
транспортировать по отдельности

• Легкая работа благодаря разделенному весу машины

каждый до 60 кг

• Удобное управление машиной благодаря

эргономичным ручкам с телескопической функцией, с

индивидуальной регулировкой

Больше безопасности, больше эффективности 

• Низкая вибрация рукоятки

• Оптимальный обзор дисплея под эргономичным

углом

• Встроенная защита от пыли и искр за счет отвода воздуха от
оператора. 

• Работа на безопасном расстоянии от выхлопных

газов, тепла и шума двигателей
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Другая ширина колеи по запросу. 

9002000690 Шлифовальный диск 150 мм, центральная гайка M20 

АКСЕССУАРЫ 

Аккумулятор 2300 Вт ч–
7839900001

400 В блок питания– 5039900003

ROGRIND 13.49 – 8499900005 

Стрела – 8490800002 

ROPOWER 70.02 – 5029900002 

Двигатель BLDC электродвигатель 

Эксплуатационная мощность 6.6 кВт (ROPOWER 70.03 + ROBATTERY 71.02)

3.0 кВт (ROPOWER 70.02)

Максимальная мощность 7.0 кВт (ROPOWER 70.02) 

Окружная скорость 50 м/с 

Диаметр шлифовального диска 150 мм 

Скорость 5000 об/мин 

Расстояние между роликами 1000 мм 

Регулировка глубины шлифовального шпинделя электрическая 

Размеры (Д х Ш х В) 1950 x 460 x 850 мм 

Без телескопических ручек (Д х Ш х В) 1750 x 410 x 850 мм 

Вес машины от  56.5 кг 

Вес стрелы от 8.5 кг 

5029900002 Гибридный привод с четырехтактным двигателем Honda GX 200. 

5026930001 Разгрузочный ящик для разгрузки суперкапсул для работ по 
техническому обслуживанию. 

5039900003    Блок питания 400 В (с ремнем безопасности)

7839900001    Аккумулятор 2300 Вт ч
7879900001    Зарядное устройство 2300 Вт ч
5016060200    Удлинительный кабель (дла аккумулятора 2300 Вт ч)

8490800002 Колея стрелы 1435 мм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
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Для быстрой и экономичной резки рельсов высокой прочности. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

 Высокая гибкость 

• Легкое и стабильное режущее устройство благодаря

легкой алюминиевой конструкции.

• Рельсы можно резать с обеих сторон без переналадки,
Технология Multi Drive: одна машина, несколько
вариантов привода.

• Расширенная область применения в туннелях и
городских районах

• Также может использоваться с широкоподошвенными

рельсами, рельсами с желобом и крановыми рельсами.

(Захват регулируется до ширины головки рельса до 120

мм)

• Торцевой ключ для замены дисков, установленных на
машине.

Эргономичный и безопасный 

• Бесступенчатая регулировка искрозащиты.

• Сгибаемый рычаг выдерживает вес машины и снимает нагрузку с
оператора.

• Низкая вибрация.

• Светодиодное освещение.

• Электронное защитное отключение.

Точный и мощный 

• Индикатор реза для точного определения точки разрезания.

• Скорость резки ок. 20 разрезов на рельсе 60E1/заряд аккумулятора

(в зависимости от отрезного диска, оператора и т. д.).

• Встроенный светодиодный индикатор мощности для контроля резки.

• Бесщеточный электродвигатель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Ø 350 мм отрезной диск Ø 400 мм отрезной диск
Двигатель BLDC электродвигатель BLDC электродвигатель 

Мощность 6.6 кВт 6.6 кВт
Диаметр отрезного диска 350 мм/14“ 400 мм/16“ 

Держатель отрезного диска 22.2 мм 22.2 мм 

Мощность резки (*) Приблизительно 1 мин/срез на 
рельсе 60E1 

Приблизительно 1 мин/срез на рельсе 
60E1 

49E1 до 8 разрезов/отрезной диск до 10 разрезов/отрезной диск 

60E1 до 6 разрезов/отрезной диск до 6 разрезов/отрезной диск
Вес 

Режущее устройство 18.1 кг 18.9 кг 

Алюминиевый шарнирный рычаг 9.3 кг 9.3 кг 

Отрезной диск 0.9 кг 1.1 кг 

Общий вес машины 28.3 кг 29.3 кг 

Соединительный кабель 5.7 кг 5.7 кг 

Аккумулятор  2300 Вт ч 16.0 кг 16.0 кг 

400 В зарядное устройство 18.0 кг 18.0 кг 

Размеры (Д х Ш х В) 765 x 330 x 490 мм 815 x 330 x 540 мм 

(*) в зависимости от профиля рельса, отрезного 
круга, оператора и т. д.. 
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АКСЕССУАРЫ 

5016060210 Соединительный кабель – 4 м 

7839900001 Аккумулятор 2300 Вт ч
7879900001 Зарядное устройство 2300 Вт ч
5039900003 Электропитание, 400 В – 60 В (включая плечевой 

ремень) 

7838930002 Рюкзачная система для аккумулятора 2300 Вт ч
8001381004 Предохранительное блокирующее устройство ROBEL 13.81 для 

резки рельсов под сжимающими нагрузками вкл. 1 пара 

клиньев 

5908983001 Защита светодиодного освещения 

5908960110 Ящик для транспортировки 

Отрезные диски – идеально подходят для ROCUT 13.90 E³ 

9002000309 350 x 4 x 22.2 мм 

9002000300 350 x 4 x 25.4 мм 

9002000911 400 x 4 x 25,4 мм 

5908983002 Адаптер 22,2 до 25,4 мм включая предохранительное 
кольцо 

Аккумулятор2300 Вт ч – 7839900001

400 В Электропитание – 5039900003

ROCUT 13.90 – 5909900008 

Соединительный кабель – 5016060210 
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Для откручивания и закручивания клеммных, закладных, стыковых болтов, путевых шурупов. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

 Компактный. Мощный. Прочный. 

• Регулируемый угол наклона для работы в 

ограниченном пространстве. например для 

выкручивания накладок и переключателей. 

• Версия 03: идеально подходит для затягивания и

ослабления болтов переключателей и накладок.

• Версия 04: идеально подходит для затягивания и

ослабления шпал с очень хорошей видимостью гнезда.

Эргономичное приложение 

• Простое и эргономичное управление в любом рабочем
положении.

• Отсутствие передачи вращающего момента оператору

• Версия 04: Регулировка высоты ручек благодаря различным

удлинителям (дополнительные аксессуары))

• Вибрация рукоятки < 5 м/с² позволяет легко выкручивать гаечный
ключ

• Светодиодное освещение

Гибкий график работы 

• 1-дюймовый квадратный привод для установки соответствующих
гнезд 

• Регулируемая мощность 50/75/100% для максимальной гибкости.

• Вращение по часовой/против часовой стрелки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Версия 3.0 Версия 4.0 
Двигатель BLDC электродвигатель BLDC электродвигатель 

Мощность 2.0 кВт 2.0 кВт
Момент затяжки/ослабления макс. 1800 Nm макс. 1800 Nm 

Регулируемый угол да да 

Гашение вибрации да да 

 Количество циклов завинчивания 

Аккумулятор 400 Вт ч 300 (4 секунды каждый) 300 (4 секунды каждый) 

Аккумулятор 800 Втч 550 (4 секунды каждый) 550 (4 секунды каждый) 

Аккумулятор 2300Вт ч 1600 (4 секунды каждый) 1600 (4 секунды каждый) 

 Вес  

Ударный гайковерт (включая 
аккумулятор 400 Вт ч)

От  19.0 кг от 21,0 кг 

Аккумулятор 400 Вт ч 3.9 кг 3.9 кг 

Аккумулятор  800 Вт ч 6.3 кг 6.3 кг 

Аккумулятор 2300 Вт ч 16.0 кг 16.0 кг 

Адаптер для аккумулятора 2300 Вт ч 6.6 кг вкл. соединительный кабель) 6.6 кг (вкл. соединительный кабель)

Головка винта 1.5 кг 1.5 кг 

Размеры (Д х Ш х В) 850 x 560 x 220 мм 650 x 550 x 220 мм 

А
К

К
У

М
У

Л
Я

Т
О

Р
Н

А
Я

 Т
Е

Х
Н

И
К

А
 



24 

АКСЕССУАРЫ 

7826800002 Аккумулятор 400 Вт ч
7806800002 Аккумулятор 800 Вт ч
7806850001 Зарядное устройство для аккумуляторов 400/800 Вт ч

7836800001 Аккумулятор 2300 Вт ч
7879900001 Зарядное устройство для аккумуляторов 2300 Вт ч
7838930001 Адаптер для использования аккумулятора 2300 Вт ч
7838930002 Рюкзачная система для аккумулятора 2300 Вт ч

ROMPACT 30.20 (Версия 04) – 

7809900011 

ROMPACT 30.20 (Версия 03) – 

7809900006 

Головки винтов

Головки винтов 

9871033313 AF 30 

9871033309   AF 32 

9002501223   AF 34 

9871033314 AF 35 

9871033311 AF 36 

9871033315 AF 38 

8098950100 AF 39 специальная 230 мм 

9871033391   AF 39 

9871033304 AF 41 

9871033308   AF 42 

9002501224   AF 46 

Прямоугольная 

9871033317  rect. 18 x 26 

9871033302   rect. 21 x 28 

9871033305   rect. 30 x 22 

Квадратная 

Шестигранная 
головка 

Прямоугольная 
головка 

Держатель сверла/пороговое сверло 

Адаптер сверла 

8099910001 Адаптер патрона SDS Plus 

Сверла для шпал 

Макс. глубина сверления 150 мм с адаптером патрона SDS Plus 

9002501808 Ø 14 мм
9002501809 Ø 16 мм
9002501810   Ø 18 мм
9002501811   Ø 20 мм
9002501812   Ø 22 мм

Другие сверла доступны по запросу.. 

Разные 

8003009006 Удлинитель 180 мм/1" адаптер 

8003009005 Удлинитель 330 мм/1" адаптер 

9909992145 Уплотнительное кольцо, стопорное кольцо для крепления 

головки винта 

9900070056 Цилиндрический штифт Ø 6 мм для фиксации гнезда. 

9871033303 SQ 19x19/17x17 Адаптер для инструментов для ремонта шпал (см. ROWRENCH 30.83): 

9871033318 SQ 21 x 21 8338930003 Адаптер квадратный с 24 мм на 1 дюйм 

9871033306 SQ 22 x 22 8338930004 Адаптер квадратный с 1 дюйма на  24 мм 

9871033319 SQ 24 x 24 Квадратная 
головка

Специальные головки винтов 

8003062130 Комбинированные

AF 41 & прямоуг. 21 x 28

Другие головки винтов по запросу. 
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Для полностью электрического затягивания или ослабления всех винтовых соединений с очень большим рабочим 
диапазоном. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Эргономичный и устойчивый 

• Легкий

• Идеально сбалансированная машина благодаря 
телескопической раме

• Аккумуляторный привод: высокая эффективность даже на

длинных дистанциях

• До 5000* циклов завинчивания на одном заряде 
аккумулятора

• Складные и регулируемые по высоте направляющие ручки.

• Нет выхлопных газов, запахов и загрязнений, подходит для

использования в туннелях или городских районах.

• Низкий уровень шума и низкая вибрация.

• Машина готова к использованию одним нажатием кнопки
благодаря электродвигателю BLDC.

• Светодиодное освещение

Умная винтовая машина 

• Самообучающееся и интуитивно понятное управление с
возможностью сравнения целевых и фактических значений.

• Постоянно высокая точность завинчивания

• Обнаруживает дефектные винты и поврежденную резьбу,

реагирует на обстоятельства и регулирует дальнейшие

процессы ввинчивания 

• Выбор надстройки одним нажатием кнопки

• Машина автоматически отслеживает качество

Экономия времени, повышение качества 

• Мгновенная готовность к работе благодаря измерению с

помощью встроенного ключа крутящего момента

• Крутящий момент измеряется электроникой на винтовом
шпинделе.

• Очень низкий крутящий момент: от 100 Нм

Минимальные затраты на рабочую силу, простота завинчивания  

• Высокий момент затяжки/ослабления ржавых 

рельсовых креплений и демонтажных винтов. 

• Быстрое завинчивание

• Работает как ROWRENCH 30.73PSM – не требует

переобучения

Результат работы полностью документирован  

• Запись каждого процесса завинчивания

• Записывает ритм завинчивания, километровую

разметку и случай завинчивания.

• Вывод результатов (протокол Excel) и

координат GPS (можно перенести в онлайн-

картографические сервисы) через USB

• Доказанная эффективность защищает от претензий о регрессе

Экономичный и эффективный 

• Покрытие из алюминия

• Высокая доступность машины

• Минимальные затраты на техническое 

обслуживание, отсутствие изнашиваемых 

деталей (свечи зажигания, масло и т. д.) 

• Удобная для клиентов, ежегодная калибровка;

возможность самостоятельного выполнения
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Двигатель BLDC электродвигатель 

Мощность 7.5 кВт 

Скорость вращения шпинделя Макс. 200 об/мин 

Ослабление крутящего момента Макс. 900 Nm 

Момент затяжки 100-500 Nm

Число циклов затягивания/зарядка аккумулятора до  5000* 

Размеры (Д x Ш x В) 

Транспортное положение (размеры соответствуют размеру европаллета)  1200 x 510 x 720 мм 

Рабочее положение телескопическое 2000-2200 x 660 x 720 мм 

Вес 

Машина от 80 кг 

Аккумулятор 2300 Вт ч 16.0 кг 

Ходовая часть Доступны поперечные шасси для любой ширины колеи 

 Однорельсовые шасси со стрелой доступны для любой ширины колеи 

(*) в зависимости от типа рельса, состояния рельса, требуемого момента затяжки и т. д. 

КОНФИГУРАЦИИ

1. Ходовая часть

5010820006 Однорельсовое шасси

8911164032 Ширина колеи 1435 мм

7730750001 Ширина поперечной колеи шасси 1435 мм.

(Высота выше SOK 60 мм, пластиковые 

ролики) 

Другая ширина колеи по запросу. 

2. Расширения

Для однорельсового шасси: 

5018950001 прямой удлинитель для двухсоставных 

головок винтов 

5018950005 удлинитель для цельных жестких головок 

для поперечного шасси: 

5018950007 прямой удлинитель для двухсоставных

       головок винтов  

5018950010 удлинитель для цельных жестких головок 

      для поперечного шасси (приподнятого) 

5018950008 прямой удлинитель для двухсоставных 

     головок винтов 

5018950011 удлинитель для цельных жестких головок 

3. Головки винтов

Цельная жесткая конструкция: 

8003082038 Шестигранник AF 38 

8003082036 Шестигранник AF 39 

8003082071 Шестигранник AF 41 

9871033070 Прямоугольник 28 x 21 

9871032123 Квадрат 23 x 23 

9871032427 Квадрат 27 x 27 

9871033072 Прямоугольник 24.5 x 20.5 

Разделенная шарнирная конструкция: 

8003062001 Шестигранник AF 39 

8003062017 Шестигранник AF 41 

8003062005 Прямоугольник 28 x 21 

Другие размеры см. в отдельном обзоре. 

АКСЕССУАРЫ 

7839900001 Аккумулятор 2300 Вт ч Ящик для инструментов 

7879900001 Зарядное устройство для аккумулятора 2300 
Вт ч

8328980100 Ящик для инструментов для крепления к 
поперечному шасси 

USB память Покрытие 

9008000057 Запасная USB память 9000100065 для защиты от непогоды 

Гаечный ключ 

9002501350 для ежегодной калибровки (фиксированная 
настройка на 250 Нм) 

Транспортная рама 

7738960001 штабелируемая универсальная установка для 
железнодорожных машин ROBEL  (30.73, 30.76 
E³, 30.82RKS, 

30.82HKS, 30.82 HKS E³, 30.83, 34.01) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
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Дополнительную информацию о конфигурации и аксессуарах см. 

в разделе Универсальный шурупогайковерт 30.82HKS. 

Для затягивания и развязывания гаек, пороговых, крюковых и гаечных винтов. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Надежный процесс завинчивания, точные результаты 

• Равномерное затягивание благодаря регулируемому 

крутящему моменту. 

• Контроль крутящего момента на дисплее манометра

• Выбор между двумя передачами, в зависимости от 
жесткости винта

• Быстрое переключение передач на максимальный крутящий 
момент, без изменения регулировки крутящего момента

• Приблизительно 1000 винтов на заряд аккумулятора (2300 
Вт ч (в зависимости от типа надстройки, состояния 
надстройки, требуемого момента затяжки и т. д.)

Прочная конструкция, затраты на техническое обслуживание  
сведены к минимуму 

• Длительный срок службы благодаря 

высокопроизводительной муфте ROBEL. 

• Низкие эксплуатационные расходы благодаря постоянной

смазке муфты в масляной ванне

Приятная работа для оператора  

• Легкий вес и компактный дизайн со складными направляющими 

ручками. 

• Большое поле обзора благодаря светодиодному освещению рабочей 
зоны

• Большое поле зрения благодаря светодиодному освещению рабочей зоны.

• Очень быстрая готовность к работе (одним нажатием кнопки)

• Без выхлопных газов двигателя

• Снижение уровня шума

• Снижение вибрации

Гибкость в использовании  

• Возможна работа без стрелы благодаря низкому центру тяжести.

• Натяжение и ослабление всех болтовых надстроек

• Быстросменный патрон для быстрой замены головок винтов.

Двигатель BLDC электродвигатель 

Мощность 4,0 кВт при 3600 об/мин

Частота вращения шпинделя 

в рабочем режиме, макс. 200 об/мин. 

под нагрузкой 71 об/мин. 

Регулируемый момент затяжки от 140 до 300 Nm 

Короткий момент откручивания до 1000 Nm 

Ходовая часть Доступны поперечные шасси для любой ширины колеи 

Однорельсовые шасси со стрелой доступны для любой ширины колеи  

Размеры (Д x Ш x В) 1920 x 600 x 600-800 мм 

Транспортное положение (Д x Ш x В) 1510 x 600 x 575 мм 

Вес машины от 84 кг (без аккумулятора 2300 Вт ч) 

Вес аккумулятора 2300 Вт ч 16 кг 

ТЕХНЕЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
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АКСЕССУАРЫ 

Для забивания гвоздей в деревянные шпалы. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Мощный и надежный. 

• Быстрое забивание гвоздей (< 5

секунд)*

• Не требуется предварительное

сверление отверстий*

• Эргономичная и компактная рукоятка

• Высокая безопасность благодаря

наличию аккумулятора в машине, без

подключения кабеля или шланга

• Готов к немедленному использованию

• Светодиодное освещение

• Вибрационная развязка, низкий уровень 

HAVs

* в зависимости от типа древесины шпалы и т. д..

 ТЕХНЕЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Двигатель BLDC электродвигатель 

Мощность 2.0 кВт

Вес 

Гвоздезабивная машина с 400 Вт ч аккумулятор от 32.5 кг 

Аккумулятор 400 Вт ч 3.9 кг 

Аккумулятор 800 Вт ч 6.3 кг 

Размеры (Д x Ш x В) 980 x 530 x 310 мм 

7826800002 Аккумулятор 400 Вт ч
7806800002 Аккумулятор 800 Вт ч
7806850001 Зарядное устройство для аккумулятора 400/800 Вт ч
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7839900001 

7879900001 

Аккумулятор 2300 Вт ч
зарядное устройство для аккумулятора 2300 Вт ч

АКСЕССУАРЫ Всю информацию о комплектации и аксессуарах можно найти в 

разделе 34.01. Машина для установки или снятия упругих 

клемм. 

Для установки и снятия клемм Fastclip с нулевым уровнем 

выбросов при строительстве и обслуживании. С подъемным 

устройством шпалы. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Широкий спектр применения 

• Различные версии для быстрых зажимов типа FC, FE и FCx

• Удаляет даже сильно ржавые крепления

Высокая метрическая производительность 

• Быстрое переключение между режимами установки и снятия

без использования инструментов. 

• Отличная эргономика благодаря идеальному центру тяжести и 
регулируемым по высоте ручкам.

• Оптимальный обзор рабочего места благодаря светодиодному 
освещению

• Приблизительно 90 мин. на один заряд аккумулятора (в 

зависимости от материала, оператора и т.д.)

Простое обслуживание 

• Интуитивное управление процессом с помощью кнопки на

рукоятке

• Короткое время наладки благодаря простой настройке

Оптимальный результат работы 

• Защита изоляторов благодаря точной регулировке зажимного
инструмента.

• Отсутствие последующих затрат на замену поврежденных

изоляторов.

• Легкий и быстрый подъем низколежащих шпал

 ТЕХНЕЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Двигатель BLDC электродвигатель BLDC электродвигатель 

Мощность 4.6 кВт 4.6 кВт

Тип быстрого зажима FC FC/FCx/FE 

Вес 

Машина с устройством подъема шпал от 141 кг от 151 кг 

Аккумулятор 2300 Вт ч 16 кг 16 кг 

Поперечное шасси от 46 кг от 46 кг 

Размеры (Д x Ш x В) 1950 x 620 x 1010 мм 1950 x 620 x 1010 мм 
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Эффективное исправление ошибок высоты путей. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Долговременная стабильность рельсов 

• Сокращение времени трамбовки за счет оптимального 
уплотнения балласта под шпалой с использованием 
принципа вертикально-колебательной трамбовки ROBEL.

• Без повреждения балласта и шпал

• 62,20L E³ Short: нижний вариант обеспечивает 
эргономичную работу операторам невысокого роста.

• 62,20 л E³ Slim: Уменьшенный диаметр трамбовочного 
захвата для сильно загрязненных балластных слоев и 
стесненных условий, например, в стрелочных переводах

• 62.20L E³ Flex: вариант с регулировкой по высоте

Эргономичный метод подбивки 

• Минимальная вибрация руки благодаря запатентованной

двухуровневой виброразвязке.

• Облегчение для оператора благодаря небольшому весу

машины, отсутствию выхлопных газов и низкому уровню

шума. 

• Идеальное бортовое оборудование для рельсовых 
подбивочных машин. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 62.20L E³ 62.20L E³ Short 62.20L E³ Slim 62.20L E³ Flex 
Двигатель BLDC электродвигатель BLDC электродвигатель BLDC электродвигатель BLDC электродвигатель 

Мощность 2.0 кВт 2.0 кВт 2.0 кВт 2.0 кВт

Время трамбовки на одном заряде 

аккумулятора 

Аккумулятор 400 Вт ч мин. 25 минут мин. 25 минут мин. 25 минут мин. 25 минут 

Аккумулятор 800 Вт ч мин. 45 минут мин. 45 минут мин. 45 минут мин. 45 минут 

Аккумулятор 2300 Вт ч
(с адаптером) 

мин. 120 минут мин. 120 минут мин. 120 минут мин. 120 минут 

Вес 

Вертикальный тампер с 

аккумулятором 

от 22.5 кг от 22.5 кг от 22.3 кг от 23.6 кг 

Аккумулятор 400 Вт ч 3.9 кг 3.9 кг 3.9 кг 3.9 кг 

Аккумулятор 800 Вт ч 6.3 кг 6.3 кг 6.3 кг 6.3 кг 

Аккумулятор 2300 Вт ч 16.0 кг 16.0 кг 16.0 кг 16.0 кг 

Адаптер для аккумулятора 2300 Вт ч 6,6 кг при длине кабеля 4м  6,6 кг при длине кабеля 4 м 6,6 кг при длине кабеля 4 м 6,6 кг при длине кабеля 4 м 

Размеры (Д х Ш х В) 1080 x 500 x 410 мм 1000 x 500 x 420 мм 1080 x 500 x 410 мм 1110 x 510 x 410 мм 

Диаметр набивочного инструмента 75 мм 75 мм 65 мм 75 мм 

Регулировка высоты нет нет нет да 
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АКСЕССУАРЫ 
 
 
 
 

 

7838930001 Адаптер для аккумулятора 2300 Вт ч
7838930002 Рюкзачная аккумуляторная система для 

аккумулятора 2300 Вт ч
9899890100 Ремень для переноски 

8999910002 Дополнительная ручка для переноски 

9806205010 Ящик для транспортирования  

8868230001 Индикатор железнодорожного движения

Инструменты для подбивки 

5993760001V Инструмент для подбивки 

62.20L E³/62.20L E³ Short/62.20L E³ Flex  

5993760002V Инструмент для подбивки усилен для увеличения 

срока службы 62.20L E³/62.20L E³ Short/62.20L E³ Flex 

5993760003V Инструмент для подбивки 62.20L E³ Slim 

8998980120 Датчик износа трамбовочного инструмента 

Адаптер 

Аккумулятор 

400 Вт ч

Аккумулятор 

800 Вт ч

Аккумулятор 

2300 Вт ч

ROTAMP 62.20L E³ 
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7826800002 Аккумулятор 400 Вт ч
7806800002 Аккумулятор 800 Вт ч
7806850001 Зарядное устройство для аккумулятора 400/800 Вт ч
7839900001 Аккумулятор 23000 Вт ч
7879900001 Зарядное устройство для аккумулятора 2300 Вт ч

Аксессуары для сервизных работ: 

8998950200 Съемник трамбовочного инструмента 
8998950001 Выбивное устройство для 

эксцентрикового вала 
8808950120 Закрепление вибротрамбовки в тисках 
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Альтернатива новым инвестициям. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Расширенный рабочий диапазон 

• Электродвигатель BLDC специально для туннелей и

городских территорий

• Максимальная гибкость благодаря различным типам

приводов (аккумулятор или блок питания)

Преимущество для окружающей среды и бюджета 

• Экономия средств за счет переоборудования вместо

покупки нового

• Повышение эксплуатационной готовности за счет

сокращения технического обслуживания двигателя

Приятная работа для оператора 

• Очень быстрая готовность к работе (одним нажатием кнопки)

• Снижение уровня шума

• Снижение вибрации рук

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Тип BLDC электродвигатель 

Мощность 4.0 кВт

Возможная конструкция 30.82 & 30.82HKS (с Honda GX 200 или с электродвигателем 400V, 50Hz) 

Количество циклов завинчивания около 1000 винтов на один заряд аккумулятора

Возможная конструкция 34.01 (с  Honda GX 200) 

Продоржительность зажима Продолжительность зажима около 90 мин. на один заряд аккумулятора2300 Вт ч (*)

Размеры (Д х Ш х В) 500 x 400 x 450 мм 

Вес 

Комплект для переоборудования аккумулятора 17.5 кг 

Аккумулятор 2300 Вт ч 16.0 кг 

источник питания 400 В 18.0 кг 

(*) В зависимости от типа рельса, состояния рельса, требуемого момента затяжки и т. д.. 
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400 В источникпитания 

– 5039900003

ROWRENCH 30.82HKS С   ROCONVERT 

Комплект для переоборудования аккумулятора 

Аккумулятор  2300 

Вт ч – 7839900001

АКСЕССУАРЫ 

Мы с удовольствием выполним ремонт вашей машины в свободном доступе. 

Заинтересованы в покупке новой машины с аккумуляторным приводом? 

Пожалуйста, свяжитесь с вашим контактным лицом ROBEL для получения дополнительной 

информации. 

7839900001 Аккумулятор 2300 Вт ч
7879900001 Зарядное устройства для аккумулятора 2300 Вт ч
5039900003 Источник питания, 400 В – 60 В ((включая 

ремень для переноски) 
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Двигатель BLDC электродвигатель BLDC электродвигатель 

Мощность 1.3 кВт 1.3 кВт

Подача давления 550 bar 550 bar + 670 bar 

Размеры (Д х Ш х В) 605 x 365 x 395 мм 605 x 365 x 395  мм 

Вес 

Гидравлический блок 32 кг 38 кг 

(без ручек для переноски, без аккумулятора) 

Аккумулятор 400 Вт ч 3.9 кг 3.9 кг 

Аккумулятор 800 Вт ч 6.3 кг 6.3 кг 

Двигатель от ROTRIM 14.10 ROTRIM 14.10+ ROSTRESS 24.70 

Аварийный ручной насос нет да (по желанию) 

АКСЕССУАРЫ 

7826800002 Аккумулятор 400 Вт ч
7806800002 Аккумулятор 800 Вт ч
7806850001 Зарядное устройство для 

аккумулятора 400/800 Вт ч
 5088930001 Ручки для переноски из 4-х частей 

5088930002 Ручки для переноски из 2-х частей 

9000860451 Комплект шлангов ROTRIM 14.10 Устройство 

гидравлической резки сварного шва  

9000860480 Комплект шлангов ROSTRESS 24.70 

Гидравлический натяжитель рельсов  

5088930003 Распределительный блок управления 2-мя 

натяжителями рельсов (РОСТРЕСС 24.70)) 

5088930003 

Ручки для переноски из 4-х частей 

5088930001 

9000860451 

Ручки для переноски из 2-х частей 5088930002 

9000860480 



СВЕРЛЕНИЕ 

 RODRILL 10.40 

 Рельсосверлильный станок 
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RODRILL 10.40 Релсосверлильный станок 

RODRILL 10.40 – 8209900004 

Эффективность и мобильность 

• Время сверления примерно 12–60 секунд в

зависимости от профиля рельса и сверла

• Подача СОЖ через сверлильный шпиндель и сверло

• Малый вес для гибкого использования

Простой в использовании 

• Работа одного человека

• Ручная подача

• Быстрое и надежное крепление к рельсам

• Быстрозажимное устройство доступно в

качестве аксессуара – монтаж/демонтаж 

менее чем за 3 секунды 

 Для эффективного сверления рельсов. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель 4-тактный бензиновый 

двигатель 

3-фазный двигатель

Тип Honda GX35 400 В/50 Hz 

Мощность 1.2 кВт 0.55 кВт

Время сверления 12-60 сек. (*)

Макс. диаметр сверла 38 мм 38 мм 

Размеры (Д х Ш х В) 420 x 310 x 530 мм 420 x 300 x 520 мм 

Общий вес от 19 кг от 21 кг 

(*) в зависимости от профиля рельса, твердости рельса, 

сверла и т. Д. 



Шаблон для сверления на 3 отверстия 

АКСЕССУАРЫ 

Корончатое сверло с держателем Quicklock 

Используйте в сочетании с охлаждающим штифтом.
С валом Weldon 19 мм, глубина резания 25 мм. 

Оптимальная производительность сверления для прочности 

стенки рельса до 900 Н/мм2. 

От Ø 16 мм  – Ø 38 мм 

9002508236 Ø 19 мм 

9002508234 Ø 30 мм 

9002508235 Ø 32 мм 

9002508233 Ø 33 мм 

Другие диаметры по запросу. 

9002501646 Короткий охлаждающий штифт  для 

корончатого сверла 

(Использовать с широкоподошвенными 

рельсами) 

9002501655  Длинный охлаждающий штифт + 8203550100 адаптер

(в зависимости от профиля рельса с 
желобом или контактного рельса)

Спиральные сверла 

От Ø 7 мм – Ø 15 мм 

9820350220 Ø 13 мм 

Адаптер для спирального сверла Ø 7 мм – Ø 15 м 
 9820350130 Ø 13– 15 мм 
Другие диаметры по запросу. 

9001511073 Охлаждающая жидкость (канистра 5 

литров) 

9001511033 Концентрат антифриза, 5 литров 

соотношение смешивания, например –

15 градусов по Цельсию: 

антифриз : вода = 2 : 3 

9801040004 Ящик для транспортировки и хранения 

из алюминия с запирающейся 

крышкой 

и ручки для переноски 

9801040005 Алюминиевый поддон для сбора 

охлаждающей жидкости и стружки 

Шаблоны для сверления нескольких отверстий 

Точные интервалы сверления достигаются простой установкой 

сверлильного станка в дистанционные блоки. 

Дистанционные блоки могут быть отрегулированы заказчиком 

индивидуально до требуемых размеров. 

Шаблон применяется с конца рельса: 

8204062001 2 отверстия 

8204062002   3 отверстия 

Шаблон применяется на непрерывном рельсе: 

 8204062003 4 отверстия 

8204062004 6 отверстий 

Регулировка высоты зазора в ROBEL по запросу с 
указанием профиля рельса, высоты сверления, а

также расстояния сверления.

Сверло, адаптер и охлаждающий штифт для СОЖ

Адаптер и спиральное сверло 13 мм 

Ящик для транспортировки, СОЖ, поддон для сбора  

Шаблон для сверления на 6 отверстий 
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Переносный шпалосверлильный станок 11.12 ROBORE 

ROBORE 11.12 – 8839900005 

Компактный и мощный 

• Компактный и мощный

• Легкий и компактный станок для сверления шпал.

• Легкость в эксплуатации благодаря легкой конструкции

• Оборотами двигателя можно управлять с помощью ручного

дросселя.

• Ограничитель глубины можно быстро и без инструментов
отрегулировать с помощью шкалы.

• Простая замена сверла без использования инструментов.

• Блокируемый сверлильный шпиндель

Безопасный и эргономичный

• Максимально возможная безопасность благодаря центробежному
сцеплению.

• Удобная для пользователя высота машины

• Хороший обзор на буровой площадке

• Индивидуальная регулировка для правшей и левшей.

Для эффективного сверления 

деревянных и синтетических шпал. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Двигатель 4-тактный бензиновый двигатель

Тип Honda GX 50 

Мощность 1,47 кВт 

Регулируемая глубина сверления до 200 мм 

Диаметр сверления 10 – 25 мм 

Смена сверла прибл. 30 секунд 

Размеры (Д х Ш х В) 430 x 350 x 1125 мм 

Общий вес от 12 кг 

АКСЕССУАРЫ 

Сверла для шпал 

Автоматическая подача с помощью винтового наконечника, из инструментальной стали, 

однолезвийная, без конического метчика общей длиной 457 мм с шестигранным 

хвостовиком. 

9002508251 Сверло для шпал ø 15 мм, для деревянных шпал 

9002508252 Сверло для шпал ø 16 мм, для деревянных шпал 
9002508260 Сверло для шпал ø 17 мм, для деревянных шпал 
9002508250 Сверло для шпал ø 18 мм, для деревянных шпал 

9002508254 Сверло для шпал ø 20 мм, для деревянных шпал 
9002508253 Сверло для шпал ø 21 мм, для деревянных шпал 
7858930110 

7858930130V 

9899890100 

Центрирующий наконечник для сверла диаметром 18 
мм/ребристого основания 26 мм. 
Круглый уровень для обеспечения вертикального сверления  
Ремень для переноски 

Другие диаметры сверл и центрирующих наконечников доступны по запросу. 

Сверло для шпал ø 18 мм 
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ROCUT  13.86 
Рельсорезный 

станок 
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 ROSAW 12.72MSB Мобильный рельсорезный ленточный станок 

ROSAW 12.72MSB – 5099900002 

Для резки рельсов без искрения при новом строительстве и ремонте. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА 

Запатентованная 4-роликовая технология 

• Точная и быстрая резка благодаря прочной раме машины.

• Длительный срок службы ленты благодаря низкому кручению

по сравнению с 3-роликовой технологией

• Резка сильно изношенных рельсов возможна за счет зажима на 

стенке рельса.

Защита оператора и окружающей среды 

• Безопасность оператора благодаря резке без искр

• Сохранение качества рельса за счет холодной распиловки

• Отсутствие образования шлифовальной пыли

Рекомендуемое применение: Когда рельс имеет нейтральную 

температуру или существует напряжение в рельсе. Идеально 

подходит для работы в ночное время (низкий уровень шума) и при 

низких температурах на рельсах. 

Эффективность и эргономика 

• Простая и быстрая смена лент

• Низкая вибрация рук

• Низкий уровень шума

• Модульная конструкция

Гибкое использование 

• Тихая работа с низкой вибрацией.

• Резка сильно изношенных рельсов возможна за счет зажима

на стенке рельса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель 

4-тактный бензиновый

двигатель электромотор 

Тип Honda GX35 110 В/50 Hz; 230 В/50 Hz; 

400 В/50 Hz 

Мощность 1.0 кВт 0.75 кВт

Скорость резки 72 м/мин 72 м/мин 

Время резания от 2 мин/разрез от 2 мин/разрез 

Подача шпинделя  Ручная   ручная 

Размеры (Д х Ш х В) 815 x 590 x 550 мм 815 x 590 x 550 мм 

Вес ленточной пилы от 42 кг от 54 кг 

Вес зажимного стенда От 19 кг От 19 кг 

Срок службы ленты до 25 разрезов на незакаленных рельсах, до 8 разрезов на закаленных рельсах или из прочной стали. 
АК 

СУАРЫ 
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ROCUT 13.70 Рельсорезный станок 

Для быстрого и экономичного разделения рельсов 

высокой прочности. 

• Короткое время резки, напр. ок. 1 мин. возможно для профиля рельса 49E1 
• Контролируемый полет искр вниз и постоянное использование

отрезного диска путем повторного зажима устройства. 
• Прочная и легкая алюминиевая направляющая рама 
• Зажимное устройство, регулируемое по типу рельса 
• С индикатором разпила для точного определения точки резки. 
• Облегчает оператора благодаря поддерживающей пружине на

направляющем рычаге 
• Легкий запуск двигателя благодаря декомпрессионному

оборудованию Smart Start  
• Оптимальный эффект фильтрации благодаря технологии

нагнетания воздуха, фильтру тонкой очистки и пропитанному

предварительному фильтру 
• Защита от искр для режущего диска с непрерывной регулировкой

ROCUT 13.70 – 8709900033 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
Двигатель 2-тактный бензиновый двигатель 2-тактный бензиновый двигатель 2-тактный бензиновый двигатель

Type Husqvarna Husqvarna Husqvarna 

Мощность 5.8 кВт 5.8 кВт 5.8kW 

Диаметр резательного диска 350 мм 400 мм 350 мм 

Защитное отключение да нет нет 

Производительность резки (*) от 1 мин/разрез от 1 мин/разрез от 1 мин/разрез 

до 8 разрезов/диск до 10 разрезов/диск 8 разрезов/диск 

Направляющая рама от 9 кг от 5.5 кг от 5.5 кг 

Привод резательного станка от 18 кг от 15.7 кг от 15 кг 

Отрезной диск от 0.8 кг от 1.3 кг от 0.8 кг 

Общий вес от 27.8 кг от 22.5 кг от 21.3 кг  
(*) в зависимости от профиля рельса, отрезного диска, оператора и т. д. 

АКСЕССУАРЫ 

Отрезные диски 

9002000309 Ø 350 x 4 x 22,2 мм 

9002000300 Ø 350 x 4 x 25.4 мм" держатель 

9002000911 Ø 400 мм x 4 мм x 25.4 м

9000860394 Адаптер для отрезных дисков 25.4 мм с 

держателем 13.70, EDP номер: 

• 8709900031

• 8709900033

не требуется для 13.70 с номером EDP.:

• 8709900030 Блокирующее устройство 

8001381004 ROBEL 13.81 Предохранительное блокирующее устройство 

для  резки рельсов под сжимающими нагрузками, 

вкл. 1 пара клиньев 

8709900001 Стальной ящик для транспортировки и хранения 

с запираемой крышкой и двумя ручками 

для переноски, с фиксатором для 10 

отрезных дисков, размеры (Д x Ш x В) 900 

x 450 x 450 мм 

9801370182 Рама направляющая для рельсов с желобом 

 для 13,70 с EDP номером.: 

• 8709900033

• 8709900031

Отрезной диск 

Р
Е
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ROCUT 13.86 Рельсорезный станок 

Для эффективной резки рельсов максимальной прочности. 

• Резка рельсов с обеих сторон без повторного зажима

• Облегчает оператора благодаря поддерживающей пружине на направляющем рычаге

• Точное позиционирование в точке резки благодаря индикации реза.

• Легкий запуск двигателя благодаря декомпрессионному

оборудованию Smart Start.

• Оптимальный эффект фильтрации благодаря технологии

впрыска воздуха, фильтру тонкой очистки и пропитанному

фильтру предварительной очистки.

• Электронный ограничитель скорости

• Центробежное сцепление

• Искрозащита отрезного диска плавно регулируется

• Прочная и легкая алюминиевая направляющая рама

• Опционально: доступно с защитным отключением

ROCUT 13.86 – 8399900020 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель 2-тактный бензиновый двигатель

2-тактный бензиновый

двигатель

Тип Husqvarna Husqvarna 

Мощностьt 5.8 кВт 5.8 кВт

Даметр резательного диска 300 мм 350 мм 

Скорость резки (*) от 1 мин/разрез от 1 мин/разрез 

до 6 разрезов/отрезной диск 
до 6 разрезов/отрезной 

диск 

Вес 

Резательный 

станок от 16 кг от 16.8 кг 

Направляющая рама от 11.2 кг от 11.2 кг 

Отрезной диск от 0.5 кг от 0.8 кг 

Общий вес машины от 27.7 кг от 28.8 кг 

(*) в зависимости от профиля рельса, отрезного диска, оператора и т. д.. 

АКСЕССУАРЫ 

Отрезные диски 

9002000307 ø 300 x 3,5 x 22,2 мм 

9002000309 ø 350 x 4 x 22,2 мм 

9002000300 ø 350 x 4 x 25,4 мм; 1“ 

8394150100 Адаптер для отрезных дисков с держателем 25,4 мм 

8001380010 Зажимное устройство для рельсов с желобом 

(макс. ширина головки 130 мм) 

8001380020 

Направляющая рама в комплекте для рельсов с 

желобом 

8001381004 
Предохранительное  блокирующее устройство ROBEL

13.81 для резки рельсов под сжимающими нагрузками 

 вкл. 1 пара клиньев 

5908960110 Стальной ящик для транспортировки и хранения 
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 головки рельса 

Шлифовальный станок для перепрофилирования головки рельса. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Мощная машина. Универсальное приложение. Простое управление. 

• Может использоваться для всех распространенных типов

рельсов благодаря регулируемому расстоянию между Контролируемое и точное шлифование. 

направляющими дисками в зависимости от ширины головки

рельса. • Машина специально адаптирована к оператору.

• Прочный бак из нержавеющей стали с 4-тактным двигателем. • Регулировка сопротивления шпинделя без инструментов

• Опционально: светодиодное освещение для версии с 4-тактным

двигателем для оптимального освещения рабочей зоны. • Простая замена шлифовальной головки благодаря Quicklock

• Цифровой счетчик часов/оборотов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель 

Одноцилиндровый 4-тактный 

двигатель электромотор 

Одноцилиндровый дизельный 

двигатель 

Тип RGX200 400 В, 50 Hz Yanmar 

Мощность 4.6 кВт 2.7 кВт 3.5 кВт

Общий вес от 68.5 кг от 62.5 кг от 75 кг 

Расстояние между 

роликами 1000 мм 1000 мм 1000 мм 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ

4. Маховик

Маховик l Ø 100 мм

Маховик l Ø 160 мм

5. Шлифовальный шпиндель

Стандартный шлифовальный
шпиндель
Приподнятый шлифовальный

шпиндель

6. Складная искрозащита

7. Светодиодное освещение

1. Системы управления

Стандартная система управления

Универсальная система управления

Система управления для рельсов с желобом

Комплект для обработки крановых рельсов (ширина головки

рельса до 120 мм)

Система управления для небольших широкоподошвенных

рельсов

2. Направляющая рукоятка

Направляющая рукоятка слева

Направляющая рукоятка справа

3. Ручки для переноски

Внутренняя ручка для переноски

Внешняя ручка для переноски

Ручка дугообразного типа

АКСЕССУАРЫ 

Аксессуары для шифовального станка 

5158930001 Мультироликовый ноcитель (требуетcя 2) 

5150800002 Стрела 

5158931002 Удлинительный рычак для наконечников 

крестовины 

5158930004 Подъемная проушина крана 

Шлифовальные диски 

9002000690 Ø 150 мм центральный держатель гайки M20 

9002000689 Ø 150 мм винтовое крепление 4xM8, центровая

окружность Ø 115 мм 

9002000691 Ø 150 мм, винтовое крепление 4xM8, центровая

окружность Ø 90 мм. 

9002000687 Центральный держатель гайки Ø 125 мм M20 

9002000688 Ø 125 мм винтовое крепление 4xM8 

9002003605 Центральный гайкодержатель Ø 125 мм 5/8“ 

9878081000 Ø 90 мм конический для крестовин и стрелочных 

переводов, центральный гайкодержатель M20 

(также подходит для рабочей поверхности 

рельсов с желобом) 

9002000330 Ø 90 мм цилиндрический для сварных швов, 

центральная гайка M20 

9000200182 Щетка из стальной проволоки, например, для 

удаления ржавчины рельсов 

(не использовать без центрирующей головки) 

8931002007 Центрирующая гайка, крепления для стальной 

проволочной щетки 

Шлифовальные диски 
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Стандартный шлифовальный 

шпшндель 

Ручка для переноски 

Маховик ø 160 мм 

Стандартная система управления  

Универcальная cиcтема управления 

Мультироликовый ноcитель

Рисунок ROGRIND 13.45SKS: Левая 

направляющая рукоятка  Вам нужна другая версия? 
Пожалуйста, свяжитесь с вашим контактным лицом ROBEL. 



МОЩЫЙ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ПОЛЬЗА. 

Удобный в использовании. Индивидуальный формат. 

• Простая замена чашечных шлифовальных дисков благодаря

системе Quick Lock.

• Ручки для переноски в пределах размеров обеспечивают легкую

транспортировку

• Опционально: светодиодная подсветка с 4-тактным

двигателем для оптимального освещения рабочей

зоны

• Боковая стойка для безопасной остановки машины в варианте с

направляющей рукояткой слева

Мощная машина. Высокие результаты шлифования.  
• Сопротивление вращению можно регулировать на 

маховике шпинделя по мере необходимости, без 

использования каких-либо инструментов. 

• Прочный бак из нержавеющей стали для варианта с 4-тактным

двигателем.

• Мощные двигатели 
• Регулируемая по высоте искрозащита 
• Устойчивая универсальная система управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель Одноцилиндровый 4-тактный двигатель электромотор Дизельный двигатель 

Тип RGX200 400 В, 50 Hz Yanmar 

Мощность 4.6 кВт 2.7 кВт 3.5 кВт

Вес от 67 кг от 61 кг от 73 кг 

Расстояния мужду 

роликами 850 мм 850 мм 850 мм 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ

4. Маховик

Маховик Ø 100 мм 
Маховикl Ø 160 мм

5. Шлифовальный шпиндель

Стандартный шлифовальный шпиндель 

Приподнятый шлшфовальный шпиндел 

6. Складная искрозащита

1. Системы управления

Стандартная система управления

Универсальная система управления

Система управления для рельсов с желобом

Комплект для обработки крановых рельсов (ширина головки

рельса до 120 мм)

Система управления для небольших широкоподошвенных 

рельсов

2. Направляющая рукоятка

Направляющая рукоятка слева

Направляющая рукоятка справа

7. Светодиодное освещение

3. Ручки для переноски 
Внутренняя ручка для переноски 

Внешняя ручка для переноски 

Ручка дугообразного типа

 АКСЕССУАРЫ 

 Аксессуары для шлифовального станка 

5158930001 Мультироликовый ноcитель (требуетcя 2) 

 5150800002 Стрела 

 5158931002 Удлинительный рычак для наконечников крестовины 

5158930004 Подъемная проушина крана 

Шлифовальные диски 

9002000690 Центральный держатель гайки Ø 150 мм M20 

9002000689 Ø 150 мм Винтовое крепление 4xM8, диаметр отверстия Ø 115 мм 

9002000691 Ø 150 мм, Винтовое крепление 4xM8 диаметр отверстия Ø 90 мм 
9002000687 Центральный держатель гайки Ø 125 мм M20 

 9002000688 Ø 125 мм винтовое крепление 4xM8 

9002003605 Центральный гайкодержатель Ø 125 мм 5/8“ 

9878081000 Ø 90 мм конический для крестовин и стрелочных переводов, 

центральный гайкодержатель M20 

(также подходит для рабочей поверхности рельсов с желобом 

9002000330 Ø 90 мм цилиндрический для сварных швов, 
центральная гайка M20 

9000200182 Щетка из стальной проволоки,

например, для удаления ржавчины с рельсов 

(не использовать без центрирующей гайки) 

8931002007 Центрирующая гайка, крепления для стальной
 проволочной щетки 

Шлифовальные диски 
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Стандартный шлифовальный шпиндель 

Extension arm 

Вам нужен другой дизайн? 

Пожалуйста, свяжитесь с вашим контактом ROBEL. 

Внешная ручка для переноски 

Внутренняя ручка для переноски 

Маховик Ø 160 мм 

Направляющая рукоятка 

Стандартная система управления  

Универсальная система управления  

Мультироликовой носитель 

Рисунок ROGRIND 13.45WBF: Направляющая рукоятка справа
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13.48 – 8489900053 

Для точного шлифования головки рельса после сварочных работ с целью восстановления идеального 

профиля. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА 
• 100 % копия профиля рельса благодаря специальному

копирующему устройству • Эргономичное управление

• Простое управление в эргономичном рабочем

положении – в вертикальном положении

• Больше безопасности – электрическая регулировка высоты шлифовального диска

– во время простоя из-за аварийного тормоза (опция)

– Двусторонняя эксплуатация для правшей и левшей

 Оптимальный обзор области шлифования

– во время шлифования благодаря ограничителю глубины 

(опция) Приложения 
• Для термитной и стыковой сварки.

• Может использоваться с дисками диаметром 125 мм и 150

мм, даже для высоких профилей рельсов.

– благодаря хорошей видимости с обеих сторон

управления, даже при работе ночью благодаря

светодиодному освещению (опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель 4-тактный бензиновый двигатель электродвигатель 

Тип Honda GX 270 

Мощность 6.3 кВт 4 кВт
Шлифовальный диск Ø  125 мм, также Ø 150 мм Ø  150 мм, также Ø 125 мм
Макс. допустимая скорость вращения 50 м/с 50 м/с 

Скорость 4200 об/мин 4500 об/мин 

Расстояние между роликами 1000 мм 1000 мм 

Вес от 99 кг от 99.5 кг 

Вес стрелы от 25 кг от 25 кг 

Длина без/со складной ручкой 1450/1840 мм 1550/1975 мм 

Ширина без/с телескопической рукояткой 550/580 мм 325/490 мм 

Высота 870 мм 880 мм 

Угол поворота копировальной тележки 92° в обоих направлениях 92° в обоих направлениях 
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ROGRIND 13.48 Электрическая версия – 8489900052 

АКСЕССУАРЫ 

Шлифовальные 

диски 

9002000687 Ø 125 мм

Центральный гайкодержатель M20,

Макс. скорось вращения 50 м/с, 125 x 65,

Размер зерна A12

9002000688 Ø 125 мм

Винтовое крепление 4xM8,

Макс. скорость вращения  50 м/с, 125 x 65,

Центровая окружность Ø 90, размер зерна A12

9002000690 Ø 150 мм

Центральный гайкодержатель M20,

Макс. скорость вращения  50 m/s, 150 x 65,

Размер зерна A14

9002000689 Ø 150 мм

Винтовое крепление 4xM8,

8489910003 

8931002007 

9000200182 

Макс. скорость вращения 50 м/с, 150 x 65, 

Центровая окружность Ø 115, размер зерна A14 

Комплект для переоборудования рельса с желобом

Центрирующая гайка, крепления для щетки из 

стальнойн проволоки 

Стальная щетка (плетеная), например. для удаления ржавчины с 

рельсов 

Шлифовальные диски

Центрирующая гайка и стальная щетка. 
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Комплект для переоборудования рельсов с желобом – стрела, направляющий ролик и копировальный ролик – 8489910003
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ROGRIND 13.63 Модульный шлифовальный станок для рельсов и стрелочных переводов

ROGRIND 13.63 (Базовая рама) – 5139900001 

Модуль: BLDC шлифовальный диск с электродвигателем – 5134200007 

Для шлифования наплавленных сварных швов на 

лопатках стрелочных переводов, крестовинах, рельсах 

и стопорных рельсах, а также для снятия заусенцев с 

головок рельсов и стрелочных переводов. 

С базовой рамой можно попеременно управлять 

шлифовальным модулем (шлифовальный круг/шлифовальный 

диск). 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА.  

Высокое качество и производительность труда  
• Быстрая смена шлифовальных модулей без 

инструментов. 

• Низкие требования к пространству при транспортировке

и хранении машины благодаря телескопической раме.

• Высокая гибкость благодаря различным вариантам

привода

• Повышенная устойчивость благодаря двойной установке

4 изолированных роликов фланца колеса (разделенные).

• Привод для модулей с электродвигателем BLDC:

аккумулятор или блок питания.

Удобный и безопасный  
• Эргономичное управление и работа машины. 
• Хороший обзор зоны шлифования. 
• Светодиодное освещение 
• Аварийная остановка на рукоятке для большей 

безопасности.

Стойка для модулей входит в комплект поставки (кроме модуля 

шлифования стенки рельса))

Широкий спектр применения  
• Станок можно использовать для всех обычных работ по шлифованию и

перепрофилированию, особенно в стрелочных переводов.

• Регулировка ширины колеи без инструментов благодаря телескопической раме. 
• Опционально: Работа с рельсами с желобом.

Высокое качество шлифования и работы  
• Точная форма шлифования благодаря стабильному ведению и центральному

расположению шлифовальных блоков.

• Точная регулировка угла заточки с помощью точной регулировки и

большой шкалы. 

• Производительность шлифования с двигателем BLDC: не менее 60 минут

непрерывного шлифования (в зависимости от профиля рельса, режущего

устройства, шлифовального круга и т. д.)

• Стабильная работа при боковом шлифовании благодаря дополнительным направляющим

роликам. 

• Аварийный тормоз

• Устойчивость к скручиванию благодаря прочной закрытой раме

• Опционально: модуль для шлифования стенки рельса:

для удаления ржавчины со стенки рельса, для непрерывной подачи тока 

машины для стыковой сварки оплавлением, для подготовки изолирующего 

соединения и удаления следов катания
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Базовая рама  

Двигатель 

4-тактный бензиновый

двигатель

4-тактный бензиновый

двигатель Электромотор BLDC электромотор 

Тип Honda GX 200 Honda GX 270 400 В, 50 Hz 

Мощность 4.3 кВт 6.3 кВт 4.0 кВт 6.6 кВт
Внешний диаметр 

шлифовального диска 260 мм 260 мм 260 мм 260 мм 

Макс. диапазон поворота 

32° в обоих 

направлениях 

32° в обоих 

направлениях 

32° в обоих 

направлениях 32° в обоих направлениях 

Скорость шлифовального диска 3250 об/мин 3250 об/мин 3250 об/мин 3250 об/мин 

Вес модуля от 36.8 кг от 48.2 кг от 48 кг from 24.1 кг

Модуль шлифовальных Модуль шлифовальных Модуль шлифовальных дисков Электродвигатель шлифовального 

дисков GX 200 дисков GX 270 с электродвигателем диска E³ BLDC Модуль   
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Максимальный диапазон поворота: 32° в обоих направлениях с модулем шлифовального круга. 

АКСЕССУАРЫ 
Шлифовальные диски для широкоподошвенных рельсов Принадлежности для шлифовального круга модуля E³ 

7836800001 Аккумулятор2300 Вт ч
7879900001 Зарядное устройство для 2300 Вт ч
5039900003 Электропитание 400 В
5118930001 Стеллаж для хранения аккумулятора 

9002000701 ø 260 x 25 мм, крепление ø 120 мм 

9002000463 ø 254 x 40 мм, крепление ø 76.2 мм 

8890500001V Держатель шлифовального диска для шлифовального 

диска ø 254 x 40 мм,  крепление ø 76,2 мм 

 Шлифовальный диск 

9002000439 ø 255 x 32 мм, крепление ø 25.4 мм 

890810001 Держатель шлифовального диска для шлифовального 

диска ø 255 x 32 мм, крепление ø 25.4 мм 

Шлифовальные диски для рельсов с желобом 

9002000654 ø 260 x 15 мм, крепление ø 120 мм 

9889410004 Держатель шлифовального диска для шлифовального 

диска ø 260 x 15 мм, крепление ø 120 мм 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Модуль: Шлифовальная чашка 

Двигатель 4-тактный бензиновый двигатель Электродвигатель BLDC электродвигатель 

Тип RGX200 400 В, 50 Hz 

Мощность 4.6 кВт 4.0 кВт 6.6 кВт
Внешний диаметр 

шлифовального диска 90 мм / 125 мм / 150 мм 90 мм / 125 мм / 150 мм 90 мм / 125 мм / 150 мм 

Макс. диапазон поворота 80° внутренний и 20° внешний 80° внутренний и 32° внешний 80° внутренний и 32° внешний 

Скорость шлифовального диска 3900 об/мин 2900 об/мин 3800 об/мин 

Вес модуля От 30.6 кг от 37.5 кг от 24.1 кг 

RGX200 Модуль шлифовальной чашки  Модуль шлифовальной чашки с электродвигателем  Электродвигатель BLDC Модуль 
шлифовальной чашки E³ 

Максимальный диапазон поворота: 32° снаружи и 80° внутри. 

АКСЕССУАРЫ 

Шлифовальные чашки 

9002000687 Ø 125 мм, центральный гайкодержатель М20, 

Макс. скорость вращения 50 м/с, 125 x 65, 

Размер зерна A12 

9002000688 Ø 125 мм, 4xM8 винтовое крепление, 

Макс. скорость вращения 50 м/с, 125 x 65, 

центровая окружность Ø 90, размер зерна A12 

9002000690 Ø 150 мм, центральный гайкодержатель M20,

Макс. скорость вращения 50 м/с, 150 x 65, размер 

зерна A14 

9002000689 Ø 150 мм, 4xM8 винтовое крепление, 

Макс.скорость вращения 50 м/с, 150 x 65, центровая 

окружность 115, размер зерна A14 

9878081000 Ø  90 мм конический для крестовин и стрелочных 

переводов, центральный гайкодержатель M20 (также 
подходит для рабочей поверхности рельсов с желобом), 

макс. скорость вращения p 50 м/с, 90 x 65, размер зерна 

A14

9002000330 Ø 90 мм цилиндричиский для сварных швов, 

Центральный гайкодержатель M20 

Принадлежности для модуля E³ шлифовальной чашки с двигателем BLDC 

7836800001 Аккумулятор 2300 Вт ч
7879900001 Зарядное устройство для 2300 Вт ч
5039900003 Электропитание, 400 В
5118930001V Стеллаж для хранения аккумулятора 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Модуль: Шлифование стенок рельсов 

Двигатель 4-тактный бензиновый двигатель BLDC электродвигатель 

Тип RGX200 

Мощность 4.6 кВт 6.6 кВт

Внешний диаметр профильного точильного круга 135 мм x 90 мм 135 мм x 90 мм 

Макс. диапазон поворота +/– 15° +/- 15° 

Скорость шлифовального диска 3900 об/мин 3800 об/мин 

Вес модуля от 34.5 кг от 24.1 кг 

АКСЕССУАРЫ 

Профилированные шлифовальные камни 

9898081080 Для участков рельса 49E1 до R65 

135 x 55 x 90/50/25.4 

9002000556 для участков рельсов размером менее 49E1 

135 x 55 x 70 x 20 x 25,4 

5138930008 Проволочная щетка с защитным чехлом 

RGX200 Модуль шлифования стенок   

рельсов Электродвигатель BLDC E³ 

Модуль шлифования 

стенки рельса 

Модуль шлифовального 

диска 

GX 270 

Модуль шлифовального диска GX 200 

Модуль шлифовального 

диска с 

электродвигателем  

  BLDC электродвигатель E³ модль 

  Шлифовального диска 

       BLDC электродвигатель E³ 

  модуль шлифования стенки рельса 
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ROGRIND 13.63  BASE FRAME 

RGX200 модуль чашечного диска 

RGX200 модуль шлифования стенки рельса 

Электродвигатель модуля шлифовальной чашки 

BLDC Электродвигател E³ модуля шлифовальной чашки 
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Для удаления сварных валиков на головке рельса при алюмотермитной сварке рельсов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАШИ ВЫГОДЫ. 

Надежное и эргономичное управление Легкое и быстрое удаление сварных валиков.  

• Длительный срок службы машины благодаря прочной 

конструкции с использованием мелкозернистой стали. • Гидравлические цилиндры двойного действия прижимают

• Простота использования благодаря эргономичным ручкам. индивидуально регулируемые ножи друг к другу

• Последующая шлифовка сведена к минимуму благодаря • Отсутствие тепловых трещин в сварном шве благодаря

индивидуальной настройке высоты обрезки одновременному наложению ножа с двух сторон

• Снижение износа ножей благодаря регулируемым стопорным

винтам.

• Выcокая точноcть за cчет 4-х кратного прижима и двух

продольных направляющих ножей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Размеры (Д х Ш х В) 

С ручным насосом 860 x 360 x 325 мм доступен с широкой рамой 440 мм 

Без ручного насоса (для гидроагрегата высокого давления) 805 x 360 x 220 мм доступен с широкой рамой 440 мм 

Вес 

С ручным насосом От 49.5 кг (вес с широкой рамой от 55,5 кг) 

Без ручного насоса (для гидроагрегата высокого давления) от 40.7 кг (вес с широкой рамой от 46,7 кг) 

Два режущих ножа По 2,8 кг (ВИД B) или по 4.7 кг (ВИД A) 

Срезающее усилие при макс.допустимом рабочем давлении 

С ручным насосом 500 bar/200 kN 

С гидроагрегатом высокого давления 550 bar/220 kN 

Макс.длина хода 160 мм
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Лезвие ножницы ВИД B Лезвие ножницы ВИД A 

(с подъемником) 

 АКСЕССУАРЫ 

 Наборы ножей для резки 

 8859900001 ВИД B для 49E1/54E3/54E2 

 9801410001 ВИД B для 60E1/54E1/R50/R65  
8859900003 ВИД B для 132 LB 
9801410030 ВИД A для 132 RE, 140 RE, R65  
9801410033 ВИД A (с подъемником) для 49E1/54E3/54E2 
9801410934 ВИД  A (с подъемником) для UIC60 

Комплекты шлангов 5 метров (только для режущих 

устройств с гидравлическим блоком) 

5087900003 Parker/Cejn 

для старых режущих устройств (14.10/версия 07) + 

новые силовые  агрегаты (76.02/76.20) или 

для новых режущих устройств (14.10/версия 08 

и версия 09) + старые силовые агрегаты (76.01) 

9000860451 Cejn/Cejn  
для новых режущих устройств (14.10/версия 08/09) 

+ новые силовые агрегати (76.02/76.20)

ROTRIM 14.10 – 8859900014 с ROPOWER 76.02 – 5149900003 

ROPOWER DUAL 76.02 – 5149900001 

с аварийным ручным насосом 

ROPOWER DUAL 76.20 – 5089900001 

с аварийным ручным насосом 
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ROPOWER SINGLE 76.02 – 

5149900003 

ROPOWER SINGLE 76.20 – Комплект шлангов –5 м. 

5089900003 9000860451 

На рисунке показан агрегат высокого давления с ручками для 

переноски с обеих сторон. 

ROTRIM 14.10 –  
8859900020 

ROTRIM 14.10 –  
8859900013 

В дополнение к каждому агрегату высокого давления 

необходимо подобрать подходящие рукоятки: 

5089930001  Ручки для переноски с 4 сторон. 

5089930002  Ручки для переноски с 2 сторон. 

Кроме того, для каждого режущего устройства 

необходимо выбрать подходящий набор срезающих 

лезвий – доступные комплекты срезающих лезвий см. 

выше – другие наборы срезающих лезвий по запросу. 
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Для фрезерования крестовин* и рельсов (например, для дренажных канавок в рельсах с желобом). 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Мощный и эффективный User-friendly 

• Контролируемое удаление материала при всех типах трещин и повреждений.  • Модульная конструкция машины

• Равномерная обработка поврежденных участков без применения нагрева. • Простое управление

• Компактная конструкция • Магнитное крепление для работы на рельсах, встроенных

• Возможно фрезерование дренажных канавок в рельсах с желобом. в асфальт, как специальное оборудование

Экономическая эффективность 

• Низкие затраты на ремонт благодаря

– Экономии времени по сравнению с ручной обработкой.

– Оптимальному использованию коротких перерывов на закрытие

– Короткое время настройки

• Экономия средств за счет ремонта вместо замены

Подходит для закаленных рельсов и крестовин с пределом прочности до 880 N/мм².

Пожалуйста, свяжитесь с вашим контактным лицом ROBEL. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель электродвигатель 400 В

Мощность 2 кВт

Производительность резания крестовин 60E1 7 кг (стальl/ч) 

Срок службы/фрезерного инструмента на крестовинах 60E1 1 - 2 ч 

Диаметр фрезы 16/20 мм 

Размеры (Д x Ш x В) 1000 x 500 x 650 мм 

Вес фрезерной головки 41 кг 

Вес без магнитного крепления от 62 кг 

Вес магнитного крепления от 32 кг 
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4-роликовый гибочный cтанок c гидравличеcкой подачей роликов

для гибки желобчатых и широкоподошвенных рельcов.

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Прочная машина. Правильный изгиб рельса. Гибкий и удобный для пользования 

• Стабильный, стационарный гибочный станок

• Рельсы легко вставляются, поскольку гибочные ролики

расположены горизонтально

• Правильный изгиб, в том числе длинных рельсов, благодаря

подшипниковым валам, установленным с обеих сторон

• Отличный обзор гибочных роликов для точной работы

• Цифровой диcплей управления гидравличеcкой подачи роликов
• Возможна двусторонняя гибка методом сквозной подачи.
• Сменные гибочные ролики для разных типов рельсов.

• Передвижной блок управления с цифровым дисплеем

• Ролики с износостойкими подшипниками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Размеры (Д x Ш x В) 2200 x 2500 x 1565 мм 

Вес от 2500 кг 

Мощность от 5 кВт

Двигатель Трехфазны двигатель 400 В / 50 Hz 

Пропускная способность 3 или 6 м/мин 

Минимальный радиус изгиба 8 м 

Минимальный выcтуп рельcа от 600 мм 

Длина изгиба любая 

Гибочные ролики 4 шт 
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ROBEND 22.28 Пресс для правки стрелочных остряков 

Для гибки остряков рельсов в зоне стрелочных 

переводов. 
Плотное прилегание полотна стрелочного перевода к рельсу 

является условием проезда поезда через стрелочный перевод с 

разрешенной скоростью, наивысшим уровнем безопасности и 

максимально плавным ходом. Допустимые размеры отклонения 

направляющих определяется правилами экcплуатации 

cтрелочных переводов.

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Для ремонтных работ на стрелочных переводах

• Для уменьшения или увеличения радиуса на 

стрелочных переводах в зоне остряков рельсов

• Установка и снятие возможны одним человеком

• Транспортировка по железной дороге благодаря встроенному ролику

• Гидравлическое масло биологически разлагаемое

ROBEND 22.28 – 8002228002 – с профильными колодками 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Двигатель двухступенчатый ручной насос 

Рабочее давление макс. 700 bar 

Макс.сдавливающая сила макс. 250 kN 

Макс.длина хода 150 мм 

Размеры (Д x Ш x В) 930 x 125 x 500 мм 

Вес от 86 кг 

Самый тяжелый отдельный компонент от 51 кг 

АКСЕССУАРЫ 

7260701010  Профильные колодки для 60E1, нужны 2 штуки 

7260601010  Профильные колодки для 49E1/54E3, нужны 2 шт  

Профильные колодки 

8002228003 Манометр с защитным кожухом 

8002228004 Ящик для транспортировки и хранения, 

деревянный, с запирающейся крышкой и 

ручками для переноски. 

Аксессуары для других манометров по запросу.

ROBEND 22.28 – 

8002228002 – 

С манометром и защитным кожухом  
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ROBEND 22.38 Гидравлический рельсосгибочный пресс 

Для гибки и выпрямления (по оси Y) 

рельсов с нагрузкой до 60 кг/м. 
Опционально также для рельсов с желобом (см. аксессуары) 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА 

• Алюминиева рама

• Сменные захваты

• В комплекте вкючены захваты для широкоподошвенных рельсов

• Автоматический возврат поршня за счет силы пружины.

• Простое управление во всех рабочих положениях

• Доступный с манометром как опция

• Доставка в деревянном ящике

ROBEND 22.38 (с манометром) – 9802238200 ROBEND 22.38 (без манометра)– 9802238100 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Сдавливающая сила 550 kN 

Размерыs (Д x Ш x В) 880 x 750 x 240 мм 

Вес от 74 кг 

АКСЕССУАРЫ 

8002238015 Захваты для рельсов с желобом, вкл. прижимная часть 

Профильные блоки для рельсов с желобом  

Для предотвращения деформации желобов (всегда требуется 2 блока) 

8002238006 Расстояние для RI60 

Профильные блоки для других размеров по запросу.. 

Захваты и прижимные части 

для рельсов с желобом

Профильный блок  

для рельсов с  желобом 
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ROGAUGE  24.06 Фиксатор ширины колеи  

Для установки или поддержания заданной ширины 

колеи. 

ROGAUGE Iso 
• Изолированный

• Легко и просто крепится к подошве рельса.

• Для рельсов с шириной подошвы от 125 мм до 150 мм

(напр. 49E1/54E3 и 60E1)

ROGAUGE Iso Flat 
• Изолированный

• Для прочного дорожного полотна (расстояние бетон--рельс > 35

мм) и для баластного пути

• Для рельсов с шириной подошвы до 160 мм.

• Также доступен со съемными зажимами

ROGAUGE Iso Switch 
• Изолированный

• Укороченный дизайн идеально подходит для использования

в стрелочных переводов

• Благодаря конструкции нет риска споткнуться

• Легко и просто крепится к подошве рельса.

• Также может использоваться на открытой трассе

• Доступны разные версии

ROGAUGE 
• Без изоляции

• Крепление к реберным пластинам (надстройка К; КС)

• Регулировка при установе с помощью резьбового шпинделя

Регулировка в установленном состоянии с помощью резьбового шпинделя 

Различные манометры доступны по запросу. 

ROGAUGE 24.06 Iso – 9802406005  

ROGAUGE 24.06 Iso Flat – 8249900017  

ROGAUGE 24.06 Iso Switch – 8249900403  

ROGAUGE 24.06 – 8002406002 

ROSHOE 24.08 Башмак для перемещения рельсов 

Для продольного перемещения рельсов 

на балластной призме. 

• Для различных типов рельсов длиной до 180 м в 

зависимости от состояния пути

• Может использоваться для просверленных и

непросверленных рельсов.

• Не оставляет следов вдавливаний и деформации на рельсе

Рельсовые профили по запросу. 

ROSHOE 24.08 – 8002408001  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Размеры (Д x Ш x В) 455 x 216 x 280 мм 

Вес прибл. 39 кг
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ROPULL 24.12 Гидравлический рельсовый натяжитель-разгонщик 

ROPULL 24.12 – 8129900006 ROPULL 24.12 – 8129900007 

Зажимные головки – 8002412013 

(60E1) 

Зажимные головки – 8002412013 

(60E1) 

Для натяжения и разгонаширокоподошвенных рельсов в продольном направлении. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Компактная конструкция ПРИМЕЧАНИЕ: 

• В стандартной комплектации оснащен 1 гидравлическим

цилиндром двойного действия с ручкой для переноски и 2 

зажимными головками

Аккумуляторная отвертка не входит в комплект поставки. 

• Привод: устройство ROTHREAD 43.32 или ручной насос и

шестеренный насос с аккумуляторной отверткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 8129900006 8129900007 

Двигатеь 

От  ROTHREAD 43.32 машина для 

перекладки рельсов 

Ручной насос и шестеренный насос с аккумуляторной 

отверткой * 

Макс. Усилие сдвижки/раздвижки 60 kN / 80 kN 60 kN / 80 kN 

Длина хода 400 мм 400 мм 

Макс. давление в гидросистеме 160 bar 160 bar 

Размеры (Д x Ш x В) 

Блок вкл. 2 зажимные головки 900 x 315 x 585 мм 900 x 315 x 585 мм 

Вес 

Блок 27.5 кг 32.0 кг 

Зажимная головка 49E1 21.5 кг 21.5 кг 

АКСЕССУАРЫ 

8002412008 Удлинитель 1100 мм (для протяжки с 

зазорами между 940 мм и 2000 мм) 

8002412016 Удлинитель  800 мм (для протяжки с  

зазорами между 940 мм и 1700 мм) 

8127900001 Комплект шлангов 24.12, длина 5 м (для 8129900006) 

9002009058 Торцевой ключ (для 8129900007) 

Наборы для зажимных головок – 4 штуки 

(для регулировки зажимных головок к типу рельса) 

8002412011 Набор для зажимных головок форма B для 49E1, 54E3, 46E3 

8002412012 Набор для зажимных головок UIC54E, 54E1 

8002412013 Набор для зажимных головок 60E1 

Наборы для других типов рельсов по запросу.. 

Зажимные 

головки 

* Крутящий момент для приводного шестеренного насоса: требуемый

постоянный крутящий момент 25 Нм.
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ROSTRESS 24.70 Гидравлический путевой натяжитель 

ROSTRESS 24.70-– 8749900007 

ROSTRESS 24.70 – 8749900021 ROSTRESS 24.70 – 8749900009 

Модульная концепция для создания нейтрального натяжения рельсов при сварочных и зажимных 

работах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Гибкость благодаря настраиваемой модульной системе Гидравлический источник питания 

• Стандартный алюминиевый цилиндр

• Полый поршневой цилиндр

• 3-й рельсовый модуль для использования на токоведущих рельсах

Быстрая установка и демонтаж независимо от габарита  

• Безопасное и простое управление

• Малый вес отдельных компонентов

• Простой монтаж, не требуется подъемный механизм
• Возможность частичного перемещения в cобранном состоянии

• Двухступенчатый ручной насос

• Двойной гидравлический блок питания 76.02 с двигателем

внутреннего сгорания

• Двойной гидравлический агрегат 76.02 с двигателем внутреннего 

сгорания

• Для эксплуатации с агрегатами низкого давления (например, 

автомобильными/железнодорожными экскаваторами).)

Дополнительную информацию см. в разделе 

«Энергия/освещение».. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Стандартный Полый поршневой цилиндр 3rd Rail 
Тяговое усилие 700 kN 700 kN 700 kN 

Сдавливающая сила 400 kN / / 

Ход алюминиевого цилиндра 380 мм 200 мм 380 мм 

Размеры (Д x Ш x В) в собранном 

состоянии 2650 x 1120 x 375 мм 2500 x 1010 x 375 мм 3070 x 930 x 375 мм 

Система штанги Стандартная Резьбовые стержни 

Стандарт/хомут в рабочей 

зоне 

Длина штанги от 1500 мм 2000 мм Рабочая зона 850 мм 

Беспрофильная установка да да нет 

Резьбовые стержни произвольно комбинируются 

Вес 

Наитяжелейшая деталь 33 кг 33 кг 33 кг 

Ручной насос 23 кг 23 кг 23 кг 

Гидравлический агрегат 76.02 Dual от 44 кг от 44 кг от 44 кг 

Гидравлический агрегат 76.20 E³ Dual от 38 кг без аккумулятора от 38 кг без аккумулятора от 38 кг без аккумулятора 

Аккумулятор 800 Вт ч 6.3 кг 6.3 кг 6.3 кг 

Гидравлические агрегаты опционально с ручным насосом для аварийного режима: +3 кг.  

Мультипликаторный агрегат 15 кг 15 кг 15 кг 
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АКСЕССУАРЫ 

Максимальная гибкость 

900860480 

900860485 

9000860480 Комплект шлангов для натяжителей рельсов 

начиная с версии 8, аварийный сброс 

давления на распределительном блоке в 

стандартной комплектации 

9000860485 Комплект шлангов для управления вторым 

рельсовым натяжителем 

5088930003 Распределительный блок 

Дополнительные аксессуары: 

Опоры (для беспрофильного монтажа с различными 

профилями рельсов) 

8747900004 90RE, 136RE, 140RE, BV50 

8747900005 115RE, 119RE, 132RE 

8747900008 60E1, 49E1, 54E3, AS47, AS50, AS53, 

AS60, R65, UNI60, 50E4 

Опоры для других профилей рельсов по запросу. 

8748100008 Подъемная балка 

8749910007 Защита штока поршня 

Защита штока поршня (для стандартного 

алюминиевого цилиндра 380 мм) 

8748960300 Ящик для транспортирования 

Принадлежности для версии с полым поршневым 

цилиндром: 

8741850009 Приводная штанга 1.6 m 

8741850007 Приводная штанга 2.0 m 

8741850260 приводная штанга 3.0 m 

9001300269 Соединительная втулка 

5088930003  

Для работы с  ROSTRESS 24.70 

Смотри  ROPOWER 76.02/76.20 E3

Подъемная балка – 8748100008 

Рельсовые опоры для беспрофильного использования

Защита штока поршня для стандартной версии с алюминиевым  

цилиндром

Н
А

ТЯ
Ж

Е
Н

И
Е

 

С
Д

В
И

Ж
К

А
/

Г
И

Б
К

А
/

 

65 



ROCARRY 25.16 Опорный ролик для перемещения рельсов 

ROCARRY 25.16 – 8002516001 ROCARRY 25.16 – 8002516003 (с ручками для 

(без ручек для переноски) переноски) 

Для перемещения длинных рельсов. 

Прочная стальная конструкция с нетребующими обслуживания шарикоподшипниками. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Макс. грузоподемность 0.7 т 0.7 т 0.7 т 0.7 т 

Внутренний размер корпуса 170 мм 170 мм 230 мм 170 мм 

Изгиб борта 50 мм вниз нет да, внутренний размер 170 мм нет да, внутренний размер 220 мм 

Размеры (Д x Ш x В) от 256 x 130 x 120 мм 

Вес от 7.3 кг 
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ROLAX 26.01 Машина для снятия напряжения в рельсах 

ROLAX 26.01 – 9802601200 

Для снятия напряжения в рельсе путем 

простукивания по боковым поверхностям 

головки рельса. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА 

Точная и мощная 

• Регулируемые по высоте молотки

• Непрерывно регулируемое количество ударов молотком

с помощью газовой активации

Удобная для пользователя 

• Светодиодное освещение с обеих сторон прекрасно

освещает рабочую зону

• Может эксплуатироваться в обоих направлениях

• Ручки для переноски и подъемные проушины

Безопасная 

• Легко запираемое ограждение в рабочей зоне

• Двигатель можно запустить только при наличии защиты

• Кнопка аварийной остановки и аварийный тормоз с обеих сторон

Низкие расходы 

• Центробежное сцепление

Молоты с запираемым защитным экраном

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

4-тактный двигатель Honda GX 200 

Мощность 4.1 кВт

Размеры (Д x Ш x В) 2660 x 1240 x 970 мм 

Ширина колеи 1435 мм 

Вес от 250 кг 

Количество ударов бесступенчатое дроссельное регулирование, 45-60 ударов по рельсу 

Н
А

ТЯ
Ж

Е
Н

И
Е

 

С
Д

В
И

Ж
К

А
/

Г
И

Б
К

А
/

 

67 



ROHEAT  66.01 Устройство для подогрева рельсов  

ROHEAT 66.01 Версия 07 – 669900007 

Для создания номинальной температуры рельса для компенсации длины перед сваркой. 

Доступно в разных версиях. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 
Мощное и точное 

• Высокая теплопроизводительность за счет выброса за счет 
выброса сжиженного газа

• Низкий расход газа при постоянной теплоотдаче благодаря 
оптимизированному расположению горелки и адаптированным 
защитным пластинам

• Точное позиционирование благодаря поэтапной регулировке 
высоты горелки

• Теплозащита креплений верхнего строения пути, благодаря 
регулируемой по высоте горелке

Безопасность для оператора и машины 

• Клапаны и муфты протестированы и подходят для применения в 

жидкой фазе и для эксплуатации.

• Оптимизированное крепление газового баллона с помощью 
крепежных ремней или цепей.

• Держатель ручной горелки

• Контролируемая подача газа при розжиге благодаря запорному 
клапану на горелочном устройстве

• Огнетушитель в комплекте

• Аварийный тормоз (EN13977)

Эргономика и упрощенная логистика  
• Эргономичность благодаря регулируемым по высоте ручкам 
• Складные ручки 
• Съемная перегородка в версиях 05 и 06. 
• Легкая конструкция рамы 
• Перенос в соответствии со стандартами благодаря

ручкам на блоке горелки и раме (EN13977)

• Легкая транспортировка и повышенная эргономичность благодаря

разборной конструкции

Гибкость  
• Различные размеры горловины цилиндра: Ø 115

мм, Ø 220 мм или Ø 265 мм

• Дополнительная соединительная траверса для параллельного 

использования двух рельсовых нагревателей.

• Двухцилиндровая версия для пропановых баллонов со стояком

ТЕХНЕЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Версия 05 Версия 06 Версия 07 
Размеры (Д x Ш x В) 3400 x 730 x 890 мм 3400 x 730 x 890 мм 3220 x 735 800 мм 

Транспортировочные размеры 

 (Д x Ш x В) 2300 x 730 x 890 мм 2300 x 730 x 890 мм 1355 x 735 x 640 мм (Рама) 

1560 x 635 x 295 мм (Горелка) 

Разборные Съемная перегородка Съемная перегородка Рама и блок горелки разборные 

Вес без газового баллона 92 кг 96 кг от 86 кг 

Вес горелки от 34 кг 

Вес рамы от 52 кг 

Газовый баллон 1 баллон с пропаном 2 баллона с пропаном 1 баллон с пропаном 

от 33 кг по 10,5 кг каждый от 33 кг 
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АКСЕССУАРЫ  

Соединительные планки для соединения двух агрегатов 

8668980004 Шатуны для версии 07, 

доступны различные 

калибры. 

8668980003 Соединительная траверса 1000/1435/1520 

мм для версий 05 и 06. 

8911164032 Стрела изолирована грузом 

Соединительная траверса – 

8668980003 

ROHEAT 66.01 Версия 05 – 8669900007  

ROHEAT 66.01 Версия 06 – 8669900008 
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ЗАВИНЧИВАНИЕ/ 
УСТАНОВКА И 
СНЯТИЕ УПРУГИХ 
КЛЕММ 
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ROMPACT 30.09 Переносной ударный гайковерт 

Для для быстрого завинчивания и 

отвинчивания шурупов и гаек. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Мощный и надежный 

• Прочный и мощный, с простым управлением

• Простое управление в любом рабочем положении

• 1-инчовый квадратный привод

• Вращение по часовой/против часовой стрелки

• Виброгасительные рукоятки

• С центробежным сцеплением

ROMPACT 30.09 – 8099900005 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Двигатель 2-тактный бензиновый двигатель

Тип Husqvarna 

Мощность 2.7 кВт

Крутящий момент  (в зависимости от жесткости винта) до 2000 Нм 

Размеры (Д x Ш x В) 670 x 450 x 300 мм 

Вес от 20.9 кг 

Вес винтовой головки от 1.5 кг 

АКСЕССУАРЫ 

Головки винтов 
Другие головки винтов по запросу. 

Шестигранные 

 9871033313 AF 30 

Шестигранная 

головка

Адаптер для сверла/сверло   
Другие сверла доступны по запросу 

8099910001 SDS Плюс адаптер патрона 

9871033309 AF 32 

9002501223 AF 34 

9871033314 AF 35 

9871033311 AF 36 

9871033315 AF 38 

8098950100 AF 39 Специальный 230мм 

9871033391 AF39 

9871033304 AF 41 

9871033308 AF 42 

Прямоугольная 

головка 

Сверла для шпал  
Макс. глубина сверления 

150 мм с адаптером SDS 

Plus 

9002501808 Ø 14 мм 

9002501809 Ø 16 мм 

9002501810 Ø 18 мм 

9002501811 Ø 20 мм 

9002501812 Ø 22 мм 

Сверло для шпал с  

адаптером SDS Plus

9002501224 AF 46 

Прямоугольные 

9871033317 прямоуг. 18 x 26 

9800308006 прямоуг.20,5x24,5 

9871033302 прямоуг. 21 x 28 

9871033305 прямоуг. 30 x 22 

Круглые 

9871033303 SQ 19 x 19/17 x 17 

9871033318 SQ 21 x 21 

9871033306 SQ 22 x 22 

9871033319 SQ 24 x 24 

Специальные головки 

8003062130 Комбинированная 

розетка 

 AF 41 & прямоуг. 21 x 28 

Квадратная 

головка 

 
Разные  
8003009006 Удлинитель 180 мм/1" адаптер  
8003009005 Удлинитель 330 мм/1" адаптер  
9909992145 Уплотнительное кольцо, стопорное кольцо для 

фиксации гнезда 

9900070056 Цилиндрический штифт Ø 6 мм для фиксации 

гнезда. 

Адаптер для инструментов для ремонта шпал (см. 

ROWRENCH 30.83):  

8338930003 Адаптер квадрат 24 мм на 1 инч  

8338930004 Адаптер 1инч на квадрат 24 мм 
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ROMPACT 30.10 Переносной ударный шуруповерт 

Для затягивания или отвинчивания гаек и 

шпальных винтов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Компактный и прочный 

• Центробежное сцепление и переключение передач

• 1-инчовый квадратный привод

Эргономичный и гибкий 

• Регулируемая скорость

• Работа с низким уровнем вибрации

ROMPACT 30.10 – 8359900006 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель 2-тактный бензиновый двигатель

Мощность 1.57 кВт

Макс. крутящий момент 1700 Nm, в зависимости от жесткости винта 

Гашение вибрации да 

Размеры (Д x Ш x В) 700 x 390 x 360 мм 

Общий вес от 21.6 кг 

Вес винтовой головки от 1.5 кг 

АКСЕССУАРЫ 

Головки винтов
Другие головки винтов по запросу. 

Шестигранные 

9871033313 AF 30 

9871033309 AF 32 

9002501223 AF 34 

9871033314 AF 35 

9871033311 AF 36 

9871033315 AF 38 

8098950100 AF 39 Специальный 230мм 

9871033391 AF39 

9871033304 AF 41 

9871033308 AF 42 

9002501224 AF 46 

Прямоугольные 

9871033317 прямоуг. 18 x 26 

9800308006 прямоуг. 20,5 x 24,5 

9871033302 прямоуг. 21 x 28 

9871033305 прямоуг. 30 x 22 

Квадратные 

9871033303 SQ 19 x 19/17 x 17 

9871033318 SQ 21 x 21 

9871033306 SQ 22 x 22 

9871033319 SQ 24 x 24 

Специальные головки 

8003062130 Комбинированная 

головка 

AF 41 & прямоуг. 21 x 28 

Адаптер для сверла/сверло 
Шестигранная 

 головка Другие сверла доступны по запросу.

8099910001 Адаптер патрона SDS Plus 

Сверла для шпал 

Макс. глубина сверления 150 мм с адаптером 

SDS Plus  

9002501808 Ø 14 мм 

9002501809 Ø 16 мм 

9002501810 Ø 18 мм 

9002501811 Ø 20 мм 

Прямоугольная    9002501812 Ø 22 мм 
Miscellaneous 

8003009006 Удлинитель 180 мм/1" адаптер 

8003009005 Удлинитель 330 мм/адаптер 1" 

9909992145 Уплотнительное кольцо, стопорное кольцо для 

фиксации гнезда 

9900070056 Цилиндрический штифт Ø 6 мм для фиксации гнезда. 

Адаптер для инструментов для ремонта шпал (см. 

ROWRENCH 30.83):): 8338930003 Адаптер квадрат 24 мм на 

1 инч 8338930004 Адаптер 1 инч на квадрат 24 мм 

Квадратная  

головка 

Сверло для шпил с 

адаптером SDS Plus Адаптер 

для сверла 
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ROWRENCH 30.73PSM Высокоточный гидравлический шурупогайковерт

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 

ТОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

ROWRENCH 30.73PSM – 7739900002 

Дорожное снаряжение – 5018200006  
Исключение Стрела – 7730800001 

из правила 1% 
DB RIL824 5050 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Экономия времени, повышение качества 

• Измерение с помощью встроенного динамометрического ключа

• Машина сразу готова к использованию благодаря измерению

со встроенным динамометрическим ключом

• Не требуется проверка измерений

• Крутящий момент измеряется электронным способом на 

винтовом двигателе, а не вычисляется с помощью

гидравлического давления

• Активация с помощью 2 кнопок (открутить/завинтить)

Грамотная калибровка 

• Самообучающийся и интуитивно понятный контроллер

со сравнением целевых и фактических значений. 

• Постоянно высокая точность закручивания

• Никакой ручной повторной калибровки на рабочем месте.

• Ежегодная проверка в собственной мастерской или

в любом месте во время движения.

Минимальные затраты на рабочую силу, простота завинчивания 

• Более быстрое выкручивание

• Мощный крутящий момент для заржавевших элементов и отрыва винтов без заглушения двигателя

• Выбор винтового момента одним нажатием кнопки

• Регулируемые по высоте складные направляющие ручки. Блок управления с цветным 

дисплеем 

Результат работы полностью документирован 

• Запись каждого процесса выкручивания

• Регистрирует частоту заворачивания, отметку километража и режим заворачивания.

• Распознает дефектные винты и поврежденную резьбу

• Вывод кодированного протокола через порт USB

• Доказанная эффективность защищает от претензий

Высокая эксплуатационная безопасность

• Алюминиевое покрытие

• Низкое время простоя

• Меньше запасных частей и ремонтов

• Отсутствие капитальных вложений в замену машины

Добавленная стоимость с возможностью 

• GPS-связь для получения точной информации о 

рабочем положении для оптимизации отчетности
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ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВИНТЫ ФОКУС НА ОПЕРАТОРЕ 

Следующее поколение. Симбиоз эргономики и эффективности 
Полностью гидравлический прецизионный завинчивающий Эргономика гарантирует сохранение рабочей силы в долгосрочной 

станок ROBEL ROWRENCH 30.73PSM завинчивает и отвинчивает перспективе. Сотрудники получают выгоду от улучшения здоровья,  

каждое резьбовое соединение точно в соответствии с указанным  а компания получает выгоду от повышения эффективности.. 

моментом затяжки. Сочетание высокой скорости шпинделя и 

ROBEL ROWRENCH 30.73PSM обеспечивает высокого крутящего момента ускоряет процесс завинчивания 

облегчает работу и снижает затраты. • Максимальная безопасность и удобство оператора

документирует неизменно точные результаты измерений, • Повышение качества работы

которые записываются непосредственно в месте их возникновения. 

Контрольные измерения и ремонтные работы больше не нужны.  

благодаря: 
• Позе оператора, минимизирующая дискомфорт

• Весу менее 100 кг

• Оптимальному балансу машины

• Регулируемым по высоте направляющим ручкам

• Безопасному управлению двумя руками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Привод с воздушным охлаждением 4-тактный бензиновый двигатель Электромотор 

Тип Honda GX 200 400 В / 50 Hz 

Мощность 4.3 кВт 5.5 кВт

Скорость шпинделя: регулируется автоматически макс. 205 об/мин макс. 238 об/мин 

Отвинчивающий момент макс. 900 Nm Отвинчивающий момент макс. 900 Nm 

Завинчивающий момент макс. 500 Nm Завинчивающий момент макс. 500 Nm 

Крутящий момент согласно DB RIL824.5050 до 250 Nm до 250 Nm 

Размеры (Д x Ш x В) 

Транспортировочное положение 1530 x 500 x 670 мм 1530 x 500 x720 мм 

Рабочее положение 2090 x 650 x 960 мм 2090 x 650 x 960 мм 

Вес машины от 92 кг от 113 кг 

Вес монорельсового шасси/стрелы от 7 кг от 7 кг 

Вес поперечного шасси от 28 кг от 28 кг 
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ОПЦИИ  

1. Ходовая часть

5010820006 Монорельсовое шасси (двигатель GX 200, электрический)  
7730800001 Стрела, ширина колеи 1435 мм, вкл. 

противовес и крепление рельса (двигатель GX 

200, электропривод)) 

7730750001 Поперечное шасси ширина колеи 1435 мм.  
(высота 60 мм над верхней частью рельса, пластиковые 

направляющие ролики) 

Другие ходовые механизмы и датчики доступны по запросу. 

2. Удлинители

Для поперечного шасси без превышения:  
7738950140 Поперечное шасси, шарнирные головки винтов 

3. Винтовые горовки

(подробнее см. обзор головок винтов) 

8003062001 Шестигранная разъемная шарнирная головка AF 39 

с выбрасывателем 

8003062017 Шестигранная разъемная шарнирная головка 

AF 41 с выталкивателем  

8003062005 Прямоугольная шарнирно-сочлененная головка 

винта 28 x 21 

АКСЕССУАРЫ  

USB-накопитель  
9008000057 Запасной USB-накопитель 

Приставка для измерения крутящего момента  
7738950110 для ежегодной калибровки 

Динамометрический 

ключ 

Шасси с резиновыми 

колесами 8320820001 

9002501350 для ежегодной калибровки 

(установлен на 250 Nm) 

Комплект для 

замены масла 

7739910005 для легкой замены 

гидравлического масла 

Шасси с резиновыми колесами  

8320820001 для работы на участках с 

твердыми дорогами 

Транспортная рама 

7738960001 универсальная настройка Транспортная рама – 7738960001  
(30.73, 30.82RKS, 30.82HKS, 

30.82HKS E³, 30.83) 

Ящик для инструментов  
8328980100 ящик для инструментов для установки на поперечное шасси 

Покрытие   
9000100065 для защиты от непогоды 

Защитный брезент 
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ROWRENCH 30.75 8-шпиндельная прецизионная винтовая единица 

Эталонное изображение

Для одновременного, полностью автоматического затягивания или отвинчивания до восьми 

рельсовых креплений за одну операцию, а также для синхронного завинчивания натяжных 

зажимов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Высокая синхронность и точность крутящего момента Комбинации приводов 

• Эффективный и точный механизм затяжки. • Дорожное/железнодорожное экскаваторное оборудование

• Высокая рабочая скорость • Автомобильный/железнодорожный транспорт, напр. Unimog

• Компактная алюминиевая рама с 4 челноками и • Интегрировано в железнодорожный транспорт

8 электрическими приводами

• Дисплей для настройки, индикации и проверки крутящих 

моментов Аксессуары по запросу. 

• Электронная запись маршрута

• Дополнительное хранение и оценка данных с помощью ПК

• Быстрая и простая работа в беспрофильном положении для

транспортировки

• Можно комбинировать с различными источниками энергии. 

• Винтовой блок с подсветкой

• Дистанционное управление

Другие концепции привода доступны по запросу.  
Пожалуйста, свяжитесь с вашим контактным лицом ROBEL. 
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ROWRENCH 30.82RKS – 8059900025 

Для завинчивания и отвинчивания всех винтовых соединений на путях. 

преимущества. Ваша выгода.  

Быстрый процесс завинчивания. Оптимальный результат.  
• Интуитивная настройка крутящего момента с помощью потенциометра 
• Высокая производительность благодаря высокой скорости шпинделя 
• Выбор между двумя передачами в зависимости от жесткости винта 
• Автоматическое определение жесткости при

отвинчивании позволяет избежать остановки двигателя.

Удобный и эргономичный  
• Большая площадь освещения рабочей зоны за счет

светодиодной подсветки на направляющей рукоятке. 

• Складные направляющие ручки с плавной регулировкой по высоте. 
• Удобный блок управления с интуитивно понятным и

многоязычным меню.

• Эргономичное расположение элементов управления 
• Выбор между ручным или ножным управлением при

изменении направления вращения.

• Удобная кнопка 
• Небольшой вес

Прочная конструкция. Минимальные затраты на техническое 

обслуживание.  
• Длительный срок службы благодаря электронной дисковой муфте, 

не требующей обслуживания.

• Длительный срок службы компонентов и высокое качество изготовления. 
• Высокая гибкость благодаря разделенному винтовому шпинделю 
• Возможно использование цельных и шарнирных головок винтов. 
• Защита блока управления и жгута проводов прочным

алюминиевым покрытием. 

Широкий спектр применения. Гибкое использование.  
• Работа без стрелы возможна благодаря низкому центру тяжести

машины.

• Завинчивание и отвинчивание болтов всех типов верхнего строения путей.  
• Быстросменный патрон для быстрой смены головок. 
• Простая калибровка на рабочей площадке
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель 4-тактный бензиновый двигатель

Тип Honda GX 200 

Мощность 4.3 кВт
Скорость вращения шпинделя 

Рабочий ход 200 об/мин 

Режим нагрузки 70 об/мин 

Диапазон регулировки при завинчивании и отвинчивании 

Рабочий ход от 420 до 950 Nm 

Скорость нагрузки от 150 до 350 Nm 

Момент отвинчивания макс. 1000 Nm 

Момент завинчивания (усилительr) макс. 1000 Nm 

Размеры 

Транспортное положение (Д x Ш x В) 1490 x 707 x 800 мм 

Рабочее положение (Д x Ш x В) 1950 x 707 x 800 мм 

Вес машины от 93 кг 

Вес монорельсового шасси/стрелы от 7 кг/от 3.5 кг 

Вес поперечного шасси от 28 кг 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ 

1. Ходовая часть

5010820006 Монорельсовое шасси 

8003082012 Стрела , ширина колеи 1435 мм 

7730750001 Поперечное шасси без надвишения 

шрина колеи 1435 мм 

(Высота над верхней частью рельса 60 мм, 

пластиковые ролики) 

8003082077 Поперечное шасси с надвишением 

колея 1435 мм (стальные ролики) 

Другие ходовые механизмы и датчики по запросу. 

2. Удлинители

Для монорельсового шасси: 

5018950001 прямой удлинитель для двухсоставных головок винтов 

5018950005 корончатый удлинитель для цельных жестких головок 

винта 

для поперечного шасси без надвишения: 

5018950007 прямой удлинитель для двухсоставных головок винтов 

5018950010 корончатый удлинитель для цельных жестких головок 

винта 

для поперечного шасси с надвишением: 

5018950008 прямой удлинитель для двухсоставных головок винтов 

5018950011 корончатый удлинитель для цельных жестких головок 

винта 

3. Головки винтов

Дополнительные размеры см. в отдельном обзоре.. 

Цельная, жесткая конструкция:: 

8003082038 Шестиграннаяя AF 38 

8003082036 Шестигранная AF 39 

8003082071 Шестигранная AF 41 

9871033070 Прямоугольная 28 x 21 

9871032123 Квадратная 23 x 23 

9871032427 Квадратная 27 x 27 

9871033072 Прямоугольная 24.5 x 20.5 

Разъемная шарнирная конструкция: 

8003062001 Шестигранная AF 39 

8003062017 Шестигранная AF 41 

8003062005 Прямоугольная 28 x 21 

Поперечное шасси  

Удлинитель 

Цельная, жесткая головка винта

Разьемная шарнирная 

головка винта
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АКСЕССУАРЫ  

8003182001 Устройство для завинчивания стыковых болтов 31.82  
для отвинчивания и завинчивания стыковых болтомв 

8328950130 Головка для отвинчивания зажимного болта 

для надстройки типа К 

8320820002 Шасси с резиновыми колесами для работы на 

участках с твердыми дорогами. 

Шасси с резиновыми колесами  

– 8320820002

738960001 Транспортная рама (штабелируемая)  
универсальная регулировка для электрических 

ключей ROBEL типа 30.73, 30.82 RKS, 30.83, 

34.01 

8328900004 Держатель головки винта на головке для 

крепления головки винта рядом со 

шпинделем. 

Транспортная рама – 7738960001 

9000100065 Чехол с проушинами для защиты от непогоды. 

Чехол 

8321570120V Дополнительные ручки для переноски,  
2 дополнительные точки поддержки

8058930002 Поперечный держатель шасси 

Для хранения поперечного шасси в продольном 

направлении на машине 

8058930003 Поддержка двигателя  
Дополнительное соединение между 

коробкой передач и базовой плитой 

двигателя для еще большей устойчивости 

машины 

8869900006 Измеритель крутящего момента 86.12+ для 

калибровки машины 

Ручки для переноски –  
8321570120V 

8058930002 
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Устройство для 

завинчивания стыковых 

болтов – 

Головка для отвинчивания 

зажимного болта – 

31.82 8003182001 8328950130 



ROWRENCH 30.82HKS Универсальный шуруповерт 

НАДЕЖНОЕ ЗАВИНЧИВАНИЕ 

С ПРОВЕРЕННОЙ ТЕХНИКОЙ. 

ROWRENCH 30.82HKS – 8329900079 

Шасси – 5010820006 

Стрела – 8003082012 

Удлинитель – 5018950005 

Для затягивания и ослабления гаек, стяжных 

винтов, винтов с крючками и ступенчатых 

винтов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Надежный метод завинчивания, точные результаты. Эргономичное применение 

• Равномерное повторение закручивания благодаря точно

регулируемому крутящему моменту

• Малый вес и компактная конструкция со складными направляющими

рукоятками. 

• Контроль крутящего момента на дисплее манометра

• Большое поле зрения благодаря светодиодному освещению рабочей

зоны.

• Выбор между двумя передачами в зависимости от жесткости винта • Регулируемые по высоте направляющие рукоятками

• Быстрое переключение на максимальный крутящий момент без 

изменения настройки крутящего момента Гибкость в использовании

• Возможна работа без стрелы благодаря низкому центру тяжести.

• Выполнение всех винтовых операций на верхнем строении пути

• Быcтроcменный патрон для быcтрой замены винтовых головок
Прочная конструкция, минимальные затраты на техническое 

обслуживание 

• Длительный срок службы благодаря высокоэффективному 
сцеплению ROBEL

• Низкий износ благодаря постоянной масляной смазке сцепления 

в масляной ванне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель 

4-тактный бензиновый

двигатель

4-тактный бензиновый

двигатель Электродвигатель 

4-тактный бензиновый

двигатель

Тип Honda GX 200 Honda GX 270 400 В, 50 Hz Hatz 1B20 

Мощность 4.3 кВт при 3600 об/мин 6.3 кВт при 3600 об/мин 4 кВт при 2880 об/мин 4.9 кВт при 3800 об/мин

Скорость вращения шпинделя 

Рабочий ход, макс. 200 об/мин 190 об/мин 152 об/мин 200 об/мин 

Режим нагрузки 71 об/мин 67 об/мин 55 об/мин 71 об/мин 

Регулируемый момент затяжки от 140 до 300 Nm от 140 до300 Nm от 140 до 300 Nm от 140 до 300 Nm 

Кратковременное 

отвинчивание до 1000 Nm (1200 Nm) до 1000 Nm (1200 Nm) до 1000 Nm (1200 Nm) до 1000 Nm (1200 Nm) 

Размеры (Д x Ш x В) 1900 x 600 x 600-800 мм 1950 x 592 x 600-800 мм 1910 x 475 x 600-800 мм 1900 x 600 x 600-800 мм 

Транспортировочные размеры  

(Д x Ш x В) 1490 x 600 x 575 мм 1542 x 592 x 575 мм 1500 x 475 x 575 мм 1490 x 600 x 575 мм 

Можно использовать комплект 

для переоборудования 

аккумуляторов 72.01. да нет нет нет 

Вес от 93 кг от 105 кг от 116 кг от 105 кг
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КОНФИГУРАЦИИ  

1. ВЫБОР ПРИВОДОВ (см. спецификацию)

2. ВЫБОР НАПРАВЛЯЮЩИХ РУКОЯТОК, РЕГУЛИРУЕМЫХ ПО ВЫСОТЕ

a. Для одностороннего нажатия б.  Для двухcтореннего нажатия 

справа

3. ВЫБОР ШАССИ И ШИРИНЫ КОЛЕИ

a. Монорельсовое шасси со стрелой

55010820006 Монорельсовое шасси (двигатель GX200)  
5010820007 Монорельсовое шасси (двигатель GX270, 

электрический, Hatz)) 

8003082012 Стрела , ширина колеи 1435 мм (двигатель 

GX200/GX270) 

7730800001 Стрела, ширина колеи 1435мм  

включая противовес и крепление рельса (двигатель 

GX200/GX270 електический, Hatz) 

7730750001 Поперечное шасси (без завышения) 

б. 4-колесное поперечное шасси 

7730750001 Поперечное шасси, колея 1435 мм 

(высота 60 мм над верхней частью рельса, 

пластиковые ролики) 

в. Поперечное шасси с завышением 

8329910018 Поперечное тшасси с завышением. Ширина 

колеи 1435 мм (высота над верхней частью 

рельса 100 мм, изолированные стальные 

ролики без машинных стопорных болтов).) 

Другая ширина колеи по запросу. 

4. УДЛИНЕНИЯ

для монорельсового шасси: 

5018950001 Удлинитель для разъемных шарнирных головок винтов 

5018950005 Удлинитель для цельных, жестких головок винтов 

Для поперечного шасси без завышения: 

5018950007 Удлинитель для разъемных шарнирных головок винтов 

5018950010 Удлинитель для цельных, жестких головок винтов 

Для поперечного шасси с завышением 

5018950008 Удлинитель для разъемных шарнирных головок винтов 

5018950011 Удлинитель для цельных, жестких головок винтов удлинительn 
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КОНФИГУРАЦИИ 

5. ВЫБОР ГОЛОВКИ ВИНТОВ

a. Неразъемная
8003082036 Головка шестигранная жесткая цельная 

AF 39 с выталкивателем 

8003082071 Головка шестигранная жесткая цельная 

AF 41 с выталкивателем 

9871033070 Прямоугольный цельный винт  

28 x 21 с жесткой головкой. 

• шарнирная

8003062001

Головка шестигранная шарнирная 

AF 39 с выталкивателем, 

8003062017

Головка шестигранная шарнирная 

AF 41, с выталкивателем 

8003062005

Прямоугольный цельный винт 28 x 

21, с жесткой головкой 

цельная, жесткая головка винта разъемная шарнирная 

головка винта 

Другие головки винтов см. в обзоре. 

АКСЕССУАРЫ 

Устройство для завинчивания стыковых болтов  

8003182001 31.82 односторонний; без винтовой головки 

Головка для отвинчивания зажимного болта 

8328950130 для К-надстройки 

Шасси с резиновыми колесами 

8320820001 для работы в районах с твердыми дорогами 

Держатель головки винта  

8328900004 для крепления головок возле шпинделя 

Покрытие 

9000100065 для лучшей защиты от непогоды 

Измеритель крутящего момента 

8869900006 Измеритель крут. момента 86.12+ для калибровки  

7738960001 Универсально регулируемая транспортная рама 

(30.73, 30.82RKS, 30.83, 34.01) 

8321570120V Ручки для переноски обеспечивают 2 доп. точки опоры. 

Устройство для завинчивания  

стыковых болтов ROBOLT 31.82 
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Шасси с резиновыми колесами

Держатель 

головки винта 

Головка для отвинчивания 

зажимного болта– 8328950130 

Транспортная рама (штабелируемая)) 

Ручки для переноски –  
8321570120V 



ROWRENCH 30.83 Комбинированный сверлильный станок-шурупогайковерт 

ROWRENCH 30.83 – 8339900009 

Для всех работ по сверлению и завинчиванию винтов, необходимых при строительстве путей. 

Особенно подходит для ремонта дюбелей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Надежный ремонт дюбелей Эргономичное применение 

• Простое управление во всех рабочих положениях

• Большое поле зрения благодаря светодиодному освещению рабочей

зоны.

• Складные и регулируемые по высоте направляющие рукоятки. 

• Гибкое использование на рельсах, стрелочных 
переводов и других участках

• Контроль крутящего момента на дисплее манометра

• Вращение по часовой/против часовой стрелки

• С остановкой двигателя • Нет передачи крутящего момента оператору.

Прочная конструкция, минимальные затраты на 
техническое обслуживание Опционально: доступен ограничитель глубины 

• •• Мощная, надежная конструкция

•

• Длительный срок службы благодаря

высокоэффективному сцеплению ROBEL.

• •

• Низкий износ благодаря постоянной маслянной

смазке в маслянной ване 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель 4-тактный бензиновй двигатель Электромотор 

Тип Honda GX 270 400V, 5 Hz 

Мощность 6.3 кВт при 3600 об/мин 4.0 кВт при 2870 об/мин

Скорость вращения шпинделя 

Рабочий ход 189 об/мин 150 об/мин 

Режим нагрузки 67 об/мин 55 об/мин 

Макс. диаметр отверстия 38 мм 38 мм 

Макс. глубина сверления 180 мм 180 мм 

Шасси Монорельсовое шасси со стрелой доступно для любой ширины колеи. 

Размеры (Д x Ш x В) 1950 x 590 x 600-800 мм 2025 x 650 x 600-800 мм 

Транспотировочные размеры (Д xШ x В) 1540 x 590 x 575 мм 1660 x 590 x 600 мм 

Вес от 126 кг от 146 кг 

83 

З
А

В
И

Н
Ч

И
В

А
Н

И
Е

/
У

С
ТА

Н
О

В
К

А
 И

 

С
Н

Я
ТИ

Е
 У

П
Р

У
Г

И
Х

 К
Л

Е
М

М
 



АКСЕССУАРЫ 

Ремонт деревянных шпал 

1) 8910839015 Коническая втулка MK4

2) 9002501278 Сверло Ø 43 мм, MK4

3) 8003083002 Держатель инструмента для крепления 

инструментов с квадратным хвостовиком 

4) 9891089217 Фреза для деревянных шпал

5) 9891089220 Зенковка для дюбеля

деревянной шпалы SDÜ 15 

6) 9891089219 Метчик для деревянной шпалы SDÜ 15

7) 9891089227 Оправка для установки дюбеля для

деревянной шпалы SDÜ 15 

8) 9891085161 Инструмент для завинчивания №5 

(спиральный дюбель №5) 

9) 8003083003 Переходник с патроном для шпалового 

сверла (дерево, 96.01) 

10) 8003083006 Ограничитель глубины 

Ремонт бетонной шпалы 

11) 8910839010 Коническая втулка MK3

12) 9002501512 Сверло Ø 29 мм, MK3

13) 8003083002 Держатель инструмента для инструментов с 

квадратным хвостовиком 

14) 8333550110 Фреза РД29 для бетонной 

шпалы, шпальные дюбели 9+13 

15) 9891089288 Левосторонное сверло для бетонных 

шпал SDÜ 9+13 

16) 9891089225 Дюбель для расстачивания отверстий 

бетонных шпал SDÜ 9+13 

17) 9891089226 Оправка для заворачивания дюбеля в 

бетонную шпалу, SDÜ 9+13 

Мы предлагаем подходящие адаптеры для 

использования аксессуаров с нашими ударными 

гайковертами ROMPACT 30.09, 30.10 и 30.20 E³. 

Ремонт рифленого дюбеля 

18) 8910839010 Коническая втулка MK3

8910839015 Коническая втулка MK4

8003062052 Головка шестигранная OF 39 SRAUG

19) 9002501519 Сверло Ø 38 мм, MK4

9002501548 Сверло Ø 27 мм, MK3

9002501513 Сверло Ø 30 мм, MK3

20) 8003083002 Держатель инструмента для инструментов с 

квадратным хвостовиком 

21) 8333550120 Фреза РД38 для деревянных шпал или

рифленых дюбелей 1+2 

22) 9891089218 Левостороннее сверло для деревянных шпал,

рифленные дюбели 1+2 

Устройство для завинчивания стиковых болтов 

8003182001 31.82 для откручивания и крепления болтов 

накладки. 

5010820007 Монорельсовое шасси 

8003082012 Стрела, колея 1435 мм вкл. противовес и 

крепление рельса 

8330750003  Поперечное шасси, колея 1435 мм 

Другая ширина колеи по запросу. 

7738960001 

900100065 

8003062052 

Транспортная рама (штабелируемая) 

универсальная регулировка для винтовых 

машин ROBEL типа 

30.73, 30.82RKS, 30.82HKS (E³), 30.83, 

34.01 

Чехол с проушинами для защиты от непогоды 

Головка шестигранная AF 39 SRAUG с одным 

приводом, без головки винта 

Ремонт деревянных шпал SDÜ 15/спиральный дюбель 5

3 
8 

9 

7 

6 

10 

2 4 5 

13 

11 

15 
16 17 

Дюбельl 

12 

14 

Ремонт бетонных шпал, дюбели для шпал 9/13 

18 20 

22 Dowel 

21 

19 
Ремонт рифленого дюбеля, 

Рифленый дюбель 1+2 

Устройство для завинчивания  

стыковых болтов ROBOLT 

31.82 
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ROWRENCH 30.90 Сервовинтовая техника  

Эталонное изображение Эталонное изображение 

Для синхронного завинчивания или отвинчивания всех винтовых соединений 

на верхнем строении пути в мобильной системе технического обслуживания 

ROBEL. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА.  

Точный и эффективный  
• Запись данных запатентованным программным обеспечением для винтовых соединений

• Регистрирующее устройство GPS

• Повторяемость крутящего момента от 3% (независимо от твердости соединения и типа рельсового скрепления)

• Неизменно высокое качество заворачивания независимо от оператора

Для получения дополнительной информации и индивидуальных 

консультаций свяжитесь с вашим контактным лицом в ROBEL. 
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ROBOLT 31.82 Устройство для завинчивания стыковых болтов 

Для откручивания и затягивания 

регулировочных винтов. 

• В сочетании с 30.82HKS, 30.82HKS E³, 

30.82RKS, 30.83

• Вес от 8.8 кг

АКСЕССУАРЫ 

Головки винтов 

8003062062 Шестигранная AF 38 

8003062052 Шестигранная AF 39 

8003062058 Шестигранная AF 41 

8003062065 Шестигранная AF 42 

Расстояния  

8362700002 Расстояние, необходимое для 

поперечного шасси с завышением 

(40 мм) 

8362700001 Расстояние 140 мм, необходимое для 

поперечного шасси без завышения (40 мм) 

ROBOLT 31.82 – 8003182001 

ROTORQUE + 86.12+ Измеритель крутящего момента  

Для регулировки и проверки крутящего момента 

винтовых машин. 

Путем наложения тарельчатых пружин можно моделировать  

различные ситуации завинчивания, например  

надстройка старая/новая, W-надстройка SKL 14 старая/новая и т. д. 

• Крепление к рельсу с помощью прижимного винта

• Безпрофильный

• Диапазон измерения от 150 до 450 Nm

• 700 x 305 x 250 мм

• Вес от 24.8 кг

ROTORQUE+ – 86.12+ 8869900006 
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ROCLIP 34.01 Машина для установки или снятия упругих клемм 

БЫСТРОЕ И ТОЧНОЕ ЗАЖИМАНИЕ. 

ЗАЖИМЫ FC, FCX И FE. 

ROCLIP 34.01 со шпалоподъемным устройством – 8259900030 

Поперечное шасси– 8259900008 

Для установки и снятия клемм Fastclip в новых конструкциях и при ремонте. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА.  

Широкий спектр применения  
• Различные версии для Fastclips типов FC, FE и FCx 
• Удаляет даже сильно заржавевшие крепления.

Высокая производительность  
• Быстрое переключение без инструментов между режимами

установки и снятия

• Отличная эргономика благодаря оптимизированному

центру тяжести и регулируемым по высоте рукояткам.

• Оптимальный обзор рабочей зоны благодаря светодиодному

освещению

Простое управление  
• Интуитивный запуск процесса клипсации с помощью кнопки на

рукоятке 

• Короткое время установки благодаря простой регулировке

Оптимальные результаты  
• Защита изоляторов благодаря точной регулировке

запатентованного зажимного инструмента.

• Отсутствие последующих затрат при замене поврежденных 

изоляторов.

Легкий и быстрый подъем низколежащих шпал (опция)

ROCLIP 34.01 без шпалоподъемного  устройства– 8259900029 

Деталь шпалоподъемного  Деталь клипмодуля–8259900030 

устройства 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель 4-тактный бензиновый двигатель 4-тактный бензиновый двигатель

Тип Honda GX 200 Honda GX 200 

Мощность 4.3 кВт 4.3 кВт
Тип быстрого клипа FC FC/FCx/FE 

Вес машины 

Без шпалоподъемного устройства от 134 кг от 163 кг 

Со шпалоподъемным устройством От 155 кг от 170 кг 

Вес поперечного шасси от 46 кг от 46 кг 

Размеры (Д x Ш x В) 1950 x 620 x 1010 мм 1950 x 650 x 1010 мм 

Другие размеры колеи и варианты двигателей по запросу. 
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АКСЕССУАРЫ 

Клипсаторы: 

Снятие клемм 

8254220009V Инструмент для снятия, гладкий 

8254220019V Инструмент для снятия с ограничителем 

8254220013V Инструмент для снятия без ограничителя 

8254220009V 8254220019V 8254220013V 

Установка клемм 

Для машины без шпалоподъемного устройства 

8254220007V Инструмент для установки клеммы (Д) 125 мм 

8254220008V Инструмент для установки клеммы (Д) 135 мм 

8254220007V 825422008V 

Установка клемм 

Для машины со шпалоподъемным устройством 

8254220011V для клеммы длиной (Д) 135 мм 

8254220012V для клеммы длиной (Д) 125 мм 

8254220011V 8254220012V 

Другие АКСЕССУАРЫ 

8259900008 Поперечное шасси с ящиком для инструментов 1435 мм (другие исполнения по запросу)  

8259910015 Дополнительные ручки для переноски (только для машин FC/FCx/FE)  

9000100065 Чехол с проушинами 

8259900008 8259910015 Чехол с проушинами 
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ROCLIP 34.90 Зажимное устройство 

Шпалоподъемник 

Для ручного подъема шпал с помощью 

зажимов FC. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Длина 1000 мм 

Вес от 8 кг 

Выдавливатель 

Для ручного извлечения зажимов FC, FCx и FE. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Длина 1000 мм 

Вес от 8 кг 

Вдавливатель 

Для ручной установки зажимов FC, FCx и FE. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Длина 1100 мм 

Вес от 10 кг 

Инструмент для установки и снятия 

Для ручной установки и извлечения 

электронных зажимов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Длина 1100 мм 

Вес от 10 кг 

ROCLIP 34.90 – 9825360001 

ROCLIP 34.90 – 9825360005 

ROCLIP 34.90 – 9825360006 

ROCLIP 34.90 –  
9803490100 
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ROTOOL 35.01  Гаечный ключ для стыковых болтов 

Гаечный трещоточный ключ для откручивания

и закручивания стыковых болтов путем

поворота влево и вправо с помощью двух 

рычагов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Длина 730 мм 

Вес от 6.3 кг 

ROTOOL 35.01 – 8003501001 

ROTOOL 35.02 Гаечный ключ для стыковых болтов 

Для использования с накладками 

и для обычных работ по 

закручиванию/откручиванию. 

Легкий, прочный и гибкий 

• Гаечный трещоточный ключ, частично алюминиевый дизайн

• Стабильный прочный храповый механизм

• возможность перестановки вставок для правого и левого вращения

• Блокировка с шариковым упором

• Держатель головки винта 1" ROTOOL 35.02 – 9803502001 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Длина 730 мм 

Вес от 6.3 кг 

АКСЕССУАРЫ 

Головси винтов
(рекомендуются 2 шт)
9002501704 AF 36 

9002501703 AF 38 

9803502002 AF 39 

9002501694 AF 41 

Головка винта AF 36 
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ROTOOL Socket 36.02/04 Торцевой ключ 

Легкое ручное завинчивание.

Торцевой ключ с Т-образной рукояткой для выборочного завинчивания 

на рельсовом пути. 

Версии: 

 ROTOOL 36.02 Socket 
9891042128 Прямоугольный 21 х 28 мм 

 ROTOOL 36.04 Socket 
Гибкое использование 

8953604001 Универсальный квадратный адаптер 1" 

можно комбинировать с головками 1" 

(см. ROMPACT 30.09/30.10/30.20 E³) 

ROTOOL 36.04 – 8953604001 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   ROTOOL SOCKET 36.02 36.04 
Размеры (В x Ш) 980 x 750 мм 980 x 750 мм 

Вес от  6.3 кг от 6.2 кг  

 ROTOOL Fix 38.01 Опорный рычаг 

Монтажное средство для установки, которое предотвращает 

вращение пластиковых дюбелей из монтажного положения при 

снятии шпального болта для проведения необходимых работ по 

техническому обслуживанию.

Версии: 

 8388220001 для 60E1 

8388230001 для 49E1/54E3 

ROTOOL Fix 38.01 – 8388230001 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ для 60E1      для   49E1/54E3 

Длина от 1500 мм для 1500 мм 

Широта 200 мм 170 мм 

Высота 90 мм 90 мм 

Рельсовый профиль для 60E1 для 49E1/54E3 

Вес от 5.2 кг от 5.2 кг  
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Головки винтов, цельные 

В стандартных размерах 

Для шурупогайковертов  ROBEL ROWRENCH 30.82HKS, 

30.82HKS E³, 30.82RKS (со сферическим адаптером шпинделя 

или сферическим удлинителем) 

Шестигранная цельная, надстройка К, с 

выталкивателем гаек  

8003082039 Шестигранная AF 35 с выталкивателем 

8003082075 Шестигранная AF 36 с выталкивателем 

8003082038 Шестигранная AF 38 с выталкивателем 

8003082036 Шестигранная AF 39 с выталкивателем 

Прямоугольная, цельная, надстройка W, без 

выталкивателя 

9871033072    Прямоугольная 24.5 x 20.5  

9871032618    Прямоугольная 26 x 18  
9871033070 Прямоугольная 28 x 21  
9871033020 Прямоугольная 30 x 20  
9871033022 Прямоугольная 30 x 22 

Квадратная, цельная, без выталкивателя  
9871033080 Квадратная 19 x 19 

9871033200 Квадратная 21 x 21 

9871032200 Квадратная 22 x 22 

9871032123 Квадратная 23 x 23 

9871032400 Квадратная 24 x 24 

9871032540 Квадратная 25.4 x 25.4 (1") 

9871032427 Квадратная 27 x 27 

Специальные головки  
9871033802 AF 39/21 x 28  
8710302118 Квадратная 1 1/8” восьмиугольник  
8328950130 Головка для отвинчивания зажимного болта  
8323580240 Головка винта DHS 25/35 

Разъемные и шарнирные головки винтов

В комплекте с насадочной головкой, гаечной частью, нажимной 

пружиной, уплотнительным кольцом и цилиндрическим штифтом. 

Для шурупогайковертов ROBEL ROWRENCH 30.73PSM, 

30.82HKS, 30.82HKS E³, 30.82RKS, 30.83 (с прямым 

держателем шпинделя или прямым удлинителем) 

Шестигранная, шарнирная, с 

выталкивателем гаек 

8003062054 Шестигранная AF 30 

8003062064 Шестигранная AF 32 

8003062014 Шестигранная AF 33 

8003062033 Шестигранная AF 34 

9891368034 Шестигранная AF 35 

8003062055 Шестигранная AF 36 

8003062049 Шестигранная AF 38 

8003062001 Шестигранная AF 39 

8003062051 Шестигранная AF 40 

8003062017 Шестигранная AF 41 

8003062039 Шестигранная AF 42 

8003062008 Шестигранная AF 44 

8003062056 Шестигранная AF 46 

Прямоугольная, шарнирная, без 

выталкивателя 

 8003062047 Прямоугольная 24 x 20 

8003062070 Прямоугольная 24.5 x 20.5 

8003062059 Прямоугольная 26 x 18 

8003062005 Прямоугольная 28 X 21 

8003062046 Прямоугольная 30 x 20 

8003062048 Прямоугольная 30 x 22  

Для устройства для завинчивания стыковых болтов 31.82   
Винтовой держатель  SK 40, в комплекте с выталкивателем, 

пружиной сжатия, уплотнительным кольцом и цилиндрическим 

штифтом. 

8003062016 Шестигранная AF 36 SRAUG  
8003062062 Шестигранная AF 38 SRAUG  
8003062052 Шестигранная AF 39 SRAUG  
8003062060 Шестигранная AF 40 SRAUG  
8003062058 Шестигранная AF 41 SRAUG  
8003062065 Шестигранная AF 42 SRAUG  
8003062072 Шестигранная AF 46 SRAUG  
8003062073 Восьмигранная 1 11/16" oct.  

Шестиграннаяl AF 39 

SRAUG – 8003062052 

 Шестигранная AF – 39 8003082036  

Прямоугольная 28 x 21 – 9871033070 Квадратнаяf19x 1919–x  

987103308019

Квадратная, шарнирная, без выталкивателя  
8003062043 Квадратная 18 x 18 

8003062004 Квадратная 19 x 19 

8003062061  Квадратная 22 x 22 

8003062040 Квадратная 23 x 23 

8003062044 Квадратная 24 x 24 

8003062063 Квадратная 32 x 32 

Специальные 

головки 

8003082081 Головки для „Lindauerüberweg“, AF 39 

8003062100  Головка комбинированная AF 39 и прямоугольная. 21 х 28   

Шестигранная AF 39 8003062001 

Прямоугольная 28 X 21 8003062005 
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ROLIFT 40.05 Рельсоподъемник 

Для подъема и фиксации рельсов 

• Используется при замене рельсовых прокладок и подкладок
• Для всех видов рельсов на немецких ж/д (DB)

• Для рельсовых профилей 49E1, 54E3 и 60E1, другие доступны по запросу

• Другие профили рельсов доступны по запросу

• Ручной рычаг оснащен защитой от смещения по центру

• Дополнительный предохранительный крюк

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Макс. грузоподъемность 0.75 т 

Высота подъема 4 регулируемые различные высоты 

2 высоты для опоры подкладки

2 высоты для опоры шпалы 

Размеры (Д x Ш x В) 1084 x 70 x 406 мм 

ROLIFT 40.05 – 8469900003 
Вес от 14.6 кг 

ROLOAD 40.51 Устройство для погрузки и транспортировки рельсов 

Схема погрузки с максимум 12 рельсами на двух уровнях Комбинация 3-х железнодорожных погрузочно-транспортных единиц
единиц 

Безопасная транспортировка на четырехколесном шасси с рельсовым погрузчиком и 

тележкой. 

• Транспортировка рельсов путем объединения до 

четырех устройств с помощью тяг

• Проезжает кривые радиусом до 50 м.

• Максимальный наклон при парковке со стояночным тормозом 8 ‰.

• Стояночный тормоз действует на все четыре колеса.

• Поворотная пластина с вставными стойками, 

диапазон поворота ок. +/- 16 градусов

• Может использоваться с сцепным устройством

прицепа и шатунами с обеих сторон.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Макс. разрешенная грузоподъемность 10 т 

Максимальная грузоподъемность на тележку/тросовую лебедку при загрузке до 960 мм от центра рельса до 1000 кг  

при загрузке до 1440 мм от центра рельса до 500 кг 

Макс. вертикальное перемещение тросовой лебедки 1000 мм 

Колесная база 1067 мм 

Диаметр ходового колеса 340 мм 

Макс. разрешенная скорость 20 км/ч 

Макс. грузоподъемность 12 рельсов до макс. 65 кг/м на двух уровнях

Макс. длины рельсов
Комбинация двух железнодорожных погрузочно-транспортных единиц: 

макс. 14 м в длину 

Комбинация трех железнодорожных погрузочно-транспортных единиц: 

макс. 20 м в длину 

Комбинация четырех железнодорожных погрузочно-транспортных 

единиц: макс. 26 м в длину 

Размеры (Д x Ш x В) 

Рабочее положение 1927 x 2513 x 1470 мм 

Транспортное положение 2600 x 1754 x 1470 мм 

Вес от 1600 кг 

Колея 1067 мм 

Другая ширина колеи по запросу 

АКСЕССУАРЫ 

Шатуны 

8820032000 Расстояние подключения 5700 мм 

8820032100 Расстояние подключения 4565 мм 

Другая длина по запросу. 

Соединительные тяги 

для присоединения железнодорожной погрузочно-

транспортной единицы к тяговому транспортному средству  

5011850001 прямой Rockinger – Rockinger, длина 1500 мм 

4511850180 изогнутый, съемный стандартный 

крючок – Rockinger, длина 5294 мм 

4511850180 Соединительная тяга изогнутая  

и разъемная для стандартных буксирных крюков 

ROCARRY 42.02 Клещи для переноски рельсов 

Для переноски и подъема рельсов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Ширина головки рельса до 80 мм 

Высота головки рельса до 70 мм 

Размеры (Д x Ш x В) 1050 x 70 x 400 мм 

Вес от 7.5 кг 

ROCARRY 42.02 – 8004202001 
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ROCARRY42.10 Роликовый захват для перемещения рельсов 

Для подъема и погрузки/разгрузки рельсов 

• Самозажимной

• С блокирующим устройством, предотвращающим самостоятельное 

высвобождение клещей

ROCARRY 42.10 – 8428420009 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Макс. грузоподъемность 0.5 т 1.5 т 1.5 т 3 т 

Подходит для 

широкоподошвенных

рельсов широкоподошвенных рельсов контактных рельсов 

широкоподошвенных 

рельсов 

Размеры (Д xШ x В) 200 x 170 x 230 мм 270 x 165 x 300 мм 270 x 165 x 290 мм 270 x 220 x 300 мм 

Вес от 6.5 кг от 16 кг от 14 кг от 24.7 кг 

Ролики 4 роликовый 4 роликовый 4 роликовый 6 роликовый 

с проушиной с проушиной или без нее без проушины с проушиной 

ROCARRY   42.11     Захват для перемещения рельсов 

Для поднятия и транспортировки рельсов 
• Рельсовые погрузчики ROLOAD 40.44 и 40.51

• С блокирующим устройством, предотвращающим самостоятельное 

высвобождение клещей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Макс. грузоподъемность 1.5 т 

Подходит для Широкоподошвенных рельсов 

Размеры (Д x Ш x В) 100 x 165 x 300 мм 

Вес от 5.4 кг 

ROCARRY 42.11 – 8004211001 
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ROCARRY 42.22 Захват для перемещения рельсов с проушиной 

Для подъема и транспортировки рельсов 

• С проушиной (креплением крюка крана) и запирающим устройством

• Прочная конструкция с 3 подъемными захватами

• Автоматическое открытие при насаживании на головку рельса

• Доступны различные версии для разных типов рельсов.

Свяжитесь с вашим контактным лицом ROBEL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Макс. грузоподъемность 3 т 

Размеры (Д x Ш x В) 120 x 130 x 400 мм 

Вес от 10.9 кг 

ROCARRY 42.22 – 8428410009 
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ROMOVE 43.02 Механизм для перемещения рельсов 

ROMOVE 43.02 – 8004302008 

Для подъема и перемещения рельсов в продольном и поперечном направлении. 

• Легко разбирается для транспортировки на место работы и обратно.

• Рекомендуемое расстояние между устройствами ок. 10 м

• Опционально: стояночный тормоз

• Состоит из 2 стоек, 1 перекладины, 1 крановой

тележки и 1 пары роковых захватов

• Стойка с отверстиями для регулировки высоты

перекладины с помощью штифтов, со складными несущими ручками, 
деревянными ножками и колесиками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Макс. грузоподъемность 1.5т 

Вертикальное перемещение 800 мм 

Длина хода крановой тележки 1900 мм 

Расстояние между стойками 2240 мм 

Макс.ширина головки рельса 75 мм 

Макс.высота головки рельса 45 мм 

Составляющие детали Крановая тележка с зубчатой ROBEL 42.10 Перекладина Стойка 

рейкой и крюком ROBLE 41.04 Роликовые захваты 

Размеры (Д x Ш x В) 1150 x 360 x 310 мм 305 x 270 x 165 мм 2450 x 210 x 130 мм 1180 x 700 x 130 мм 

Вес от 24 кг от 16 кг от 45 кг от 16 кг 

АКСЕССУАРЫ 

8379910001 Удлинитель 325 мм для насыпей 

8378050300 Длинная перекладина 3600 мм 
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ROTHREAD 43.32 Cамоходная машина для перекладки рельсов 

БЫСТРОЕ И БЕЗОПАСНОЕ  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РЕЛЬСОВ. 

ROTHREAD 43.32 – 8439900002 

Для непрерывной, пошаговой перекладки рельсов с обеспечением требуемой ширины колеи . 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА.  

Экономическая эффективность Удобный и безопасный 
• Высокая производительность, особенно с длинными рельсами • Высокая безопасность труда благодаря остановке двигателя 
• Автоматическая регулировка ширины колеи во время движения. и рельсовым захватам, защищенным от скручивания и падения 
• Быстрая готовность к работе • Навес защищает от непогоды 

– При движении на рабочую площадку и обратно несущая рама • Светодиодные рабочие фары для хорошей видимости

поворачивается в разрешенный профиль тележки • Комфортная работа зимой

с помощью поворотного шасси • Безопасное поведение при движении благодаря двойным фланцам колес

– Вспомогательные резиновые колеса для

 легкого вращения, съезда и заезда на пути

• Высокая транзитная скорость

Широкий спектр использования  
• Гидравлические цилиндры могут быть установлены внутри или

снаружи, что позволяет работать на колеях шириной от 830 мм до

3530 мм.

• Через соединения подачи давления можно использовать различные 

гидравлические инструменты. (Сохранение гидроагрегата).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением

Тип HATZ 1 D81 «Silent Pac», конструкция со специальной звукоизоляцией 

Мощность 7.2 кВт

Рабочее давление гидросистемы 50/160 bar 

Макс. грузоподъемность 6 т 

Макс. вертикальное перемещение 800 мм 

Усилие раздвигания 30 kN 

Усилие сдвигания 15 kN 

Ширина колеи 830 -– 3530 мм 

Колесная база 800 мм 

Диаметр колес с двумя гребнями 300 мм 

Макс. скорость движения 13 км/ч 

Макс.подъем проходимости 25 ‰ 

Размеры (Д x Ш x В) 1740 x 4000 x 2015 мм 

Вес без вспомогательного оборудования от 1.6 т 

АКСЕССУАРЫ 

9891041960 Чехол с проушинами 

Чехол 
8437790001  Гидравлический разъем для вспомогательного, 

оборудования, напр. для натяжителя и разгонщика 

рельсов ROBEL 24.12 

Держатели для ROPULL 24.12 и комплект рельсових 

8431920012 захватов 

8002412019 24.12 ROPULL рельсовый натяжитель-разгонщик 

Комплект рельсовых захватов UIC 60 для ROPULL 

8002412013 24.12 

Другие профили рельсов по запросу. 

ROPULL 24.12 

Комплект рельсовых захватов 

Держатель  для ROPULL 24.12 

Держатель для рельсовых захватов 

Базовая машина 

Подача давления для вспомогательных устройств 
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ROTOOL 44.17 Клещи для переноски деревянных шпал 

Для подъема шпал вручную. 

Тяжелая стальная версия DB. 

ROTOOL 44.17 – 8004417001 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Ширина шпал до 270 мм 

Высота шпал до 165 мм 

Размеры (Д x Ш x В) 1000 x 60 x 450 мм 

Вес от 5.5 кг 

ROTOOL 44.18 Съемник шпал 

Для быстрого перемещения шпал. 

• Эргономичное перемещение шпал

• Для шпал со всеми распространенными подкладками
• Съемник шпалы устанавливается между винтами шпалы

• Прочная, надежная конструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫ 

Размеры (Д x Ш x В) 905 x 42 x 400 

Вес 3.6 кг 
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ROTOOL 44.20 Клещи для переноски железобетонных шпал 

Для подъема шпал вручную. 

Тяжелая стальная версия DB. 

ROTOOL 44.20 – 8004420001 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Ширина до 280 мм 

Высота до 205 мм 

Размеры (Д x Ш x В) 1050 x 100 x 630 мм 

Вес от 10 кг 

ROJACK 46.43/46.45/46.47/46.50 Путевой домкрат с защитной рукояткой

Для подъема или опускания 

грузов, таких как шпальные 

пролеты или рельсы. 

• Прочная, надежная конструкция с большой усиленной 
опорной плитой

• Безопасная кривошипная рукоятка с грузовым тормозом 
и складной рукояткой

• Соответствует рекомендациям по предотвращению 
несчастных случаев для лебедок, подъемных и тяговых 

устройств, BGV D8 (EN 45000).

ROJACK 46.43/45/47/50 – 8004643001 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 46.43 46.45 46.47 46.50 
Макс. грузоподъемность 3 т 5 т 7.5 т 10 т 

Макс. высота подъема 350 мм 300 мм 300 мм 300 мм 

Высота выемки 65 мм 65 мм 65 мм 80 мм 

Размеры (Д x Ш x В) 290 x 220 x 715 мм 290 x 230 x 720 мм 290 x 230 x 720 мм 335 x 280 x 790 мм 

Вес от 24.5 кг от 29.5 кг от 34 кг от 46 кг 
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ROJACK 47.17 Гидравлический путевой домкрат 

Для плавной регулировки и точного 

подъема рельсов и стрелочных переводов. 

• Легкая, прочная и очень компактная конструкция

• Простое управление благодаря съемному ручному

рычагу и съемной поворотной пластине, не

требующей инструментов

• Подъем рельса с помощью подъемной носовой части, на 

структурированной подъемной поверхности на головке или с 

помощью выпрямляющей пластины с возможностью тонкой 

подкладки (версия 08)

• Механизм быстрого опускания

• С предохранительным клапаном, прадотвращающим

повреждение домкрата в случае перегрузки.

• Скорость опускания можно плавно регулировать.

ROJACK 47.17 – 87669900001 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Версия 07 Версия 08 
Макс.грузоподъемность 6.5 т 6.5 т 

Макс. высота подъема 76.2 мм 80 мм 

Высота выемки 45 мм 74 мм 

Размеры (Д x Ш x В) без рычага 290 x 180 x 175 мм 370 x 234 x 181 мм 

Рычаг 500 мм 500 мм 

Вес от 17 кг от 20 кг 

С тонкой подкладкой нет да 
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ROALIGN 47.230 Гидравлическая подъемно-рихтовочная машина 

БЕЗОПАСНИЫЕ И МОЩНЫЕ 

ПОДЪЕМ И ВЫРАВНИВАНИЕ. 

ROALIGN 47.230 – 8479900025 – Рабочий режим 

Для подъема и выравнивания рельсов или всего рельсового хода с помощью 

дистанционного радиоуправления. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Идеальное качество и эффективность работы 

• Высокая грузоподъемность и поворотное усилие

• Большая высота подъема

• Регулировка высоты подъема с точностью до миллиметра 

благодаря пропорциональному управлению.

• Трансферная поездка возможна со скоростью до 15 км/ч. В

рабочем режиме с радиоуправлением возможна скорость 

до 5 км/ч..

• Крепление для лазерных измерительных приборов (лазерный

измерительный прибор в комплект поставки не входит)

• Большая экономия времени за счет проверки и возможной 

регулировки положения рельса в процессе трамбовки с помощью 

лазера. 

• Высокая гибкость благодаря сменным зажимам для

широкопошвенных рельсов и для рельсов с желобом (входит в 

комплект поставки)

• Пульт дистанционного управления, подключенный к машине по

радио или кабелю.

• Возможность зарядки через USB

Безопасность и здоровье 

• Радиоуправление позволяет работать за пределами опасной зоны.

• Постоянный обзор зоны вождения во время трансфера

• Полная видимость рабочих агрегатов во время рабочего режима

• Светодиодная подсветка всей рабочей зоны

• Звуковые и визуальные предупреждающие сигналы

• Аварийный выключатель переключения передач и рабочего 

режима

• Имеется сигнальное освещение (красное/белое)

• Датчик контроля положения цилиндров

• Возможна аварийная работа с помощью ручного 

гидравлического насоса, имеется фаркоп

• Построен в соответствии с EN 15955

• Выхлопные газы направляются вниз (к путевому полотну)

• Опционально: система радиолокационного оповещения

  
Приложения 
• Для подъема и выпрямления балластных и 

безбалластных путевых траверс (при подбивке путей) 

• Для подъема рельсов, например, для замены

промежуточных слоев.

• При подъемных работах в определенных зонах 

переключения
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Версия 35 
Двигатель одноцилиндровый 4-тактный дизельный двигатель HATZ 1D81-C 

специальная звукоизоляционная конструкция «Silent Pac» 

Ширина колеи 1435 мм 

Расстояние до центра 1435 мм 

Рабочие характеристики 

Грузоподъемность 200 kN 

Высота подъема плавная регулировка до 750 мм 

Рихтовочное усилие 42.5 kN 

Расстояние рихтовки плавная регулировка до 260 мм 

Скорость движения 

Трансферная поездка до 15 км/ч 

Режим работы (дистанционное управление) До 5 км/ч 

Размеры (Д x Ш x В) 2000 x 2900 x 1700 мм 

Вес от 2.4 т 

АКСЕССУАРЫ 

9000100064  Куполообразный брезент 
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ROALIGN 47.230 – Трансферная 

поездка 

Радиопульт дистанционного 

управления  
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ROLLY 51.12 Транспортировочная тележка 

Для транспортировки материалов, оборудования и 

инструментов по железнодорожным путям. 

• Легкая, прочная транспортная тележка с платформой

из перфорированной алюминиевой пластины с 

противоскользящей поверхностью.

• Отсутствие накопления воды и грязи

• Синтетические ходовые колеса на

шарикоподшипниках/опционально с кожухом из 

листовой стали

• 2 или 4 ручки для переноски в разных положениях

• Стояночный тормоз, действующий на два колеса

Различные размеры и конструкции колеи по запросу. 

ROLLY 51.12 with guide and deadman’s handle for push-fitting on 

both sides, sheet steel jacketed track rollers, 4 carrying handles, 

reflective strip – 8699900028

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДННЫЕ 

ROLLY 51.12 с синтетическими опорными катками – 9805112100  

ROLLY 51.12 со складной дугообразной ручкой, встроенным 

аварийным тормозом, опорными катками с кожухом из листовой 

стали – 9805112500  

Макс. грузоподъемность 700 кг 

Размеры (платформа) 800 x 1620 мм (другие по запросу) 

Вес от 26 кг 

АКСЕССУАРЫ 

Ручка дугообразная, нескладывающаяся (монтажный комплект)) 

Ручка дугообразная, складная, со встроенным аварийным тормозом (монтажный комплект)  

Стояночный тормоз к шпаловому профилю 

Пожалуйста, свяжитесь с вашим контактным лицом в ROBEL по 

поводу подходящих и необходимых аксессуаров для вашей 

транспортировочной тележки. 
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Ручка дугообразная, 

нескладывающаяся 

Складная дугообразная ручка со 

встроенным аварийным 

тормозом (монтажный комплект) 



ROLLY 52.16 Транспортная тележка 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Безопасная транспортировка на 4-колесной тележке 

• Перевозит длинносварные рельсы, путевую технику, 

инструменты и детали пути.

Опции 

• Со стояночным тормозом или без него, действующим на все 4 

колеса.

• Со стойками или без них

• Доступно для различной ширины колеи

Версия 5 

• Комбинация до четырех устройств с помощью шатунов

ROLLY 52.16 Версия 3 с поворотной платформой,  

стояночным тормозом и стойками. – 8005216011 

ROLLY 52.16 Версия 5 с поворотной платформой,  

стояночным тормозом и стойками. – 8269900040 

Тяга – 4511850180 

Шатуны – 8820032000 

ROLLY 52.16 Версия 5 – Деталь сцепного  

устройства прицепа 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Версия 2 Версия 3 Версия 5 Версия 6 

Базовая конструкция 

Без поворотной 

платформы 

С поворотной 

платформой 

С поворотной платформой 

или без нее 

С поворотной платформой 

или без нее 

Макс. грузоподъемность 15 т 15 т 15 т 15 т 

Колесная база 480 мм 480 мм = Ширина колеи = Ширина колеи 

Длина поперечной балки 1900 мм 1900 мм 1900 мм 1900 мм 

Диаметр рабочего колеса 250 мм 250 мм 250 мм 250 мм 

Макс. допустимая скорость 20 км/ч 20 км/ч 20 км/ч 20 км/ч 

Размеры (Д х Ш х В) 780 x 1900 x 360 мм 780 x 1900 x 493 мм 1734 x 2056 x 390 мм 1734 x 1900 x 390 мм 

Вес от 187 кг от 252 кг от 382 кг от 304 кгg 

Сцепное устройство без без Вкл. 2 без 

АКСЕССУАРЫ 

Шатуны для версии 5 

8820032000 Шатун 5700 мм 

8820032100 Шатун 4565 мм 

5011850001 Шатун 1500 мм 

Другая длина по запросу. 

4511850180 Тяга изогнутая, разъемная, 

стандартный крюк – Rockinger 

8261800005 Вставные стойки для версий 2, 5 и 6 

без поворотной платформы 
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ROLLY 52.16 Версия 5 без поворотной  

платформы, со стояночным тормозом – 8269900038 
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ROTOW 52.18 Буксировочное устройство 

ROTOW 52.18 – 5289900001 (Иллюстрация с рельсовым мостом) 

Для восстановления и транспортировки 

железнодорожного транспорта  

с дефектными колесами или колесными 

парами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Удобство для пользователя, экономия средств и времени 

благодаря модульной конструкции. 

• Подъемные технологии в сотрудничестве с партнером LUKAS

Hydraulik GmbH

• Минимальные последующие затраты (например, закрытие линии)

• Быстрая сборка и восстановление благодаря модульной 
конструкции

• Малый вес отдельных компонентов

• Высокая грузоподъемность благодаря прочной раме с 
диагональной блокировкой (до 300 kN)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Ширина колеи 1435 мм 

Буксировка ж/д транспорта с рабочим колесом 630 – 1250 мм 

Диапазон поворота подъемного моста(поворотная тележка)  +/–5° 

Колесная база 1300 мм 

Диаметр рабочего колеса (измерительного круга)  300 мм 

Ширина колеса 135 мм 

Высота фланца колеса 32 мм 

Скорость буксировки 40 км/ч 

Высота рабочего колеса над головкой рельса (жд транспорт) 17 – 84 мм 

Макс.грузоподъемность 30 т 

Общий вес от 630 кг 

Модульная конструкция, максимум отдельных компонентов. от 71 кг 

Размеры (Д х Ш х В) 1790 x 1955 x 332 мм 

АКСЕССУАРЫ 

8720180252 Домкрат монтажный, ручки для переноски с 

захватами для переноски или установки 

предварительно собранных продольных балок 

на колесные пары буксирного устройства (на 

одно устройство требуется одна пара) 

Другие рельсовые мосты по запросу. 

8720180258 Адаптер для рельсового моста типа «ДУО – ЛУКАС»  
5288930001 Поперечное устройство 
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ROLLY 52.30 Транспортная тележка 

Для перевозки путевого 

строительного оборудования, 

инструментов и материалов. 

• Легкая металлическая конструкция

• Разбирается на 5 частей (без инструментов)

• Самый тяжелый отдельный компонент от 34 кг
• Простота сборки и разборки

• Алюминиевые ходовые колеса на шарикоподшипниках

• Изоляция от рельса до рельса

• Опционально: аварийный тормоз на 2 колеса

Доступно для различной ширины колеи. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Макс. грузоподъемность 2 т 

Размеры (Д x Ш x В) 1600 x 1890 x 890 мм 

Вес без аварийного тормоза от 108 кг ROLLY 52.30 – 8005230002 

Вес с аварийным тормозом от 121 кг 
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ROCOUPLE 58.03   Соединительная тяга 

Для сцепки двух рельсовых 

транспортных средств (оснащенных 

муфтой Rockinger). 

ROCOUPLE 58.03 
• Длина 1500 мм

• Макс. допустимая сила тяги = 100 kN

• Макс. допустимая сила тяги = 100 kN

△ h = ± 150 мм

ROCOUPLE 58.03 
• Длина 1450 мм

• Макс. допустимая сила тяги = 100 kN

• Макс. допустимая сила тяги = 100 kN

△ h = ± 75 мм

ROCOUPLE 58.03 – 8829900005  

ROCOUPLE 58.03 – 8829900002 

ROCOUPLE  58.62 Соединительная тяга 

Для сцепки двух рельсовых транспортных средств (муфта Rockinger 

со стандартным буксирным крюком). 

ROCOUPLE 58.62 
• Длина 1450 мм

• Макс. допустимая сила тяги = 50 kN

• Макс. допустимая сила тяги = 30 kN

△ h = 325 мм, ± 75 мм

ROCOUPLE 58.62 
• Длина 1250 мм

• Макс. допустимая сила тяги = 50 kN

• Макс. допустимая сила тяги = 30 kN

△ h = ± 100 мм

ROCOUPLE 58.62 – 8829900003  

ROCOUPLE 58.62 – 8829900004 
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ROMOVER   59.08 Рычаг для перекатки вагонов 

Для перемещения вагонов общей массой до 60 т. 

• Для использования на ровных поверхностях

• Для широкоподошвенных рельсов и рельсов с желобом, 

а также для путей с твердым покрытием

• Рекомендуемый диаметр колеса от 600 до 1000 мм.

• Размеры (Д х Ш х В) 2500 х 190 х 140 мм

• Доступно исполнение с двойным приводом для очень короткого хода, 
возможен наклонный поворот кузова

• Вес от 12 кг

ROMOVER 59.08 – 8005908001 

Нажимной противооткатный упор 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Простая конструкция 

• Облегчение процесса сцепки за счет предотвращения расхождения 
длинносцепных вагонных составов на выездных путях

• Благодаря эксцентрично установленному противовесу нажимной 
противооткатный упор спадает с рельса без профиля

Versions 

9805909002 Правый вариант нажимного противооткатного упора  

9805909003 Нажимные противооткатные упоры для левого исполнения

Нажимной противооткатный упор 

Противооткатный башмак L130 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Простая конструкция 

• Защищает стационарные вагоны от непреднамеренного движения

• Ключ может быть снят после привинчивания к головке

рельса и снятия защелки и, таким образом, защищен

от несанкционированного снятия

Версии 

9891053208 Противооткатные упоры с обеих сторон 
Запирается съемным ключом 
Общая длина 
640 мм

 

Длина 
наконечника 
на клиновую 
рампу 160 мм 

9805909011 Противооткатные упоры с обеих сторон 

Запирается съемным ключом 

Общая длина 740 мм 

Длина наконечника на клиновую рампу 210 мм  

Особенно подходит для склонов 

110 

ROCHOCK      59.09 Противооткатный башмак 
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Противооткатный башмак L134 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА.  

Простая конструкция  
• Разработан для крепления стационарных грузовых вагонов. 
• Доступно для колес диаметром 810–1000 мм и

630–760 мм.

Противооткатный 

башмак L134 

Версии 

9805909001  Противооткатный башмак L134 

9805910003  Противооткатный башмак L134S 

С длинным креплением для более легкого применения. 

ROSTOP 59.10 Тормозной башмак 

Для торможения медленно движущихся 

подвижных составов. 

• Стандартный тормозной башмак DB 
• Двойная накладка для широкопошвенных рельсов 
• Одинарная накладка для рельсов с желобом (левая и правая сторона) 
• Сменная крышка и рукоятка 
• Размеры (Д х Ш х В) 550 х 90 х 140 мм 
• Вес от 7.5 кг

Различные версии по запросу. 

ROSTOP 59.10 

 для широкоподошвенных рельсов – 8005910001 
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RORERAIL   59.12 Башмак накаточный типа "лягушка" 

Способствует установке на рельсы сошедших 

составов. 

• Используется парно на обычных железных дорогах с тяжелым

вагонным парком

• Стационарная рампа с двусторонним рельсовым доступом

• Впускное давление: 12,5 т каждая

• Размеры (Д х Ш х В) 800 х 600 х 270 мм

• Вес от 75 кг
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ROTAMP 62.05 

Серия вертикальных 

виброшпалоподбоек 
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ROTAMP 62.05CC Вертикальная виброшпалоподбойка 

62.05CC Бензиновая версия – 8809900031 

Подбивка одной шпалы менее двух минут. 

Геометрия пути имеет решающее значение для безопасности 

железных дорог. Отклонения от заданной геометрии, возникающие 

из-за дефектов уровня, ставят под угрозу железнодорожное 

движение. Это приводит к ограничению скорости на участках или 

даже к закрытию линий. 

ROTAMP с принципом вертикальной подбивки ROBEL обеспечивает 

точное соединение балласта. Его высокая производительность 

трамбовки позволяет выполнять больше операций трамбовки за  

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

определенное время и упрощает работу оператора. Компания ROBEL 

разработала запатентованную двухуровневую виброразвязку, которая 

сводит вибрацию к минимуму. Небольшой вес ROTAMP и удобный дизайн 

обеспечивают комфортную и эргономичную работу. 

ДЛЯ ВСЕХ ПОДБИВОЧНЫХ РАБОТ НА 

ПУТЯХ. 

Стабильное положение рельса с принципом вертикальной 

подбойки ROBEL 

• Оптимальное уплотнение щебня под шпалами

• Высокая грузоподъемность путевого полотна

благодаря плотно сцепленному балласту

• Непрерывная работа железных дорог и лучшее использование

пропускной способности линий

• Долгосрочные результаты уплотнения балласта

Высокая производительность трамбовки при оптимальной 

эргономике 

• Минимальная вибрация руки благодаря запатентованной

двухуровневой виброразвязке.

• Малый вес машины облегчает работу оператора

• Тепловая защита с крышкой

• Отвод выхлопных газов вдали от оператора

• Опция: централизованное защитное отключение

Снижение цены 

• Бережное трамбование позволяет избежать замены шпал и

балласта

• Низкие затраты на износ и техническое обслуживание 

благодаря  прочной конструкции

• Сменный уплотняющий инструмент из износостойкой стали
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель 

2-тактный бензиновый

двигатель Электромотор 

опционально с ROPOWER 

Генератор 70.01: 

9002100186 (для 1 - 2 шпалоподбойки) 

9002100190 (для 1 – 4 шпалоподбойки) 

Тип Kawasaki 

Мощность 1.42 кВт 0,75 кВт/вертикальный тампер 

Размеры (Д x Ш x В) 1130 x 500 x 430 мм 1080 x 460 x 360 мм 

Вес от 24.3 кг от 24.5 кг 

АКСЕССУАРЫ 

8803751002V Подбойка 

9806205010   Ящик для транспортировки
9899890100 Ремень для переноски 

Защитное отключение для предупреждения о 

потенциальной опасности. 

На рабочем месте оператор может сосредоточиться на 

трамбовке и будет предупрежден о приближающихся 

поездах посредством централизованного защитного 

отключения вертикальных тамперов. Один диспетчер может 

одновременно остановить до 4 вертикальных 

шпалоподпоек. 

8809910004 Комплект для переоборудования, на 1 

вертикальную виброшпалоподбойку 

требуется 1 комплект 

9008120435 оединительный кабель, требуется 1 комплект 

на 1 вертикальную виброшпалоподбойку 

9008120434 Кабельный барабан, может использоваться 

от 1 до 4 штук вертикальных 

виброшпалоподбоек 

8868230001 Индикатор движения рельса, указывает на 

горизонтальное перемещение рельса 

относительно балласта 

8999910002 Дополнительная для удобной 

вертикальной 

ручка 

транспортировки 

виброшпалоподбойки

установки 

Дополнительные принадлежности для сервисных работ: 

8808950120 Монтажное приспособление для
шпалоподбойки  в тиски 

Для измерения износа подбойки 

С помощью шаблонов можно увидеть износ подбойки 

9880890100 Датчик износа подбойки 
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ROTAMP 62.05L Вертикальная виброшпалоподбойка Light 

ROTAMP 62.05 Light – 8999900013 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Быстрая и легкая подбивка шпал. 

•Вертикальный принцип подбивки ROBEL обеспечивает 
точное уплотнение балласта

•Сокращение времени трамбовки за счет оптимального 
   уплотнения балласта.
•Доступен в разных версиях

ROTAMP 62.05 Light:  
• В труднодоступных местах (например, железнодорожная насыпь) 
• На более уплотненном балластном слое

ROTAMP 62.05 Light Short:  
• Для эргономичной работы операторов невысокого роста 

благодаря нижней рукоятке высотой 120 мм.

ROTAMP 62.05 Light Flex:  
• Для эргономичной работы операторов разного роста благодаря 5

регулировкам высоты в стандартном положении рукоятки.

ROTAMP 62.05 Light Slim:  
• Уменьшенный диаметр трамбовки для сильно загрязненных 

балластных слоев.

ROTAMP62.05 Light Slim Short:  
• Нижняя рукоятка на 120 мм и уменьшенный диаметр подбойки

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ Light Light Short Light Flex Light Slim Light Short Slim 

Двигатель 

4-тактный бензиновый

двигатель

4-тактный бензиновый

двигатель

4-тактный бензиновый

двигатель

4-тактный

бензиновый двигатель 

4-тактный бензиновый

двигатель

Тип Honda GX 50 Honda GX 50 Honda GX 50 Honda GX 50 Honda GX 50 

Мощность 1.47 кВт 1.47 кВт 1.47 кВт 1.47 кВт 1.47 кВт

Размеры (Д х Ш х В) 1100 x 500 x 440 мм 1100 x 500 x 440 мм 1100 x 500 x 440 мм 1100 x 500 x 440 мм 1100 x 500 x 440 мм 

Вес 18.9 кг 18.7 кг 21.5 кг 18.5 кг 18.4 кг 

Регулировка высоты Нет Нет Да Нет Нет 

Диаметр подбойки 75 мм 75 мм 75 мм 65 мм 65 мм 
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АКСЕССУАРЫ 

5993760001V Подбойка  
5993760002 Усиленная подбойка, срок службы 

которой увеличивается примерно в два 

раза, дополнительно 1,5 кг 

5993760003 Подбойка 62.05 Light Slim/  
62.05 Light Short Slim 

9898980120 Датчик износа подбойки 

9806205010 Транспортировочный ящик 

9899890100 Ремень для переноски 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЕРВИСНЫХ РАБОТ: 

8998950200 Съемник подбойки 

8808950120 Съемник подбойки 

8998950001 Съёмное устройство эксцентрикового вала 

Подбойка –  
5993760001V 
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9898980120 

Транспортировочный ящик 
9806205010

Ремень для переноски– 9899890100 

8998950200 

8808950120 (красный) 

8998950001 (красное) 
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ЭНЕРГИЯ/ 
ОСВЕЩЕНИЕ

ROPOWER 70.02 
Гибридная  

двигательная установка
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ROPOWER 70.01 Комбинированный генератор 

Обеспечивает подачу электроэнергии 

независимо от электросети. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Протестировано на безопасность (маркировка GS) согласно ст. 21

• Соответствует требованиям Ассоциации электротехников VDE.

• Уровень шума соответствует Директиве ЕЭС 

84/536 о защите от шума

• Контроь изоляции с отключением согласно 

Постановлению GW 308 Закона о безопасности

продукции

• Длительное время работы благодаря большому баку

 ROPOWER 70.01 – 9002100186 

Одноосное  шасси – 

9000600369 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ 
Двигатель 4-тактный бензиновый двигатель 4-тактный бензиновый двигатель

Тип Honda GX 270, с контролем уровня масла HondaGX 390, с контролем уровня масла 

Мощность 5.4 кВт 7.5 кВт

Мощность 4 кВА/400 В и 3.7 кВА/230 В, 50 Hz 6.1 кВА/400 В и 5.2 кВА230 В 50 Hz 

Тип защиты IP 54 (защита изолирована) IP 54 (защита изолирована) 

Вес от 88 кг Вес 100 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Двигатель 4-тактный бензиновый двигатель Дизельный двигатель 4-тактный бензиновый двигатель

Тип Briggs&Stratton, с контролем уровня масла HATZ 1B50, с контролем уровня масла Yamaha MZ80 

Мощность 12.1 кВт при 3600 об/мин 7.6 кВт при 3000 об/мин 1.8 кВт

Мощность 9.0 кВА/400 В и 6.0 кВА/230 В, 50 Hz 6.4 кВА/400 В и 4.5 кВА/230 В, 50 Hz 16 кВА / 230 В, 50 Hz 

Тип защиты IP 54 (защита изолирована) IP 54 (защита изолирована) IP 23 

Вес от 134 кг от 132 кг от 21.5 кг 

АКСЕССУАРЫ 

9000600369 Одноосное шасси для транспортировки 

генератора с подвесными проушинами и 

резиновыми ручками, с 2 колесами, Ø 350 мм 

9008060025 Распределитель розеток с аварийным выключателем 

9008120218 Кабельный барабан/удлинитель длиной 30 м 

9008230097 Розетка переходная с евророзетки 

CEE16A230V на розетке Schuko 

9008120218 

9008060025 
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ROPOWER 70.02 Гибридная двигательная установка 

Для привода: 
• ROGRIND 13.49 E³ гибридного шлифовального станка 

для профильной обработки головки рельса 13.49

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Суперкапы ROBEL в силовом блоке позволяют 
аккумулировать избыточную энергию от шлифовального 

камня на холостом ходу и снова высвобождать ее во время 

пиковой нагрузки

• Контроль уровня масла с автоматическим отключением при 
низком уровне

• Особенно плавный и маловибрационный ход двигателя

ROPOWER 70.02 – 5029900002 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Двигатель 4-тактный двигатель

Тип Honda GX 200 

Мощность до 7.0 кВт

Общий вес от 49.5 кг 

АКСЕССУАРЫ 

5026930001 Разгрузочный ящик для разгрузки суперкапов 

во время работ по техническому обслуживанию. 

Разгрузочный ящик – 5026930001 

ROPOWER 70.03 Блок питания 

Для альтернативного привода машин с 

бесщеточными электродвигателями: 

• ROCUT 13.90 E³

• ROGRIND 13.45MD E³

• ROGRIND 13.49 E³

• ROCONVERT 72.01 E³

ROPOWER 70.03 – 5039900003 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Входное напряжение 400 VAC* 50/60 Hz 

Входная мощность 11 кВт

Выходная мощность 10 кВт

Вес от 18 кг 

Длина соединительного кабеля 5 м (защитная вилка CEE-32A) 

*VAC = Вольт переменного тока. текущий; *VDC = Вольт

постоянного тока. Напряжение
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ROPOWER 76.02 Гидравлическая установка высокого давления 

Для привода: 
• ROSTRESS гидравлический путевой натяжитель 24.70

• ROTRIM гидравлический станок для удаления сварных роликов 14.10

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

•  Низкие требования к пространству для транспортировки и

хранения благодаря компактной конструкции

•  Защита компонентов от повреждений

•  Быстрая работа благодаря автоматическому

переключению с диапазона низкого давления на

диапазон высокого давления

•  Механически закодированные соединения исключают неправильное 
использование

•  Использование второго натяжителя рельса благодаря

встроенным запорным клапанам в комплекте шлангов.

ROPOWER 76.02 – 5149900001 

Ручки для переноски – 5088930001 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Одиночноя Двойная 
Двигатель с воздушным охлаждением 4-тактный бензиновый двигатель 4-тактный бензиновый двигатель

Мощность 2.3 кВт 2.3 кВт

Подача давления 550 bar 550 bar + 670 bar 

Размеры (Д х Ш х В) 650 x 365 x 395 мм 605 x 365 x 395 мм 

Общий вес гидроагрегата (без ручек для переноски, без шлангов)  от 38.0 кг от 44.7 кг 

Питание  ROTRIM 14.10 ROTRIM 14.10 + ROSTRESS 24.70 

Аварийный ручной насос Нет Да (опция) 

АКСЕССУАРЫ 

5088930001  ручки для переноски, 4 шт. 

5088930002  ручки для переноски, 2 шт. 

5088930001 5088930002 

9000860451 Комплект шлангов 

ROTRIM 14.10 гидравлический станок для удаления 

сварных роликов 

9000860480 Комплект шлангов 

ROSTRESS 24.70 Гидравлический путевой натяжитель 

9000860451 9000860480 

5088930003 Блок распределительный для управления 2-

мя рельсовыми натяжителями (РОСТРЕСС 

24.70) 

5088930003 
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ROLIGHT 73.06 Система освещения строительной площадки 

ROLIGHT KLL 

Для обширного освещения рабочих мест. 

Специальные компактные люминесцентные лампы с очень 

высокой мощностью и низким энергопотреблением. 4 из 8 

ламп можно отключить, благодаря чему лампа не слепит в 

одном направлении.

• Освещаемая площадь до 700 м

• Выдерживает скорость ветра до 120 км/ч

благодаря специальной подставке

• Экономит место и быстро устанавливается

• Безопасная доставка и хранение в ударопрочном кейсе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Диаметр 200 мм 

Длина 900 мм 

Оптимальная высота при 

использовании 3500 мм 

Количество ламп 8 x 80 В

Мощность 0,36 – 0,7 кВт*

Напряжение питания 230 VAC 

Требуемая мощность генератора 
(230 переменноготока) 1,0 кВт

Общий вес до 41,4 кг 

* в зависимости от режима работы

ROLIGHT KLL – 9807306104 

ROLIGHT LED 

Для освещения рабочих мест. 

Доступны версии с одной, двумя или четырьмя лампами. 

Низкое потребление тока при высокой яркости. 

• Бесплатная поддержка

• Может использоваться в гибком температурном диапазоне: 
от -40℃ до +55℃

• нет UV/IR излучения

• Расширяется от 1000 до 3500 мм

• Складывается до 1000 x 190 x 190 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Светодиодный выход 0.04 кВт
Напряжение 230 VAC 

Срок службы светодиодов > 50,000 ч

Общий вес от 15 кг 

ROLIGHT LED – 9807306102 
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ROLIGHT 73.20 Система освещения строительной площадки 

Для беспроводного освещения рабочих мест. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Гибкое использование

• Беспроводной источник света для любого рабочего места

• Может использоваться в широком диапазоне температур от 

–20 °C до +40 °C

• В комплекте аккумулятор, зарядное устройство и подставка
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ROLIGHT 73.20 – 9008130720  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДННЫЕ 
Продолжительность светодиодного освещения 4-8 часов при яркости 100 %

до 16 часов при пониженной яркости 

Светодиодный выход до 0.03 кВт

Аккумулятор LI-ION 6 Ач, 22.2 В

Время зарядки < 8 ч 

Класс защиты лампы/аккумулятора IP65/III 

Вес (без подставки) 3.7 кг 

Размеры (Д х Ш х В) 305 x 295 x 110 
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ФИКСИРОВАНИЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ 

ROCLAMP 68.05 
Рельсовый 
зажим 
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ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА 

ROCLAMP 68.05 Рельсовый зажим  

ROCLAMP 68.05 – 9806805005 

Для надежного соединения двух 

концов рельса. 

На изолированных стыках, изломах 

рельсов и выявленных дефектах 

рельсов: от профилактики до ремонта. 

Используется по всему миру. 

.  

Различные возможности использования 

• Различные версии для разных типов рельсов 
• Также может быть использован для алюминотермической

сварки с использованием изогнутых накладок.

• Можно использовать и на твердых дорогах. 
• Одобрение EBA 
• Пользовательское разрешение - DB (Допуск)

Экономическая эффективность  
• Пути остаются открытыми для движения благодаря быстрой

установке

• Длительный срок службы при сокращенных интервалах

проверок и минимальных затратах на техническое 

обслуживание.

• Высокая скорость прохождения в зависимости от дефекта

рельса

В зависимости от положения и типа места перелома применяют 

либо два коротких, либо один длинный рельсовый зажим.. 

Применение короткой стандартной версии 

Для соединения двух разных типов рельсов через переходные 

накладки или в местах излома сварного стыка рельсов на обоих 

концах накладок устанавливаются короткие рельсовые зажимы. 

Короткий вариант особенно подходит для ограниченного 

пространства, например. на рельсах, в зоне стрелочных переводов 

или крестовины, а также для использования на изогнутых накладках. 

Применение длинной стандартной версии 

Длинного рельсового зажима достаточно для соединения 

изолированного стыка рельсов в области шпалы.  

Безопасный и удобный  
• Запатентованная защитная защелка (винтовая фиксация) 
• Точная подгонка к профилю рельса и накладке 
• Идеальная посадка благодаря концепции 3-точечной поддержки для

соответствующей комбинации рельсов и накладок.

• Рельсовый зажим и крепежная пластина фиксируются с 

одинаковым крутящим моментом.

• Цветовая маркировка в соответствии с профилем рельса 
• Простота в использовании благодаря компактной

конструкции и минимальной выемке балласта.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Длинный 
Для рельсов типа 60E1, 54E3, 49E1 (каждый с подходящей накладкой) 

Разрешенная скорость до 200 км/ч, в зависимости от оператора инфраструктуры 

Размеры (Д х Ш х В) 190 x 280 x 130 мм 

Момент затяжки 580 Nm 

Вес 21.5 кг (в зависимости от заданного профиля рельса) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Короткий 
Для рельсов типа 60E1, 54E3, 49E1 (каждый с подходящей накладкой) 

Разрешенная скорость до 200 км/ч, в зависимости от оператора инфраструктуры 

Размеры (Д х Ш х В)) 100 x 280 x 130 мм 

Момент затяжки 580 Nm 

Вес 11.5 кг (в зависимости от заданного профиля рельса) 

ROCLAMP 68.05 – 9806805004  

ROCLAMP 68.05 – 9806805005 

Также доступно для следующих стран: 

• Австралия: короткая и длинная версия для профилей рельсов

AS53Кг, AS60Кг, AS68Кг, AS41 кг, AS47 кг.

• Бельгия: короткая версия для профилей рельсов 50E2, 50E2T1, 

60E1.

• Дания: короткая версия для профилей рельсов 60E1, 45E2

• Германия: короткая и длинная версия для профилей рельсов

50E6, 54E1, 60E2

• Франция: короткая и длинная версия для профилей рельсов

49E1, 60E1, 54E3, короткая и длинная версия для профилей

рельсов S41-R10 

• Великобритания: короткая и длинная версия для профилей 

рельсов BS113A, 60E1, 49E1, 39E1

• Новая Зеландия: длинная версия для профилей рельсов OT50

(NZ50кг), 91lb, NZR, AS50Кг, IRS 52 кг, 48,5 кг
• Литва: короткая версия для профилей рельсов R65

Перечисленные рельсовые зажимы не подходят для рельсов с желобом. 

По любым вопросам, касающимся дополнительных рельсовых зажимов 

или конкретной комбинации рельса и накладок, свяжитесь с вашим 

контактным лицом в ROBEL. 

Принципиальная схема установленных рельсовых зажимов: 

Профиль рельса (зависит от страны) 

Вкладки для подгонки формы (2 шт.) 

Стопорный винт 

Предохранительная защелка (запатентовано) 

Захваты накладки (концепция трехточечной поддержки) 

Крепежный соединительный болт 

АКСЕССУАРЫ 

9002501790 Динамометрический ключ со шкалой настройки, 9001200131 Прямая накладка FL30a, для рельсового профиля 

автоматический запуск, момент затяжки 130–650 Nm, 60E1 (подходит для версий 4 и 5)

квадратный хвостовик 3/4 инча, вес от 2,9 кг, 9001201119  Прямая накладка FL14a, для релсового профиля 54E3 

переключение с помощью вставной трещотки (подходит для версий 4 и 5) 

9001200129 Прямая накладка FL41/49, для рельсового профиля 

49E1 (подходит для версий 4 и 5) 

9002501120 Муфта AF 38 или AF 41 

Вставка для шестигранного торцевого ключа 

Квадратный привод 3/4 инча 

Динамометрический Муфта AF 41 – 

ключ – 9002501790 9002501120 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ROMEAS 82.05 Прибор для замера стрелы прогиба  

Для измерения кривых пути. 

• В зависимости от калибра зазора

• Два алюминиевых кронштейна с уровнем 50 м  
хорда/нейлоновая веревка

• С линейкой

• В комплекте с сумкой из искусственной кожи. Вес 

2.6 кг

ROMEAS 82.05 – 8008205001 

ROMEAS 82.06 Прибор для замера стрелы прогиба  

Для простой проверки и определения 

значений стрелы прогиба в изгибах 

путей. 

• Независимо от калибра зазора

• Подходит для всех видов рельсов

• Измерительная хорда может быть отрегулирована как 

по высоте рельса, так и в поперечном направлении 
• Простое крепление к рельсовой подошве

• Состоит из 2 натяжных зажимов с кабельным 
барабаном и хорды/нейлоновой веревки длиной 50 м

• В комплекте с сумкой из искусственной кожи

• Вес 4.3 кг

ROMEAS 82.06 – 800826001 

ROMEAS 82.07 VIG1300 Нивелир с визирным устройством  

Оптический прибор для определения продольного 

уровня, уровня пути и уровня стрелочного 

перевода. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА.  

Эргономичный и точный  
• Качественная оптика с наклонным устройством 
• Прочный штатив с практичным быстрым креплением и

пузырьковой трубкой для проверки выравнивания

• Нивелирный стержень с уровнем для выравнивания и

транспортировочным держателем

• Зеркальный круглый уровень 
• Со шкалой для отображения области вращения. 
• Вертикальное изображение

ROMEAS 82.07 VIG1300 – 808207001 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Оптика 

Регулируемый по высоте + 50 мм

Диапазон наклона ±40‰ 

Вертикальное изображение 

Телескопическое увеличение 24-кратное

Кратчайшая дальность прицеливания < 0.5 м 

Диапазон вращения с микрорегулировкой 360° 

Нивелирующий стержень 

Измерительная шкала с градуировкой мм/E 

Диапазон измерения базовой шкалы ± 800 мм 

Диапазон измерения перемещаемой нивелирной 

рейки +150 мм до –100 мм

Общий вес 10.3 кг 

АКСЕССУАРЫ 

Подкладка рельса

ROMEAS 82.11 SQUARE  Путевой наугольник 

82.11 SQUARE – 8008211002 (Разборная конструкция) 82.11 SQUARE – 8008211001 (Цельная конструкция 

Для выравнивания шпал. 

THE ADVANTAGES. YOUR BENEFITS. 

• Двуплечий

• В прочной алюминиевой конструкции

• С внутренними и внешними упорами

• Изоляция от рельса до рельса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Фиксированная 

конструкция 

Разборная 

конструкция 

Версия для стрелочных 

переводов 

Размеры (Д х Ш) 1700 x 1400 мм 1700 x 700 мм 800 x 600 мм 

Вес 3.6 кг 3.2 кг 1.8 кг 
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ROMEAS 83.07 RCA Путевой шаблон для контроля ширины колеи и возвышения на стрелочных переводах 

Для всех распространенных точек измерения в 

стрелочных переводов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Легкий. Удобный. Модульный. 

• Модульная конструкция и малый вес

• Для различной ширины колеи

• Изоляция от рельса до рельса

• Отдельные функции могут быть расширены за счет опций оборудования.

• Пользовательское разрешение - DB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Ширина колеи 1435 мм (1415 мм до 1475 мм) 

Контрольная ширина 

колеи 1385 мм до 1405 мм 

Расстояние внутренних 

граней колесных пар 1345 мм до 1361 мм 

Ширина желоба 30 мм to 82 мм 

Возвышение –30 мм до +200 мм

Вес 2.5 кг 

АКСЕССУАРЫ 

Сменный болт 

Версия из стекловолокна (полностью изолированная) 

Сегментированная версия для ширины колеи ≥ 1435 мм 
 Версия для рельсов с желобом ≥ 20 мм 

Тестовый адаптер для стрелочных переводов (калибр 1/2) 

Тестовый адаптер DB для стрелочных переводов (калибры 1/2/2-19/2-21) 

ROMEAS 83.07 RCA – 9808307100 

Измерительное устройство для кончики 

крестовины  
Регулировка рельса с желобом  
Устройство для проверки измерения уровня 

рельса  
Транспортировочная сумка для разборных 

устройств  
Кейс для транспортировки и хранения 

ROMEAS 83.15 POINT Прибор для измерения положения пути относительно опорных точек 

Для замера расстояний от фиксированной точки 

до сигнального столба, бетонной стены и т.д. к 

путям, а также для проверки отдельных значений 

высоты с помощью мерной рейки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Крепится к рейке магнитами

• Точное положение регулируется с помощью уровня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ROMEAS 83.15 Point – 8008315001 

Вес 1.2 кг 
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ROMEAS  

ROMEAS 83.18 MK150 Шаблон для замера стыковых зазоров 

Для измерения расстояния между двумя 

соседними рельсами и проверки 

стрелочного перевода согласно 

Постановлению DB 821.2005. 

• Алюминиевый 

• С измерительной шкалой

Технические данные 

Диапазон измерения 1 мм до 15 мм

Вес 0.1 кг 

ROMEAS 83.18 MK150 – 8008318001 

ROMEAS 83.20 GG718 Контрольный шаблон для рамных рельсов и остряков 

Для простой проверки мест износа на 

остряках стрелочных переводов. 

GG718 доступен в стандартной версии (калибр 1/2) и в 

версии DB (калибр 1/2/2-19/2-21). 

• Изоляция от рельса до рельса

• С контрольным шаблоном Ø 4 мм

• Калибр 1/2

• Калибр 1/2/2-19/2-21 (DB)

• DB Пользовательское разрешение

Т 

ROMEAS 83.20 GG718 – 8008320001 

АКСЕССУАРЫ 

Кейс для транспортировки и хранения 
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ROMEAS 83.37 RCS Шаблон для контроля ширины колеи и возвышения 

Для всех распространенных 

измерений колеи и возвишений. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Легкий. Удобный. Модульный. 

• Модульная конструкция и малый вес

• Для различной ширины колеи

• Изоляция от рельса до рельса

• Отдельные функции могут быть расширены за счет

опций оборудования

ROMEAS 83.37 RCS – 9808337100 • DB пользовательское разрешение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Ширина колеи 1435 мм (1415 мм до 1475 мм) 

Возвышение –30 мм до +200 мм

Вес 2.5 кг 

АКСЕССУАРЫ 

Сменный болт  
Версия из стекловолокна (полностью изолированная)  
Сегментированная версия для ширины колеи ≥ 1435 мм  
Транспортировочная сумка для сегментированных устройств  
Кейс для транспортировки и хранения  

ROMEAS 83.50 RCAD  Цифровой шаблон для контроля ширины колеи и возвышения на стрелочных переводах 
Для всех распространенных задач по 

измерению ширины колеи и возвышений на 

путях и стрелочных переводах. 

Необходимый параметр измерения выбирается с помощью 

клавиатуры, а значение измерения определяется с помощью 

измерительного штифта. 

ПРЕИМУЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Точные цифровые измерения

• Дисплей измеренных значений с центральной подсветкой

• Изоляция от рельса до рельса

• Различные варианты оснащения

• DB пользовательское разрешение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Ширина колеи 1435 мм (1367 мм до 1475 мм) 

Возвышение +/– 225 мм 

Ширина желоба 20 – 128 мм 

Контрольная ширина колеи 1347 – 1455 мм 

Расстояние внутренних 

граней колесных пар 1327 – 1435 мм 

Вес 2.5 кг 

Другие ширины колеи по запросу. 

ROMEAS 83.50 RCAD – 9808350001 

Опция: с функцией Bluetooth  
В версии Bluetooth отображаемые значения могут быть 

сохранены во внутренней памяти устройства или — при 

наличии соединения Bluetooth — отправлены на 

подключенное конечное устройство. 

Опция: MessApp  
Программное обеспечение MessApp обеспечивает 

эффективную поддержку при отправке и оценке 

результатов измерений, поскольку превышение 

допусков отображается напрямую. 

АКСЕССУАРЫ 

Сменный болт Устройство для проверки измерения уровня рельса 

Версия из стекловолокна (полностью изолированная) Кейс для транспортировки и хранения 

Сегментированная версия для ширины колеи ≥ 1435 мм Транспортировочная сумка для разборных устройств 

Тестовой адаптер для стрелочных переводов (калибр 1/2) Соединение Bluetooth с iOS, Android и “MerssApp” Microsoft 

Тестовый адаптер DB для стрелочных переводов (калибры 1/2/2-19/2-21) програмным обеспечениеем 

Измерительное устройство для кончики крестовины Широкие измерительные базы MB1100 и/или MB1800 

Регулировка рельса с желобом 
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ROMEAS 83.87 PLAT Шаблон для замера габарита 

Для измерения расстояния от центра пути до 

платформы (рампы) и для измерения высоты от 

верхнего края рельса до края платформы, 

включая измерение ширины пути и поперечной 

высоты. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Изоляция от рельса до рельса

• 2 блока измерения уровня (до края платформы)

• Хранение полосок для измерения высоты в футляре

ROMEAS 83.87 PLAT – 9808387050 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АКСЕССУАРЫ 
Ширина колеи 1435 мм (-10 мм до +40 мм) 

Кейс для транспортировки и хранения  Горизонтально от центра пути от 0 мм до 2050 мм 

Вертикально от верха рельса от 0 мм до 1200 мм 

Возвышение –30 мм до +200 мм

Вес 5.5 кг 

Другая ширина колеи по запросу. 

ROMEAS 85.01 SKM Прибор для замера износа головки рельса 

Для определения вертикального и 

бокового износа профилей рельсов. 

Доступен в вариантах SKM 1 и SKM 2. SKM 

масштабируется и может быть предварительно настроен 

для различных профилей рельсов. Другие или 

дополнительные профили рельсов доступны по запросу. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Прочная алюминиевая конструкция с магнитным зажимом.

• В комплекте удобный пластиковый кейс.

• Возможно исполнение для других профилей рельсов.

• DB пользовательское разрешение

ROMEAS 85.01 SKM1 – 8008501001 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ SKM1 SKM2 
Стандартные профили 49E5, 54E4, 60E2 49E5, 54E4, 60E2 

Боковой измерительный ползунок 1 3 

Измерение относительно оси рельса 45° 22.5°, 45°, 67.5° 

Вес 1.2 кг 1.5 кг 
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ROMEAS 85.02 MP Щуп для контроля точки измерения 

Для определения опорных точек L+L1 при 

сварочном ремонте, стрелочных переводов и

перекрестков. 

• Оцинкованная поверхность

• Для рельсов 49Е1, 54Е3, 60Е1

• Специальное оборудование для других профилей рельсов

• Вес 0.6 кг

ROMEAS 85.02 MP – 9001300056 

ROMEAS 85.05 Измерительное колесо 

Для измерения длины участков рельсов. 

Для рельсовых профилей 49E1, 54E3, 60E1 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Доступны с допусками измерения «Стандарт»

(до 0,05 %) и «Прецизионность» (до 0,02 %)

• Счетчик над ходовым колесом (также отсчитывает

в обратном направлении)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Диапазон измерения до 10,000 м 

Диаметр колеса 318.5 мм = 1 м длина окружности 

Вес 5.5 кг 

АКСЕССУАРЫ 

Чемодан для транспортировки и хранения. 

ROMEAS 85.05 – 9808505001 
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ROMEAS 85.07 SA75 Шаблон для замера межпутевого расстояния 

Для проверки и контроля положения 

железной дороги до точки опоры линии 

электропередач или соседнего пути. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

Измерение межпутевого и высотного расстояния 

можно определить за одну операцию. 

Примечание. При измерении фиксированной точки до 

центра колеи учитывается половина ширины колеи. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Диапазон измерения Измеримое расстояние от 1250 мм до 4262 мм. 

Измеримая высота до 700 мм 

ROMEAS 85.07 SA75 – 8008507001 
Вес 6.5 кг 

АКСЕССУАРЫ

Чемодан для транспортировки и хранения. 

ROMEAS 85.20 Рельсовый термометр 

Для измерения заданной температуры 

рельса для компенсации длины во время 

нейтрализации рельса перед сваркой 

соединений. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Круглый с удерживающим магнитом.

• Белый циферблат с легко читаемой шкалой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальный размер 40 мм 

Диапазон измерения по 

Цельсию –30 / +70°  C

Диапазон измерения по 

Фаренгейту –20 / +160°  F

Вес 0.07 кг 

АКСЕССУАРЫ 

Алюминиевая коробка с винтовой крышкой (Ø 46 x 23 мм) 

ROMEAS 85.20 – 9800852002 
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Если вам требуются другие цифровые измерительные системы для пути, 

стрелочного перевода или профиля рельса, обратитесь к местному партнеру ROBEL 

Holding. 

ROMEAS 83.40 MESSREGPTPII   Ручная система проверки стрелочных переводов 

Цифровая измерительная система для 

точечных измерений и проверки стрелочных 

переводов и (коротких) участков пути. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Цифровая измерительная система

• Оборудована мини-компьютером.

• Удобное программное обеспечение с управлением процессом 
измерения через меню

• Точки измерения записываются одним нажатием кнопки.

• Автоматическое сохранение и прямое отображение 

результатов (включая превышение допусков)

• DB пользовательское резрешение

• Соответствует требованиям EN 13484-4:2011.

ROMEAS 83.40 MESSREGPTPII 

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

• Ширина колеи • Возвышение

• Ширина желобов • Скручивание

• Контрольная ширина колеи • Производные величины

• Расстояние внутренних граней колесных пар • Проверка стрелочного перевода

ROMEAS 83.41 MESSREGCDM   Мобильная система контроля путей и стрелочных переводов 

Непрерывная запись данных для эффективного и 

комплексного измерения, документирования и 

проверки стрелочных переводов и (длинных) путей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Цифровая измерительная система

• Процесс измерения с помощью меню с отображением хода 

измерения и текущих значений измерений в реальном времени.

• Автоматическое сохранение и прямое отображение 

результатов (включая превышение допусков)

• Функция комментариев для записи точного положения структурных 

характеристик или отслеживания дефектов в процессе измерения.

• Оснащен высокопроизводительным 10" ноутбуком для 
использования вне помещений и комплексным пакетом 
программного обеспечения 

• DB пользовательское разрешение

• Соответствует требованиям EN 13484-4:2011

ROMEAS 83.41 MESSREGCDM 

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

• Ширина колеи • Скручивание

• Ширина желобов • Производные величины

• Глубина желобов (опция) • Проверка стрелочного перевода

• Контрольная ширина колеи • Пройденное расстояние

• Расстояние внутренних граней колесных пар • Опция: GPS

• Возвышение
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ROMEAS  84.15 MESSREGCTS Мобильная система измерения пути System 

Для одновременной регистрации 

продольного профиля левого и правого 

рельса после шлифования или 

фрезерования. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Цифровая измерительная система

• Числовое графическое отображение значений измерений

и хода измерения в режиме реального времени

• Функция комментариев для записи точного

положения структурных характеристик или

отслеживания дефектов в процессе измерения.

• Оснащен высокопроизводительным 10" ноутбуком для использования

вне помещений и комплексным пакетом программного обеспечения

• Соответствует требованиям EN 13484-4:2011

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

• Ширина колеи

• Возвышение

• Скручивание

• Пройденное расстояние

• Опция: GPS
ROMEAS 84.15 MESSREGCTS  

ROMEAS 85.11    RMF1100  Мобильная система измерения волнообразных износов
Для одновременной регистрации 

продольного профиля левого и правого 

рельса после шлифования или 

фрезерования. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Цифровая измерительная система

• Оценка сварочных соединений

• Приемка работ по перепрофилированию

• Числовое графическое отображение значений измерений и 
прогресса измерения в реальном времени

• Функция комментариев для записи точного

положения структурных характеристик или

отслеживания дефектов в процессе измерения.

• Оснащен высокопроизводительным 10" ноутбуком для 
использования вне помещений и удобной измерительной 
программой с возможностью встроенного анализа данных 

• DB пользовательское разрешение

• Соответствует требованиям EN 13231-2:2020

Измеряемые параметры 

• Продольный профиль рельса (желоба) в

диапазоне волн 10 – 1000 мм

• Исследование сварочных соединений

• Пройденное расстояние

ROMEAS 85.11 RMF1100 
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ROMEAS 85.12  RM1200D Ручная система измерения волнообразных износов

Для регистрации продольного профиля 

рельса (измеренное сечение = 1200 

мм) после шлифовальных или 

фрезерных работ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Цифровая измерительная система 
• Оценка сварочных соединений 
• Проверка и приемка работ по перепрофилированию 
• Числовое графическое отображение значений и результатов измерений 
• Оснащен высокопроизводительным 7" планшетом для 

использования вне помещений и удобной измерительной 

программой с возможностью встроенного анализа данных. 

• DB пользовательское разрешение 
• Соответствует требованиям EN 13231-2:2020

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

• Продольный профиль рельса (желоба) в диапазоне

волн 10 – 1000 мм

• Исследование сварочных соединений

• Пройденное расстояние
ROMEAS 85.12 RM1200D 

ROMEAS
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ROMEAS 85.08 PML Лазерная система измерения поперечного профиля 

ROMEAS 85.08 PML 

Для лазерной регистрации поперечного профиля 

широкоподошвинных рельсов и опционально рельсов 

с желобом после шлифования или фрезерования. 

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА. 

• Лазерное сканирование профиля рельса

• Измерение удаления металла

• Измерение и оценка в режиме реального времени

• Сравнение фактического профиля со многими различными

целевыми профилями рельсов.

• Может быть интегрирован в станки для перепрофилирования

• Для широкоподошвенных рельсов (вариант В)

• Дополнительная опция для рельсов с желобом (вариант VG)

• Использование независимо от ширины колеи

• Сравнение измерений до/после обработки рельсов

• Соответствует EN 13231-2:2020.

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

• Поперечный профиль рельса

• Опция: измерение рельсов с желобами

Калибровка и ремонт 

В соответствии с действующими нормами и в целях эксплуатационной безопасности 

измерительное оборудование должно регулярно проверяться и калиброваться. 

Ваш контакт по калибровке и ремонту средств измерений и систем: 

Vogel & Plötscher GmbH & Co. KG 

Geldermannstraße 4 

79206 Breisach 

Tel. +49 7667 94 61 00 

E-Mail. info@voploe.de

Дополнительную информацию о продукции можно получить у наших партнеров по всему миру, в компании 

ROBEL Bahnbaumaschinen. GmbH www.robel.com or Vogel & Plötscher GmbH & Co. KG 

www.vogelundploetscher.de 
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ROTOOL 68.03 Рычаг для кантовки рельсов 

Для ручной кантовки всех распостраненных 

типов рельсов. 

• Для всех рельсов весом до 65 кг/м.

• Размеры (Д х Ш х В) 1300 х 140 х 35 мм

• Вес от 6 кг

ROTOOL 68.03 – 9891551001 

ROTOOL Punch   69.01 Пробойник  

Версии: 

9800690290 Удлиненная версия 290 мм, 

Ø 15 мм (цилиндрический), от 1.8 кг

9800690001 Укороченная версия 210 мм, 

Ø 16 мм (цилиндрический), от 1.4 кг

9800690005 Гикориевая рукоятка для надстроечного пробойника

ROTOOL Crow   69.02 Лом  

Версии: 

9002500087 с выемкой и наконечником для гвоздодера, 

Д=1250 мм, Ø 30 мм, от 6,2 кг 

9002500088 с режущей кромкой и наконечником, Д=1500 

мм, Ø 30 мм, от 8,0 кг 

9806902001 с шариком и острием, Д=1800 мм, 

Ø 30 мм, от 10,1 кг

ROTOOL Hammer 69.03 Молоток 

• Для установки рельсов в подкладки и

забивки пластиковых дюбелей в бетонные шпалы

• С износостойкими сменными пластиковыми вставками.

Versions: 

9002500089 Молот Ø 100 мм, от 5,3 кг 

9002500112 Молот Ø 125 мм, от 7.2 кг 

9002501191 Гикориевая рукоятка для молота 
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ROTOOL Ram  69.04 Путейский таран  

• Предназначен для 4 человека  
• Износостойкие сменные пластиковые вставки.

 Версии: 
9800690004 Путейский таран от 103 кг 

ROTOOL Pick  69.05 Кирка-молоток  

Версии:  
8006905001 Кирка-молоток с рукояткой, от 4.3 кг  
9002500092 Кирка-молоток без рукоятки, от 3.75 кг  
9002500093 Рукоятка для кирки-молотка 

ROTOOL Sleeper   69.06 Кувалда для шпал  

• Кованная с овальным ухом

Versions:  
9002501193 Кувала для шпал 5 КГ, от 5.5 кг  
9002501194 Кувала для шпал 6 КГ, от 6.5 кг  
9002501195 Кувала для шпал 8 КГ, от 9 кг 

ROTOOL Fork69.07 Щебеночные вилы  

Версии: 

8006907001 

9002500095 

9002500109 

Щебеночная вила (9-плечая) с рукояткой, от 2,7 кг. 

Щебеночная вила (9-плечая)без рукоятки, от 1.8 кг  

Рукоятка для вилы 

ROTOOL Lever 69.08 Монтажный рычаг для стрелочных переводов  

• Для установки и снятия пластиковых клемм Ssb2, Ssb3 и Ssb4.

Версии:  
9800690003 Монтажный рычаг, от 6 кг
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ROTOOL Shovel  69.09 Лопата из листовой стали 

Версии: 

8006909001 Лопата из листовой стали с рукояткой, от 1,9 кг 

9002500098 Лопата из листовой стали без рукоятки, от 1,1 кг 

9002500109 Рукоятка для лопаты 

ROTOOL Broom   69.10 Метла для стрелочных переводов  

• Щетка-переключатель с полипропиленовой вставкой

• Опция: скребок для льда (самостоятельная установка)

Версии: 

8006910002 Метла для стрелочных переводов с рукояткой, без скребка для 

льда, от 1,9 кг. 

5169100100 Скребок для льда без рукоятки, от 1,1 кг. 

ROTOOL Adze 69.11 Дексель  

Версии: 

8006911001 Дексель плоский 85 мм с рукояткой, от 1.4 кг 

9002500120 Дексель плоский 85 мм без рукоятки, от 1.1 кг 

9002500120 Рукоятка для декселя 

ROTOOL Chisel 69.12 Зубило для холодной рубки  

Версии: 

9002500103 Зубило для холодной рубки с 

деревянной рукояткой 

 L= 600 мм, от 1.9 кг 

9002500168 Зубило для холодной рубки с рукояткой 

из стекловолокна 

 L= 600 мм, от 1.7 кг 

9002500104 Зубило для холодной рубки без рукоятки 

9002500139 Деревянная рукоятка для зубила









Что означает отличный сервис

Надежное наличие современных машин и оборудования 

для содержания путей является одним из важнейших 

критериев экономически эффективной работы. 

Безаварийная работа и длительные периоды доступности 

сокращают время простоев и затраты. Профилактическое 

обслуживание обеспечивает высокую функциональную 

безопасность и сводит к минимуму косвенный ущерб. 

Отличный сервис гарантирует длительный срок службы и 

сохраняет ценность оборудования и, следовательно, 

является предпосылкой эффективного и экономически 

выгодного использования машин.. 

Приобретая продукцию ROBEL, вы получаете 

не только качественную продукцию, но и 

надежного сервисного партнера. 

ROBEL Service – это соблюдение сроков, соотношение цены 

и качества и гибкая, небюрократическая поддержка на 

протяжении всего срока службы продукта.. 

Воспользуйтесь нашими предложениями по 

обслуживанию и используйте весь потенциал своих 

машин.. 

servicemw@robel.com 
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Помимо экспертных консультаций, ROBEL 

также предлагает широкий спектр услуг, 

чтобы вы могли успешно выполнять свою 

работу в долгосрочной перспективе: 

• Ремонт и техническое обслуживание

с использованием проверенных

оригинальных запчастей.

• Работы по модификации и настройке

• Оценка ущерба

• Оригинальные запасные и изнашиваемые детали

• Демонстрации машин

• Телефонная консультация

• Обучение операторов и персонала мастерской
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Цифровое обучение в цифровой мастерской ROBEL 

Обучение квалифицированными сотрудниками ROBEL 

Обучение работе с прецизионным гайковертом 

servicemw@robel.com 

mailto:servicemw@robel.com
mailto:w@robel.com
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ROBEL 
ВСЕМИРНАЯ 
СЕТЬ 

АМЕРИКА 

 Аржентина 
Mapeko Representaciones S.R.L. 

Cerrito 1266 2° Piso Of. 9, 

C1010AAZ Buenos Aires 

Erika und Peter Korger 

Tel. +54 11 48160205 / 

+54 11 48164824

E-Mail. mapekosrl@gmail.com

 Бразилия 
Plasser do Brasil Comercio Industria e 

Representacoes Ltd. 

Rua Campo Grande 3050 

23070-000 Rio de Janeiro 

Victor Loureiro Araújo 

Tel. +55 21 34707800 

E-Mail. diretoria@plasser.com.br 

 Канада 
ROBEL North America Corporation 

254 Fernwood Ave 

Edison, NJ 

08837 USA 

Chris Drew 

Tel. +1 (732)-662-5671 

Fax +1 (732)-662-5672 

E-Mail office@robel.us

www.robel.us

 Чили 
IBD Asesorias y Desarrollo de Negocios 

Internacionales LTDA 

Seminario 138 Providencia 

7500000 Santiago de Chile 

Guido Goyeneche 

Tel. +56 2 2222 96 33 

E-Mail. guido.goyeneche@mercanta.cl 

 Колумбия 
RP AGENCIAS Y SERVICIOS TECNICOS S.A.S. 

Carrera 8 # 80 - 54 Of. 303 

110221 Bogota 

Rodolfo Prieto 

E-Mail. r.prieto@pinzprieto.com 

 Мексика 
Plasser Mexicana 

Calle Agua Marina número 2826 

Colonia la Florida 

San Pedro Tlaquepaque 

C.P. 45609 Jalisco

Peter Lehner 

Tel. +52 33 2183 5806 

E-mail. robel@plasser.mx 

 Перу 
Global Support Systems SA 

Urb. Huertos de Villena, Pachacamac 

Calle Los Laureles #342, 

San Borja Lima 19 

Sr. Gonzalo Arrieta 

Tel. +51 13673550 

E-Mail. ventas@gss-peru.com

 Уругвай 
Potencia S.R.L 

Ambrosio Velazco 1589 

11400 Montevideo 

Sr. Rafael Crespo Martí 

Tel. +598 2 614 24 07 

E-Mail. potencia@me.com

 США 
ROBEL North America Corporation 

254 Fernwood Ave 

Edison, NJ 

08837 USA 

Chris Drew 

Tel. +1 (732)-662-5671 

Fax +1 (732)-662-5672 

E-Mail office@robel.us

www.robel.us

ЕВРОПА 

 Австрия 
ROBEL Verkaufstechniker 

Industriestraße 31 

83395 Freilassing 

Tel. +43 664 465 8018 

Stefan Simhofer 

E-Mail. stefan.simhofer@robel.com

 Бельгия 
Rail & Road Service SPRL 

Avenue des Cottages 19 

4900 Spa 

Olivier Saucez 

Tel. +32 474 770 527 

E-Mail. saucez@rail-road-service.com

 Болгария 
VALKAP EOOD 

Stolichna municipality, Lyulin district, 

g.k. Lyulin 7 Dobri Nemirov,

No. 5 Consulting, 

Sofia 1324 

Vladislav Gyurchev 

Tel. +359 (0) 884 677 044 

E-Mail. pt.bulgaria@gmail.com

 Чехия/Словакия 
VHC Trade spol.s r.o. 

Zelený pruh 99 

140 00 Praha 4 

Jan Husák 

Tel. +420 725 353 378 

E-Mail. lh@vhctrade.cz

 Дания 
Plasser Scandinavia AS 

Lyngbyvej 421, St. 

2820 Gentofte 

Mikael Gustafsson 

Tel. +47 909 98 129 

E-Mail. mikael.gustafsson@

plasser-scandinavia.com

mailto:mapekosrl@gmail.com
mailto:osrl@gmail.com
mailto:diretoria@plasser.com.br
mailto:office@robel.us
http://www.robel.us/
mailto:guido.goyeneche@mercanta.cl
mailto:r.prieto@pinzprieto.com
mailto:robel@plasser.mx
mailto:ventas@gss-peru.com
mailto:entas@gss-peru.com
mailto:potencia@me.com
mailto:encia@me.com
mailto:office@robel.us
http://www.robel.us/
mailto:stefan.simhofer@robel.com
mailto:saucez@rail-road-service.com
mailto:pt.bulgaria@gmail.com
mailto:lh@vhctrade.cz
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 Эстония/Латвия 
Railmaster OÜ 

Saha tee 11 

74201 Loo, Harjumaa 

Kristian Kaunissaare 

Tel. +372 52 388 66 

E-Mail. kristjan.kaunissaare@gmail.com

 Финляндия 
Ratanaula Oy 

Lehmustie 3 B 8 

11910 RIIHIMÄKI 

Mika Mankinen 

Tel. +358 40 566 2630 

E-Mail. mika@ratanaula.fi 

Франция 
ROBEL France SAS 

52, rue de la Gare, 

68520 Burnhaupt le Haut 

Cathy Bischoff 

Tel. +33 3 89 82 59 92 

E-Mail. contact@robel.fr

 Грузия 
SCHWAB Bahn-Baumaschinen Sp.z.o.o. 

ul. Gesia 8/205 

31-535 Krakau

Tel. +49 172 74 111 82

E-Mail. info@schwab-bahnbaumaschinen.com

 Германия 
Северная Германия  

ROBEL Gebietsvertretung Nord / 

Verkaufsgebietsleiter / Verkaufstechniker 

Industriestraße 31 

83395 Freilassing 

Ulf Konecny 

Tel. +49 151 18862823 

E-Mail. ulf.konecny@robel.com

Восточная Германия 

ROBEL Gebietsvertretung Ost / 

Verkaufstechniker 

Industriestraße 31, 83395 Freilassing 

Gerd Vogt 

Tel. +49 151 18856189 

E-Mail. gerd.vogt@robel.com

Южная Германия 

ROBEL Gebietsvertretung Süd / 

Verkaufstechniker 

Industriestraße 31, 83395 Freilassing 

Josef Rogl 

Tel. +49 151 18862828 

E-Mail. josef.rogl@robel.com

Западная Германия 

ROBEL Gebietsvertretung West/ 

Verkaufstechniker 

Industriestraße 31 

83395 Freilassing 

Phillip Kannewurf 

Tel. +49 151 17112254 

E-Mail. phillip.kannewurf@robel.com

 Греция/Кипр  
DATARAIL N. Steinhauer & Co. 

Akarnanias Str. 10 

115 26 Athen 

Nikolaus Steinhauer 

Tel. +30 210 7290708 

E-Mail. info@datarail.gr 

 Венгрия 
S-HANSA Kereskedelmi és

Szolgáltátó Betéti Társaság 

Ösagárd u. 72, 

1172 Budapest 

Pál Keller 

Tel. +36 30 23 11 280 

E-Mail. postmaster@shansa.axelero.net 

 Италия 
Plasser Italiana S.R.L. 

Via del Fontanaccio 1 

00049 Velletri (RM) 

Tel. +39 696 10111 

E-Mail. info@plasser.it

 Косово 
N.T.Sh. AGS 

Dardania bl. 1, hy 3, nr. 5 

10000 Prishtina 

Dr. Gazmend Boshnjaku 

Tel. +381 38 223 950 

E-Mail. agskosova@gmail.com

 Литва 
UAB Gitana 

Bičiuliu g. 32, Bludrikų k. 

96320 Klaipėdos r. 

Žilvinas Imbrasas 

Tel. +370 687 26777 

E-Mail. zilvinas.imbrasas@gitana.lt

 Люксембург 
Rail & Road Service SPRL 

Gruus Strooss 22, 

9991 Weiswampach 

Olivier Saucez 

Tel. +32 474 770 527 

E-Mail. saucez@rail-road-service.com

 Норвегия 
Plasser Scandinavia AS 

Kristoffer Robins vei 13 

0978 Oslo 

Tel. +47 22101550 

E-Mail. post@plasser-scandinavia.com 

 Польша 
Plasser Polska 

ROBEL-Vertretung Polen 

ul. Grabiszyńska 251a 

53-234 Wrocław

Jakub Dzierzanowski

Tel. +48 601 237 773

E-Mail. info@plasser.pl 
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 Португалия 
Kurt Hommé & Companhia Lda. 

Avenida Sacadura Cabral no 49 - R /C, 

100-273 Lisboa

José Leite

Tel. +351 217-977142 

E-Mail. geral@kurthomme.com

 Румыния 
EXCO TRANSPORT SYSTEMS SRL 

Bd. Dinicu Golescu 38 

010873 Bukarest 

Liviu Bart 

Tel. +40-21-3102960 

E-Mail. excosys@excosys.ro

 Сербия/Босния-Герцеговина/ 
  Черногория / 
Lukintehnik d.o.o. 

Indire Gandi 7 

11010 Belgrade 

Vladmimir Lukić 

Tel. +381 69 620 018 

E-Mail. office@ltehnik.com

 Словения 
BIJOL d.o.o. 

Livarska cesta 17a 

2367 Vuzenica 

Andrej Tisnikar 

Tel. +386 2 87 90 156 

E-Mail. andrej@bijol.si

 Испания 
PLASSER & THEURER IBÉRICA, S.A.U. 

Avenida de las Lunas, 9 

45529 Yuncler (Toledo) 

Tel. +34 925 534 111 

E-Mail. ventas@plasser.es

 Швеция 
Plasser Scandinavia AS 

Lyngbyvej 421, St. 

2820 Gentofte 

Mikael Gustafsson 

Tel. +47 909 98 129 

E-Mail. mikael.gustafsson@

plasser-scandinavia.com

 Швейцария 
Sersa Technik AG 

Nordstrasse 1 

5612 Villmergen 

Jürg Hürner 

Tel. +41 56 618 7200 

E-Mail. juerg.huerner@rsrg.com

 Нидерланды 
SPIBA SPOORWEGGEREEDSCHAP 

Robert Bakker 

Wolfsenstraat 6 

NL-2064 XL Spaarndam 

Tel. +31 23 5382847 

Mob. +31 6 53142233 

E-Mail. rbakker@spiba.nl

 Великобритания/Ирландия 
Plasser UK Ltd. 

Manor Road, West Ealing 

W13 OPP London 

Customer Support 

Tel. +44 208 991 3085 

E-Mail. customer.support@plasser.co.uk

АФРИКА 

 Алжир 
Sadi Ousaadi 

55, Allée des Lilas, lotissement saidoune Ben 

Omar KOUBA 

Alger 16006 

Tel. +312 555 98 46 09 

E-Mail. idas_os@yahoo.com

 Ангола 
Zona Livre, SA 

Rua Lacerda Pintor, 5 - Coqueiros 

Luanda, Angola 

Antonio Weisz 

Tel. +244 932 572 346 

E-Mail. geral@zonalivre.ao 

 Египет 
EL KARNAK Agency Co. 

Extension of Guesr El Suez St. 

Block No. 82, Industrial Zone 

11769 Cairo 

Sherif Azer Farag 

Tel. +202 2699 3921 

E-Mail. kaco@egts.com

 Мозамбик 
KURT HOMMÉ CIA. LDA. 

Rua das Rosas N° 306, Maputo 

José Leite 

Tel. +258 825597638 

E-Mail. geral@kurthomme.com

 Южная Африка 
RAILWAY Infrastructure Projects (Pty) Ltd. 

3 Loper Avenue, Spartan 

1619 Kempton Park 

Marius Knoetze 

Tel. +27 11 052 2312 

E-Mail. marketing@railwayproject.co.za

АЗИЯ 

 Китай 
ROBEL Railway Engineering Technology 

(Shanghai) Co., Ltd. 

Unit 305, No. 71 West Suzhou Road 

Shanghai 

William Lin 

Tel. +86 13761116539 

E-Mail. william.lin@robelchina.com

 Гонконг 
Plasser Far East Ltd. 

2209, Tower One, Lippo Centre 

89 Queensway, Hong Kong 

Ching-Ling Tjoeng 

Tel. +852 2521 7391 

E-Mail. cltjoeng@plasserfareast.com.hk

mailto:geral@kurthomme.com
mailto:excosys@excosys.ro
mailto:office@ltehnik.com
mailto:andrej@bijol.si
mailto:ventas@plasser.es
mailto:juerg.huerner@rsrg.com
mailto:rbakker@spiba.nl
mailto:er@spiba.nl
mailto:customer.support@plasser.co.uk
mailto:idas_os@yahoo.com
mailto:geral@zonalivre.ao
mailto:kaco@egts.com
mailto:aco@egts.com
mailto:geral@kurthomme.com
mailto:marketing@railwayproject.co.za
mailto:william.lin@robelchina.com
mailto:cltjoeng@plasserfareast.com.hk
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 Индия 
Plasser India Pvt. Ltd. 

Unit No. 801 & 802, 8th Floor, South Wing, 

Tower 2, 

L&T Business Park, Next to Sarai Khwaja 

Metro Station, 

Faridabad 121003, Haryana 

Philip Hahn 

Tel. +91 7428699557 

E-Mail. philip.hahn@plasserindia.com

Dealer Contact:

Premier India Agencies

(Prop. Rahul Premier India Agency Pvt. Ltd.)

Anil Kumar Sharma

Tel. +91 9958007113

E-Mail. anils@piaindia.com

 Индонезия 
PT. Sarana Nusantra Industri 

(A member of Multi Graha Group) 

Menara Global, 26th fl. 

Jl. Jemd. Gatot Subroto Kav.27 

Jakarta 12950 

Eddy Kim 

Tel. +62 21 527 9683 

E-Mail. eddy@multi-graha.com

 Израиль 
Transport Technologies Partnership (Saker- 

Trichter) Ltd 

Ramat Yam St 93, 

Hertsliya 4685193 

Yoram Trichter 

Tel. +972 9 951 60 66 

E-Mail. yoramt@transtec.co.il

 Япония 
Nippon Plasser K.K. 

1-33-1, Komagome, 1-chome

Toshima-ku, Tokyo 170-0003 

Heinz Springer

Tel. +81 3 53956280

E-Mail. springer@nipponplasser.co.jp 

 Казахстан 
Mechanization 1520 LLP 

Evgeny Logunov 

Mechanization 1520 LLP 

Goethe 257/7 

050054 Almaty 

Tel. +7 707 559 90 14 

Email. info@m1520.kz 

 Пакистан 
Waris International 

Office No. 212, Eden Towers 

Main Boulevard, Gulberg - III 

Lahore 

Mobile: +92 300 8435600 

E-Mail: tariq.farooq@warisint.com

 Саудовская Аравия 
Riyadh Company for Railway Supply 

Olaya P.O.Box 14089, 

Riyadh 11424 

George Eissa 

Tel. +966 1 217 9633 

E-Mail. george@riyadhcompany.com 

 Сингапур 
Plasser Far East Ltd. 

2209, Tower One, Lippo Centre 

89 Queensway, Hong Kong 

Darrell Ang 

Tel. +65 9877 2622 

E-Mail. dang@plasserfareast.com.hk

 Южная Корея 
Arabridge Ltd. 

47, Changdeokgung 4 Gil, Jongno Gu 

Seoul 03057, Korea 

Sean Park 

Tel. +822 6325 1200 

E-Mail. sean@arabridge.co.kr

 Тайвань 
ROBEL Railway Engineering Technology 

(Shanghai) Co., Ltd. 

Unit 305, No. 71 West Suzhou Road 

Shanghai 

William Lin 

Tel. +86 21 6216 3200 

info@robeltaiwan.com 

 Таиланд 
Number One Holding Co Ltd. 

24 Soi Sukhothai Rd. 

Suanjitladda Dusit 

Bankok 10300 

Apinya Chatpimonkul 

Tel. +66 83 2442333 

E-Mail. apinya@numberoneholding.com

 Турция 
LIMPRO Dis Tic. A.S. 

Büyükdere Caddesi 

Levent Loft 201/141 

34394 Istanbul – Sisli 

Yildirim Akdere 

Tel. +90 530 970 6629 

E-Mail. yildirim@limpro.com.tr

 Объединенные Арабские Эмираты 
MAGTEC FZE 

PO Box 325713 

Ras Al Khaimah 

United Arab Emirates 

Wolfgang Willig 

Tel. +971 56 397 8000 

E-Mail. ww@magtecme.com

АВСТРАЛИЯ И 
НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ 

 Австралия и Новая Зеландия 
KH1 Pty. Ltd. 

114 National Blvd, Campbellfield 

Victoria 3061 

Daniel Mociak 

Tel. +61 3 9357 5400 

E-Mail. sales@KH1.com.au
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Поиск систем и транспортных средств ROBEL, а также сервис и обслуживание клиентов 
Они представлены в собственном каталоге продукции, а также в виде онлайн-версии на сайте www.robel.com..

Системы и транспортные средства с первого 

взгляда  

Какая бы задача ни стояла при строительстве путей, у 

ROBEL есть решение. В каталоге ROBEL для систем и 

транспортных средств, а также в каталоге обслуживания и 

поддержки представлены: 

• СТАНДАРТНЫЕ ПРОДУКТЫ

• ПРОЕКТЫ ЗАКАЗЧИКА

• ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

• ПОЛНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ROBEL является не только производителем, но и сервисным 

партнером. Это гарантирует надежную работу машины и ее 

доступность в случае необходимости. Простои стоят денег. 

Регулярное обслуживание и уход продлевают срок службы и 

сохраняют ценность. 

Это необходимое условие эффективного и экономичного 

железнодорожного строительства. ROBEL выполняет свои 

обещания и оправдывает свою цену. Так вы получаете не только 

качество, но и поддержку. Надежный и небюрократичный. 

Воспользуйтесь сервисным предложением ROBEL и, таким 

образом, раскройте весь потенциал вашей машины. 

РОБЕЛЬ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 
ВАШ СЕРВИСНЫЙ ПАРТНЕР 360°. 



В данной публикации представлен фрагмент производственной программы 

ROBEL. ROBEL также поставляет широкий спектр рабочей техники, включая 

прицепы, специальные агрегаты и более стационарные машины для обработки 

рельсов и шпал.. 

© 2022 ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH 

Данная работа и все ее части защищены авторским правом. Все права 

защищены, в частности право на воспроизведение, перевод и обработку с 

помощью электронных систем. 

Никакие претензии не могут быть предъявлены на основании информации или 

иллюстраций в этом каталоге. Отклонения и изменения, особенно в отношении 

технологии, формы, цвета, оснащения и цены, защищены. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH 

Industriestraße 31 

D-83395 Freilassing 

T +49 (0) 8654/609-0 

F +49 (0) 8654/609-100 

E info@robel.com 

www.robel.com 
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